LABORATORIUM FOR GEOTEKNIKK
NORGES TEKNISKE-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET
RUTINEUNDERSOKELSER
PROSJEKT: SCC Kummenejel3 OPERATOR:  jjo/ifi KONTROLL:
PROVEAPENING
Borested:  UIO Dato, provetaking 25.n0v.99 Masse av preve 316480 ¢
Hull nr. 2 Dato, provedpening 01.des.99 Volum av prove 1633.28 cm’
Prave pr, 10 Lengde av prove 70.4 ci {Midlere densitet 194  glend’
Dybde, z m [Masse av sylinder m/prove 3982.8 g {Tyngdstetthet 19.01 kN’
Gmnm armstami m \!.Ia%se av tom syhndcr 818.0 g
GE NE’RELL iﬂASSIFISERING
Geologisk betegnelse:  Marin leire Jordart:
Beskrivelse: Noe lagdelt. Siltig i lagene. Sandkorn. Merknader: God provekvalitef
VANNINNHOLD DENSITET LITEN PROVE
Prove 1 | Preve 2 | Prove 3 W, W Ring Skal
Skal ur. 206 243 210 219 22 |Ring/skal nr, VI 236
Total masse vat, g 134.48 126 128 96 37 Tot. masse vat, g 98.71 i
Total niasse terr, g 167.67 101 101 78 35 Tot. masse torr, g = jr--mmmmmommmas 77.36
Masse skal, g 26,97 27.35 24.68 27.70 2547 {Masse ring/skil, g 3170 27.13
Masse vann, g 26.81 25.32 27.09 18.18 2.09  |Masse vat prave, g 6701  |emmmerm e
Masse ot prove, g 80.70 73.50 76.68 50.39 9,75 |Masse torrprove, g freeeemenanaas 50.23
Vannirnheld, % 33.2 344 353 36,1 214 |Volum, cm’ TR R Eo—
Middle vezdz vannmnhoid (pr;ave 1,2,3) 3433 % Densxte’t 1, g/cm 1.93 1.44
KONUSFORSOK ENAKS. TRYKK FORSOK KORNDEN?ITET FRA PYKNOMETERMALING
Prave 8, 8, S, Prove 8, 2, Pyknometer nr.
nr kPa k¥Pa i3 kPa % Masse pyknometer + vamn, g
1 221 4.8 4.6 1 21.0 8.0 Masse pykn.+ prove + vann, g
2 234 9.1 2.6 Total masse torr,
Skal nr.
Masse skal, g
Masse tenz, g
Korndensitet r, g/em’
OPPSUMMERING OG OPPDELING AV PROVEN
RUTINPARAMETRE Fra - Til{em) | Forssk/Kommentarer
Densitet ¢ 1.93 glem3 143 - 143 Vanninnhold 1
Antatt korndensitet giem3 14.3 - 14.35 Densitet liten ring
Vapninzhold 34.3 % 144 - 144 Konus 1
Porgsitet n % 144 - 14.52 Enaks
Poretall e 145 - 14.58 Vanninnhold 2
Metoingsgrad S, % 146 - 146 Odometer
Saltinnhold S g/l 146 - 147 Glassprove
Hunrusinnhoeld Yo 147 - 1475 Konus 2
Plasisitetsindeks Ip 14.6 Y 14.8 - 14.85 Wp-W]
Flyteindeks I, 0.88 % 149 - 14.88 Vanninnheld3
Su (K.onus) 2275 kPa -
Su (Enaks) 21 kPa -
Sensitivitet S, KX -




