LABORATORIUM FOR GEOTEKNIKK
NORGES TEKNISKE-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

RUTINEUNDERSOKELSER

PROSIEKT: SCC Kummeneje 1 OPERATOR:  JJO/AF] KONTROLIL:
PROVEAPENING
Borested: UI0 Dato, provetaking 26.10v.99 Masse av prove 322860 g
Hull nr, 4 Dato, preoveapening 02.des.99 Volum av preve 1628.64 ent’
Prove nr, 9 Lengde av prove 70,2 cm {Midlere densitet 198  glem’
Dybde, z m {Masse av sylinder m/prove 5409.3 g |Tyngdetetthet 1945 kN/m’
Gmmw mnstand n Masse av. tom sylsnder 2180.7 gy
GENERELL KLASSIFISERING
Geologisk betegnelse:  Marin leire Jordart:
Beskrivelse:  Noe Ingdelt, Siltig i Iagene. Noen sandkorn. Merknader: God provekvalitet
N VANNINNHOLD DENSITET LITEN ?RQVE
Prave } | Prave 2 | Prove 3 W, Wy Ring Skil
Skiifnr. 227 247 64 49 21 Ring/skél nr, VII 229
Total masse vat, g 122.59 113 125 83 38 Tot. masse vit, g 98.82  foeeremmeronvnn-
Total masse torr, g 99.37 92 99 67 36 Tol mMasse torr, §  Je——mrmemmmenen 76.72
i Masse skdl, g 26.81 26.65 22.19 2548 24,44 Masse ring/skil, g 31.706 26.00
Masse vann, g 23.22 20.92 25.76 16.02 2.44  (Masse vt prove, g 6712 oo
Masse torr prove, g 72.56 64.97 76.83 41.26 11.43 [Masse torr prave, g j~--—--vmmm=—-e 56.72
Vanninahold, % 32.0 32.2 33.5 38.8 213 |Volum, o’ © 3480 feeoeememmiee
Mlddle vers:h vanmnnhold (pmva 1 2 3} 32 58 % Densrtet I gfcm 1.93 1.46
KONUSFORSOK ENAKS TRYKK FORSQK KORNDEN SITET I‘RA PYKNOMETERMALING
Prave 8y 8, S, Prove Sy €, Pyknormeter nr.
nr kPa kPa ur kPa % Masse pyknometer + vann, g
1 329 7.7 4.3 1 33.0 10.0 Masse pykn.+ prove + vanm, g
2 32.9 9.6 3.4 Total masse torr, g
Skal nr,
Masse skil, g
Masse tarr, g
Komdensitet r, g/em’

OPPSUMMERING OG OPPDELING AV PROVEN
RUTINPARAMETRE Fra =« Til{cm) | Forsek/Kommentarer

Densitet ¢ 1.93 glemd 123 - 123 Vanpinnheld 1
Antart korndensitet g/em3 12.3 - 12.35 Densitet liten ring
Vanninnhold 32.6 % 124 - 124 Konus 1
Poraesitet n % 124 - 12,52 Enaks
Poretall ¢ 125 - 12,58 Vanninnhold 2
Metningsgrad S, ' % 126 - 126 Odometer
Saltinnhold 8 g/t 12.6 - 12,72 Glasspreve
Humusinnhold % 12.7 - 12.77 Konus 2
Plastisitetsindeks Ip 175 % 12.8 - 12.63 Wp-Wi
Flyteindeks I 0.64 % 12,6 - 12.66 Vanninnheid 3
Su (Konus) 32.9 kPa -

Su (Fnaks) 33 kPa ~

Sensitivitet §, 3.8 -




