2.1.1 Kontinuerlig odometerforsok

Prosedyrer

Kontinuerlige sdometerforswk er utfirt 1 Institutt for geoteknikks kontinuerlige edometerrigy i henhold til prosedyrer
beskrevet i NS 8018. Provedimensjon for vanlige forsek er 20 mm provehoyde og 20 cm’ tverrsaittsareal. Prever av
vantige, svakt el middels overkonsoliderte leirer bygges in med véte filtre, mens prover av svellende og sterkt
overkonsoliderte materialer kan bygges inn med torre filtve. Vann kan eventuelt tilsettes etter at noe vertikalspenning er
pafert praven. :

Chennomfering av forsek

Forsgkettfores med 1-vegs drenasje med drensveg 20 num, der maling av poretrykk 1 preven utfores ved hjelp av en
poretrykikméler og et kommuniserende trykk-kammersystem, Lasten registreres ved hielp av en lasteelle pé topp av
preven, mens deformasjonen kan bestemmes fra antall step pd driverenheten {stepruotor). Pafering av last skjer vanligvis
eiter en av de to filgende prosedyrer:

- konstant teyningshastighet, CRS.
Toyningshastighet velges etter type jordart og holdes konstant i forseket,

- kenstant poretrykksforhold, CPR.
Forholdet mellom poretrykket 1 bunnfugen, u, og pafart totalspenning ¢ pé topp av pigve
holdes konstant ved regulering av toyningshastizgheten. Denne prosedyren tar betydelig
kortere tid enn CRS - prosedyren p3 grunn av giennomsnittlig hovere teyningshastighet i
forsaket.

I forsgket miles pafort last, poretrykk i bunnfugen, samt vertikal deformasion ved vaigte tidsintervall,

Presentasjon ou tolkning av forseksresultater
Resnitater fra kontinuerlige sdometerforsek presenteres vanligvis i form av folgende plott:

- spenning o - konsolideringskoeffisient ¢,

- spenning ¢ - teyning €

- spenning ¢ - deformasjonsmodul M

- spenning o - permeabilitetskoeffisient k

- spenning ¢ - poretrykksforhold wy/o (CRS - prosedyren)
- $penning o - toyningshastighet de/dt (CPR - prosedyren)

3. RESULTATER FRA UNDERS@OKELSEN
Dret er i ult utfort 2 kontinverlig edometerforsok utfert med CRS - prosedyren. Teyningshastigheten er satt il 1.2 %/time i
forsaket, .

Rutinedata fia og plassering av kontinuerlig edometerforsek er medsendt som eget vedlegg (vedlegg 1 og 2), med
restuiliater og plott 1 Vedlegg 3-6.
Resultater {ta de kontinuerlige edometerforspk er presentert i folgende plott:

- spenning O - i@yning €
- spenning o - konsolideringskoeffisient ¢,
- spenning ¢ - deformasjonsmodul M
- spenning o - poretrykksforhold uy/o {(CRS - prosedyren)
- spenning o - permeabilitetskoeffisient k
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