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Ved dpning av preven beskrives og klassifiseres jordarten,

~ Videre kan bestemmes:

Romvekt
fvi kN[m3) for hel sylinder og utskiret del.

Vaminhold
{w 1 %} angitt i prosent av tgrrveks etter tarking ved 110 9C.

Hlytegrense

(wy, 1 %) og pirullingsgrense (wp i %) som angir henholdsvis
heyeste og laveste vanninnhold for plastisk (formbart) omride
av leirmateriale. Differansen wy - wp benevnes

- plastisitetsindeks. Er det natwlige vanninnhold over

flysegrensen, blr materialet fiytende ved omrering.

(s 1 kng) av leire ved hurtige enaksiale tzykkfoxsﬂk o3
uferstyrrede praver med tverrsnitt 3,6 x 3,6 cm? (evt. hel
preve) og hegyde 10 om. Skjarstyrken seties lik halve
wykkfastheten. Dessuten miles skjerstyrken i uforstyrret og
omrprt tilstand ved komusforsek, hvor nedsynkmningen av en
koris med bestemt form og vekt registreres og skjerstyrken
tas ut av en kalibreringstabell. Penetrometer, som ogsi eren
indirekte metode basert pé innsynkning, brukes serlig pé fast
leire.

Sensitiviteten (S

er forholdet mellom udrenert skjzrstyrke av uforstyrret og
ornrgrt materiale, bestemt pd grunnlag av konusforspk i
laboratories. Med kvikideire forstds en leire som i omrsatt
tilstand er flytends, omrert skjerstyrke < 0,5 KN/m2,

Kompressibilitet
av ¢n jordart ved
gdometerforsgk. En
prove med tverrsnitt

20 cm? og heyde 2

om belastes trinnvis 1
et belastningsapparat
med observasjon av
sammentrykningen

for rvert trinm som
faniesjon av tiden.
Resultater tegnes
oppiendefor-
magjons- og modul-
kurve og giv grunn-

lag for semings-
beregning.

B snrihold .
(relative) ut fra fargeomslag 1 en natrondutopplgsning.

Relatlv deformasjon £~

Kompres Jonsmodul M -

Belastning O —

En ngyaktigere metode er vat-oksydasjon med

hydrogenpercksyd der humusinnheldet settes Tk vekutapet -
“(evt. glgdetapet ved humusrike jordarter) og uttrykkes i

vekiprosent av igrt materiale,

 Saltinghold

{g/l elier ofoo)i porevanmet ved titrering med sgivnitrat-
opplgsning og kaliumkromat som indikator,

Eomfordeling '
ved sikting av fraksjonene stgrre enn 0,06 mm. For de finere
partikler bestemmes den ekvivalente komdiamier ved
hydrometeranatyse. En kjent mengde materialer slemmes opp
i varm og romvekien av suspensjonen males 1 en bestemnt
dybde som funksjon av tiden. Kornfordelingen kan s
beregnes ut fra Stoke’s lov om kulers sedimentagjonshastighet,

Fraksibetegn. [ Leir 1 Silt | Sand | Gros{Stein | Blokk |
Kornsigre. mm |<¢,002 oéogz— 8,06-2 | 2-60 [60-500] >600
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Jordarten

benevnes i henhold til komgraderingen med substantiv for den
dominerende, og adjektiv for medvirkende fraksjon. Jordarten
angis som leire nfr leirinnholdet er over 15%. Morene eren
usortert breavsetning som kan inneholde alle komstgrrelser fra
Teir til blokk.

Organiske jord
Kiassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad (torv, gytje,
dy, matjord).
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Anmerkning
- Leire:

T = tgrrskorpe

R = resedimenterte masser

K = kvikkleire

- Ved blandingsjordarter kombineres signanurene.

- Morene vises med skyggelegging,

- For konkresjoner kan bokstavsymboler settes irn
i materiaisignatoren:

Fe = jemkonkresjoner
AH = aurhelle




