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Sammendrag

Denne rapporten inneholder resultater fra grunnundersgkelser utfgrt av Norconsult Faltgeoteknik AB
for prosjektet Nordhaug Ankerveien Ridesti.

Feltarbeidet ble utfart i mars/ april 2016 (uke 12-13) av Norconsult Faltgeoteknik AB. Det er totalt
utfgrt 6 totalsonderinger, 1 trykksondering (CPTU) og tatt opp g54mm sylinderprgver i ett punkt.

Ved borhull 1 — 4 er totalsonderingene avsluttet pa 25 m under terreng. Berg er ikke patruffet.
Bergflaten ligger p& 24,6 m under terreng ved borhull 5, og pa 23,2 m ved borhull 6. Generelt bestar
grunnen i dette omradet av tarrskorpe i de gvre 2 - 3 m og blgt leire derunder.

Laboratorieundersgkelser er utfart pa prever fra dybde 1,0 til 6,0 m. Det er pavist kvikkleire mellom 4,5
og 6,0 m.
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Bilag

Geotekniske bhilag, 3 sider

Tegninger

Tegning nr. Tittel Malestokk
V001 Borplaner 1:1000 (A1)
V100-V105 Totalsonderinger 1:200 (A4)
V106 Trykksondering (CPTU) 1:200 (A4)
Vedlegg

Vedlegg nr. Tittel Malestokk
1 Borprofil -

2 Kornfordelingskurver -

3 Bilder av g54mm sylinderprgver -
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1 Innledning

Baerum kommune vil rive en eksisterende trebru og bygge pa nytt, samt bygge ridesti pa Nordhaug. |
forbindelse med dette er det utfgrt grunnundersgkelser.

Norconsult Faltgeoteknik AB har utfgrt feltundersgkelsene, NGI har utfart laboratorieundersgkelsene,
og Norconsult har administrert og rapportert grunnundersgkelsene.

Foreliggende rapport er en ren datarapport som presenterer resultatene av de utfgrte
grunnundersgkelsene. Rapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger.

Beliggenheten av det aktuelle omradet er vist i kartutsnittet under.
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Figur 1: Oversiktskart (Google Maps).
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2 Feltarbeid

Feltarbeidet ble utfart i mars/ april 2017 (uke 12-13) av Norconsult Faltgeoteknik AB. Boreleder var
Flemming Hansen, med hjelpemann Bahei Abdel-Latif.

Det er utfgrt 6 totalsonderinger og en trykksondering (CPTU), samt tatt opp g54mm sylinderprgver i
borhull 2.

Plassering av borpunktene vises pa tegninger V001. Koordinatsystem brukt for innmalinger er
EUREF89 UTM32/ NN2000.

Sonderingsprofiler fra totalsonderingene er presentert pa tegninger V100-V105. Tegning V106 viser
resultater fra trykksonderingen. For beskrivelse av boremetoder og symboler, henvises det til
geoteknisk bilag.
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) 4

3 Borpunktliste

Koordinatene er oppgitt i koordinatsystem EUREF89 — UTM32/ NN2000.

Tabell 1: Borpunkter

BORPUNKT | X TERRENG- | BORET | TYPE

KOTE LASMASSER BORING
(moh) (m)

1 6645820,310 587778,237 90,800 25,00 - T

2 6645823,937 587765,462 90,824 25,10 - T,CPTU,Pr

3 6645832,331 587762,230 92,720 25,08 - T

4 6645864,373 587733,044 96,344 25,23 - T

5 6645917,179 587640,778 94,428 24,60 1,07 T

6 6645901,189 587630,991 92,596 23,20 2,52 T

T: Totalsondering
CPTU: Trykksondering
Pr: Prgveserie
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4 Laboratorieundersgkelser

Laboratoriearbeidet er utfart ved Norges Geotekniske Institutt (NGI). Det er utfart rutineanalyser
(enaksialt trykkforsgk, konusforsgk, konsistensgrenser, vanninnhold), kornfordelingsanalyser og
humusinnhold pa utvalgte prever. Resultatene fra laboratorieundersgkelsene er vist i vedlegg 1 og 2.

x:\nor\oppdrag\sandvika\516\66\5166673\5 arbeidsdokumenter\52 geoteknikk\datarapport\5166673_rig02 2017-05-12 | Side 9 av 11
datarapport_grunnundersgkelser.docx



‘ Oppdragsnr.: 5166673 Dokumentnr.: RIGO2 Versjon: 01
Norconsult ’é‘ Nordhaug Ankerveien Ridesti | 5166673-RIG02: Geoteknisk datarapport

5 Grunnforhold

Totalsonderingene ved borhull 1 — 4 er avsluttet pa 25 m dybde under terreng. Berg er ikke patruffet.
Bergflaten ligger pa 24,6 m under terreng ved borhull 5, og pa 23,2 m ved borhull 6. Generelt bestar
grunnen i dette omradet av tarrskorpe i de gvre 2-3 m og blgt leire derunder.

Laboratorieundersgkelsene av prgver fra borhull 2 viser middels til fin sand i de gvre 2 m. Grunnen
bestar av middels fast leire fra 2,5 til 4 m dybde under terreng, med vanninnhold mellom 30 og 35 %.

Laboratorieundersgkelser er utfart pa prever fra dybde 1,0 til 6,0 m. Det er pavist kvikkleire mellom 4,5
og 6,0 m. Resultatene fra laboratorieanalyser henvises til vedlegg 1 og 2.
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6 Poretrykk

Det er ikke utfart poretrykksmaling.
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MINERALSKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av korngraderingen. Betegnelsen pd de enkelte
fraksjoner er :

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk

Kornstgrrelse mm <0.002 <0.002-0.06 0.06-2 2-60 60-600 >600

En jordart innehoider en eller flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv
for den fraksjon som har stgrst betydning for dens egenskaper og med adjektiv
for medvirkende fraksjoner (eksempel : siltig sand).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra
leire til blokk. Den stgrste fraksjonen angis fegrst i beskrivelsen
(eksempel : sandig morene).

ORGANISKE JORDARTER

Humus : Fellesbetegnelse pd organisk materiale i jordarter
Torv : Mer eller mindre omvandlede planterester

Gytje, dy : Vannavsatte plante~ og dyrerester

Mold :  Sterkt omdannet organisk materiale med l¢s struktur
Matijord : Det ¢vre, moldholdige jordlaget

VANNINNHOLD

angir massen av vann i % av massen av fast stoff

FLYTEGRENSE (WL%), UTRULLINGSGRENSE (WP%)

(Atterbergs grenser) angir det vanninnhold hvori en omrgrt leire gdr over fra
plastisk til flytende konsistens, henholdsvis fra plastisk til smuldrende kon-
sistens.

PLASTISITET

er det vanninnholdsomrdde hvori leiren er plastisk (formbar), uten & flyte ut

11 . = -
eller smuldre opp IP WL WP

POR@PSITET

defineres som volumet av porene i % av totalvolumet av en prgve.

SENSITIVITET

er forholdet mellom en leires udrenerte skjzrstyrke i uforstyrret og i omrgrt
tilstand. Leire som blir flytende i omrgrt tilstand betegnes kvikkleire.

TELEFARLIGHET

En jordarts telefarlighet graderes i gruppene

Tl : TIkke telefarlig
T2 : Lite "
T3 : Middels "
T4 : Meget "
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