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Rapporten gir generelle, geotekniske vurderinger av wigraving oz fundamentering for det planlagte bygg, Det
er papekt emrader sem ma underkastes mer detaljert geoteknisk prosjektering op kontroll i forbindelse merd
detaljprosjekt.
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1 INNLEDNING

1.1 Generelt _
Statsbygp skal oppfore nytt bygg for Ser-Varanger Politikammer i Kirkenes.
KUMMENLIL har utfort grunnundersekelser for prosjekiet. Resultatene fra disse

undersekelsene er presentert i rapport 11979, tapport nr. 1.

Denne rapporten innehalder peotekniske vurderinger av tont, utgravings- og
fundamentenngslorhold for det planlagte nybygg.

1.2 Prosjekt/ grunnlay

I forbindelse med forespersclen pd grunnundersokelser er det fra Polarplan AS i Vadse
framlagt kopier (arkitckttegninger) av fasader og snitt fur det planlagte nybype.
Tegningenc cr ikke nummerert cller datert.

Iflg. de nevnte tegninger skal nyvbvgget oppfarcs med sokkel-/kjelleretasie pa k1.+4,15. Pa
den nordre del av bygget skal det oppfores 3 kontoretasjer + ventilasjonsrom over sokkcl,

mens det pd den bakre {sondre) dei not rddhuset skal veere dpent parkeringsdekke pa
kt. < 7.6 over sokkel. '

Semdre kjellervegg pa nybyeoct lipger ca. 17 meter nord for radhusets nordre fasade.

Kopi av fundamenttegninger for radhuset viser fundamentnivi pd ca. k1411 pa tilbygget
mot nord.

Pa tegning nr. 207 er vist utsnitt av situasjonsplan med det planlagte bygg inntegnet. Pi
tegning nr. 202 er vist generelt snitt av planlagt byge som cr lagt til grunn for
etterfelpende, geotekniske vurderinger.

2 FUNDAMENTERING

2.1  Fundamenteringslosning

Lesmassene pd tomteomradet bestdr av sand og grus som gir mulighet for divekie
fundamentering pé saler/banketter i losmassene.

2.2 Barcevne

Lt fra de registrerte grunniforhold vil det kunne regnes med dimensjoncrende baereeyvne 1
bruddgrensetilstand pa ca. 250« 350 kPa for direkie fundamentering. Baereevnen er bl.a,
avhengig av limdamentsterrelse og overlagringsspenning uienfor fundamentetl op vil
dermed kuime vatiere,

Endelig fundamentplan ma kentrotleres av geotelniker med bakgrunn § lostoppgaver,

1.3  Setninger

De relativi grovkornige massene er lite kompressible og vil, ved plassering av fundamenter
i original grunn gl smé og forventet ubetydelige sctningsr ved fundamentlaster som angirt
over. Ved opplylling under fundamenter eller i omrfider der det tidligere er foretatt eraving
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og ukontrollert tithakefyliing (f.eks. langs slamrenna), méa det foretas komprimering
mimimum 1 henhold til "normal komprimering” 1 NS 3420,

(Grunnundersekelsen viser at det pd partier mot nord kan vere noe humusinnhold i massene
dypere enn fundamentnivd. umusinnholdet som er registrert i opplatte prover cr s lite at
det ikke har betydning lor Mindamentering op setninger. Det kan imidlertid ikke ulelukkes
at det 1 forbindelse med tidligere graving/fylling, bl.a. for slamrenna pa nordre ag
nordvestre del av tomta, kan vere innblandet humus 7 massene i et slikt omfang at det kan
fa betydning lor fundamenteting og setninger.

Dette omrédet bor derfor kontrolleres av geotekniker i forbindelse med nigreving for
hypee!.

3 GRAVEARBEIDER

3.1 Losmasser

Gravemassene vil i hovedsak bestd av gode friksjonsmasser innen sand- og grusfraksjon.
Massene har gencrelt god kvalitet med tanke pa utnyielse 1 forbindelse med tilbakefylling.

Graveforholdene 1 de aktuelle masser er gode ved bruk av konvensjonelt graveutstyr,

3.2 Utgraving for byggesrop
Uegraving for byggegrop vil generelt kunne utfiores med frie graveskraninger.

De utforte vannstandsmaélinger har ikle pdvist grunnvann hayere enn planfagt graveniva.
[t forventes derfor ikke problemer med innstrammende grunnvann i byggearopa,
Evt. utgraving ned mot tidevannsnivi kan komme 1 konflikt med vann.

Graveskraninger bor ikke utfores steilers enn ca. F:1,5 [ bygeefasen og 1.2 [ pormanent
tilstand, Vedr, utgraving mot ridhuset. se eget avsuits,

3.3 Graving mot radhuset

Med bakgeunn i de framlagie opplysninger om plassering av planlagt bygg (se tegning 201
vy 202} antas nodv, gravenivi pé sendre del, mot ridhusct. 4 ligge pd ca. ki =3, Dersom
fot av fri graveskrining antas 1,5 meter utenfor planlagt kjellervegg, il toppen av
graveskrining med helning 1:1.5 bli liggende helt inn 1] nordre fasade av tilbygget pa
radhuset. Skréning med helning 1:2 vil sannsynligvis undergrave de nordre fimdamentene
P tilbygact, '

Tilradt graveskraning pd 1:1,5 i bygoefasen krever woretisk sdvids hov utnvttelse av
styrken 1 massenc at cn ikke kun utelukke noc deformasjoner og kiyp 1 skriningene,
spesielt 1 [orbindelse med nedbar og overflatcavrenning, Ut fra dette og med tanke pa
sikkerhet mot deflonmasjoner pd rAdhuset under byygearbeidene vil vi tilrd at utgravingen
nord for tilbygget pa radhuset "strammes opp” med spunt i foten av skriningen. Spunten
bor rammes fra og plasseres med topp omlag 4 meter over sravenivd (ca. ke, +7). Detle gir
mulighet til redusert avlastning mot ridhuset op sterre sikkerhet mot deformasioner.
Spuntlinja ma dekke et omride tilsvarende tilbyggets bredde pluss ca. 3 meter til hver side
{mot ost og vest). Totall ulgjer detic cn spunthinge pa ca, 30 meter.

Det vil vaere en phonomisk yvurdering hvorvidt spunting 1 sterre omfang enn angitt kan
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vere riktip. Bruk av spunt vil gi betydelig reduksjon i massetlviting i forhold til graving
med frie skraninger. '

Spunten tilrds forankret med injisecte stag [ losnuassene. Masser innen sand- og
crusiraksjoner er godt cgnet 0l evt, injisering av stag,

P tegning nr. 2413 er vist pnnsipp for utgraving med spunt.

Ramming av spunt vl gi rystelser som er godt merkbare for folk 1 de nznneste omgivelser,
men torventes ikke skadelige for bygningskonstruksjoner. Spunt utfert med forankring vil

vare gunstig sammenfignet med fritt innspent spunt idet losningen vil kreve kortere og
lettere prodiler, d.v.5. mindre ramming

Detaliert plan for wigraving mot radhuset inkl. evt. dimensionering av spuntvegger mé
ulfores v gevicknisk proxjenterende med bakgruma | fundamemiplaner oy belasminger for
radhuser og endelige grenenivier for nybyesget,

Graveskraninger mot ridhusct forevrig kan utfiores med helning 1:1,5 som angiit tidligere.

4 PERMANENTE SKRANINGER MOT RADHUSET

[ permanent tilstand vil skriningen mellom nybyggets parkeringsdekke pa kt. +7 6 og
radhuset bli ca. 5 meter hoy. Dersom skréningen skal utfores som fil graveskrining mi
ikke belningen vagre staree enn 1:2. Overllaten ma tildekkes og beplantes for 3 unngi
averflalebevegelser og erosjon.

De geotckniske (brhold ligger til rette for 4 kunne "stramme opp™ skraningen og derved
oppna bedre plassforhold mellom ridhuset og nybygpeet, En slik skrdning kan uifares enten
ved bruk av batongstattemur, betangblokker (Trenderblokk), fortrinnsvis 1 en termassert
uttarelse, eller ved & benytte armerte jordkonstruksjoncr. Sistnevnte konstruksjon er meget
fleksibel op kan tilpasses interessante, arkitektoniske lesmngcr.

Konstruksjoner § forbindelse med permanente shednineer ma prosickieres av geclekniker,
o} P 3 ] Ei

5 GEOTERKNISK PROSJEKTERING / KONTROLL

[ foregaends avsnitt er det papekt flere omrader som mi underkastes geoteknisk
prosjektering og kontroll. Dette er:

« Pundamentering / fundamentplaner

» Cravernasser i forbindelse med hovedutgraving for hyguet (spesielt nordre del}
« LUtgraving / graveplan og evi. spuntdimensjonerirg mot ridhuset

» Konsteuksjoner | forbimdelse med permancnte skrininger

Iillege (il ovennevnte ma det utarbeides mileprosram for oppfolging av seininger pd de
instatlerie setningsbolter pa ridhusct samt rystelsesmdlinger pd nabobyee | forbindelse med
spuntarbeider.
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