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RAPPORT
STATSBYGG
HAGSKOLEN 1 TELEMARK, KIOLNES
STABILITET MOT LEIRKUP

Statshygg planlegger & utvide parkeringsarealene ved Hogskelen pa Kjelnes. I den
forbindelse ser man pd muligheten for & fylle ut mot elven Leitkup og dermed skaffe nye
arealer,

Grener har pd oppdrag fra Statsbygg foretatt grunnundersekelser for & vurdere stabiliteten i
omridet ved en slik utvidelse. Rapporten gir en sammenstilling av underspkelsene og en
vurdering av stabiliteten med tanke pd en eventuell uifylling.

Det er utfiort 4 stk vingeboringer til ca 12 m dybde. Foruten vingeboringene har vi benyttet
tdligere grunnundersekelser i samme omréde som grunnlag for vire vurderinger.

Grunnen bestdr av tarrskorpesilt ned til ca 2 m dybde. Derunder er det registrert siltig leire
og leirig silt til avsluttet boring i 15 m dybde, Vanninnholdet i leiren varierer mellom 30
og 33 %, Skjzrstyrken bestemt ved enaksialt trykk- og konusforsek varierer mellom 10
kN/m’® og 25 kN/m®. Grunnvannsstanden er registrert i ca 2,5 m dybde. Massen kan
betegnes som blat til middels fast siltig leire og et middels til meget sensitiv.

Stabilifetsberegningene viser at det ikke er tilridelig med ytterligere utfylling i omrédet
uten at spesielle tiltak iverksettes. Spesialt der terrenget er hoyest er beregningsmessig
sikkerhet 54 lay at stabiliserende tiltak ber overveles.

Tiltak for 4 bedre stabiliteten kan vare:
+ masseutskifting med lette masser

¢ senking av eksisterende ferreng

o kalk-/sementstabilisering av grunnen

Lysaker, 22. oktober 1998

GRONER A %

arald Pedersen
Avdelingsleder Geoteknikk og fjellanlegg _YUW-

Jan Slungaard
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INNLEDNING

Groner AS har pd oppdrag fra Statsbygyg foretatt grunnundersekelser for vurdering av
stabiliteten mot elven Leirkup ved Hogskolen i Telemark pé Kjelnes. Statsbygg har behov
for storre parkeringsarealer og vurderer & fylle ut mot Leirkup for 4 skaffe tilleggsarealer.

Feltarbeidene er utfiort av A/S Seismikk v/Jan Magne Andersen i juni/juli 1998.

Rapporten gir en sammenstilling av utferte undersekelser og anbefalinger nir det gjelder
eventuell utfylling mot Leirkup.

Statsbygg har ogsd bedt om en vurdering av muligheten for 4 etablere en ny kjellernedgang
fra yitersiden av Bygg B (SIT-bygget) ved Hagskolen.

GRUNNUNDERSOKELSE

Omrédet for eventuell vifylling ligger pé vestsiden av Hegskolen ut mot elven Leitkup.
Elven har lite fall i dette omwédet. Terrenget stiger fra ca kote 1 ved elvebredden og opp til
kote 5,3-6 ved eksisterende skrdningstopp {vei).

Som vist pa vedlagte borplan er det utfert 4 stk vingeboringer til ca 12 m dybde, Det er
oged saft ned 2 stk poretrykksmélere i forbindelse med vurdering av inntrufue setninger p4
Bygg A (Teori Syd). I tillegg til vingeboringene har vi ogs benyttet tidligers
grunnundersekelser i omradet i forbindelse med vurderingene.

Generelt er forholdene i omridet svzert homogene. Variasjonene begrenser seg il innholdet
av leire og finsand i siltmassene og tykkelgen pd terrskorpe- eller forvitringssonen i
toppen. Boringene indikerer ogsa at vi har et fast sand-/gruslag ved nivd ca kote —2. Dette
er trolig ikke tykkere enn ca 0,5 m.

Tidligere undersekelser viser at losmassene bestir av siltig, lost lagret finsand ned til ca 3
m dybde og derunder keirig, finsandig silt til avsluttet prevedybde ved 15 m dybde.

Vanninnholdet varierer mellom 30 og 35 %. Romvekien varierer fra 19 til 20 kN/m®,

Konusforsek og enaksiale irykkforsek indikerer en uomrert skjzerstyrke pa ca 13 kN/m?
ned til ca § m.

Vingeboringene viser at vi under terrskorpelaget har registrert en vomrert skjeerstyrke pd
den siltige leiren som varierer mellom 10-30 kiN/m®. Det er korrigert udrenert skjzerstyrke
basert pA vingeboringene som er benyttet i stabilitetsberegningene.

Det er tkke registrert fijell i omridet.
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2 stk poretrykksmélere (A3 og B3) ble montert 12. juni 1998 og er piassert pa vestsiden av
Bygg A med spisser i henholdsvis 5 m og 12 m dybde. Beregnet grunnvannnsstand for
henholdsvis A3 og B3 er kote 2,75 og kote 4,10, Dette indikerer et noe lavere
grunnvannsnivé pd sydsiden av Bygg A (v/bekkelukkingen) enn lenger nord {se borplam).

STABILITET

Som vist pd vedlagte borplan er det gjort 4 stk vingeboringer, med 2 boringer i 2
forskjellige sniit (VB1-VB2 og VB3-VB4), Stabilitetsberegningene er ufert i de ovennevte
snittene.

Snitt VBI-VE2

Vi har foretatt beregning av stabiliteten (s, -analyse)} pa grunnlag av dagens topografi uten
uifylling. Dette gir en beregningsmessig sikkerhet pd 1,3. Vi har videre foretatt
stabilitetsberegning av samme skrfining med en forsiktig utfylling i tillegg til en terrenglast
(parkeringslast = 10 kN/m® som tilsvarer 0,5 m oppfylling). Den beregningsmessige
sikkerheten reduseres da til 1,12, Utfyllingen er forutsatt utfart med tradisjonelle
fyllmasser (v = 19,5 kN/m* ).

P4 grunniag av de ytiprte beregningens md man kuinne si at stabiliteten i detie snittet i dag
er tilfredsstillende. Vi vil imidlertid fraride ytterligere utfylling med ordingere fyllmasser.

Snitt VB3-VE4

Boringene VB 3 og VB 4 er uifert ca 60 m lenger nord og i et omrade med noe bratters
skrining ned mot elven Leirkup.

En stabilitetsheregning av dagens skrdning uten ntfylling gir en beregningsmessig
sikkerhet pé 0,90. Selv om en stabilitetsberegning basert pd udrenert skjerstyrke ikke gir et
helt korrekt bilde for en bestdende, naturlig skrdning, tolker vi dette resultat som at dagens
sikkerhet er lav og at det er behov for 4 foreta stabiliserends tittak,

Wér det gjelder stabiliserende tiltak kan dette vesre:
s  masseutskifting med lette masser

s senking av terrenget

» kalk-/sementstabilisering

Masseutskifting med lette masser

Her kan man tenke seg 4 fjerne en del av de stedlige “unge” massene og erstaite disse med
lette masser som for eksempel lettkdinker, Vi har ikke foretatt detaljerte beregninger av en
slik utforelse, men dette kan veere en aktuell lesning. Kostandene for lettklinker er ca 250
kr/m® .
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Senking av terrenget
Ved 4 senke dagens terreng i forhold til eleven Leirkup vil man bedre stabiliteten og
dermed kunne etablere parkeringsarealer neermere elven,

Kalk-/vementstabilisering

En annen mate 4 bedre forholdene pd er 4 utfere kalk-/sementstabilisering av omridet,
Dette er en metode som gér ut pé & eke styrken iil de stedlige massene ved 4 blande inn
kalk og sement. Ved 4 pke styrken til massene oker ogsd skriningsstabiliteten, Lesningen
er ikke kostnadsberegnet,

KJELLERADKOMST, BYGG B (SIT-BYGGET)

Statsbygg vurdere ogsa & etablere en ny adkomst til kjelleren i Bygg B fra utsiden av
bygget mot Leirkup. Det er ikke foretatt grunnundersokelser med tarke pé dette arbeidet
nf, men det er grunn ti} 4 forvente at dette skulle kumne utferes uten store problemer.

Dette bygpetrinnet ble ferdigstilt i 1991 og arbeidet ble s vidt vi kjenner til utfert ved
hjelp av dpen utgraving. Vi formtsetter derfor at det er fyt tilbuke med egnede fylimasser.
En forsiktig utgraving her burde derfor ikke medfore vesentlige problemer. Vi presiserer
imidlertid at det mé graves med slake skrininger (1:2) for 4 sikre stabiliteten i

byggeperioden.

KONKLUSJON

For & vurdere stabiliteten i forbindelse med en mulig utfylling mot elven Leirkup er det
foretatt 4 stk vingebotinger til ca 12 m, Vingeberingene og tidligere grunnundersekelser i
omradet viser at vi har et lag av terrskorpesilt/leire 1 averste 1-2 m. Derunder er det en blet
til middels fast leire med korrigert udrenert skjserstyrke som varierer fra 10-15 kKN/m?® 12,5
m dybde til ¢a 25-30 KN/m® i 10 m dyhde,

En yiterligere utfylling i omridet med tradisjonelle fylimasser ma frarides. I den bratieste
delen av skraningen ned mot Leirkup har vi i dag en beregningsmessig sikkerhetsfaktor pa
under 1,0, Totalt sett mener vi imidlertid at omridet slik det ligger i dag er stabilt,

Nér det gjelder eventuelle stabiliseringstiltak har vi angitt folgende forslag:
»  masseniskifting med lette masser

» senking av eksisterende terreng

v kalk-/sementstabilisering

Dersom man senker eksisterende terreng og eventuelt foretar utskifiing av eksisterende
masger med lette masser {lettklinker), vil man kunne opprettholde tilfradsstillende stabilitet
og dermed kunne etablers parkeringsplasser i ovennevnte omréde, Detaljerte lesninger
med lette masser er ikke bearbeidet av ozs i denne omgang. Dette kan vi vurdere neermere
dersom det er enskelig. ‘
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GRONER

TILLEGG 1 INGENHKBRER
Tegnforklaring og jordartklassifisering
TEGMNINGSSYSTEMER | PLAN
Symbual Matoda Anmerkning Symbol [ Metode Anmerkning
© Fravesarle Praver tatt mad ﬂ Fisllkantrell- Boring ned il
boreradskap (skovl, koring oo | el
kannebor, pravetager
mm) - Vannstands-
C ] [ Provegrop ! mdllng
7| Fravebelnsining Bl Vannprover
[} Setningamdling
- Porstrykkemaling
: Sonderlng uten
o Enkal sondeting registrering av
motstand @ In slu.:& permabill- | Inflitrasjonsforsak,
P Dreissondering tatsmaling pravepumping mm
VIngekaring
Mackinsondeting
9 E;?i?kk med automatisk
ering 1_opptegning o
Miviar og dybder {| mater)
Chver linjen;  Kiots terreng eller slvebunn, sjebunn ved boring i vann
128
—o5 185 + 30 Ut for linjer: Boret dybde | lesmasser {18,5). Event. boret dybde |
5,7
fiell angls etter plusstegn {+3.0)
. Under linjer: Kote antatt flell {+5,7). Dersom det er antatt at fell
tkke ar phtruffet, angis -
HORNFRAKSJONER
Kuarnaterretss 1 mim Batagnelze av fraksjonen Slgnatyr Betagnolse
-~ 600 Eilokk STEIN/BLOKK
600-80 Stain
60-20 Girovorus
20-6 Mellemgrus GRUS
e Fingrus "
20408 Groveand
0,80,2 Mellomsand Rn SAND
0,2-0,06 Flrnsened e
0,060,002 Sl w SILT
< 0,002 Leir # LEIRE

Den kvantitative starste fraksjon nevnes | substantiviorm, de avrigs
fraksjoner tas med | adjektiviorm etter prossntandel 1 den utstrekning det er av batydning

for kerakterlgering av jordartan.

Exsemplar: sandly grus! stelnig sand; sandlg silt,

GEOTEKNIKK




CREIESOKDERING

Sonderingsmotstand Last Antall halva
N omdr, pr. m

Maogat liten motstand 1 g

Liten maotstand 1 <35

Middels stor motstand 1 35-125

Star matatand 1 1258-250

Meget stor motstand 1 =250

UDRENERT SKJ/ERSTYRKE

Betegnelse av lelre Betegnelse av skjsarsiyrke Skjearetyrke

kifmz

Meget blat lgirg Meget lav skjasrstyria <125

Blat lolra Ly skl=aratyrke 12,5-28

iiddels fast laire Midedsla hey sljearatytie 2580

Fast laire Hevy sk|aaretyrka 50-100

Megst fast leire Mogat hay skjarstyrke =100

SENSITVITET

Sansitivitet er forholdst madlom skjearstyrken til uforstyreat og amrert materiate,

Betegnelsa av l=lre Betegnelse av sansitivitet Sangittlvltet

Lite sensitly laire Lav gansltivitat <

Middels sensiiv leire Middels hay sansitivitet 830

Megat senaltly lxlre Hey senaltivitat =30

Mad kvikidelre foratds en lalre som | omnert tilstand er flytende,

dve, omrart skjearstyrke < 0,5 khim?
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TILLEGG 2

Markundersokelser - Boremetoder

FORMAL: Grunnundersekelser utfores vanligvis for & klarlegge grunnens beskaffenhet titstrakiksllg til
at grunnarbeider og fundamenteringsarbeider kan utferes pi en teknisk og samtidlg skono-
misk foravarlig méata.

» Sondsringer utferes for 4 A an grlantaring om grunnens lagringsfasthet og dybder il antatt fiell
gllar fast grunn.

» Wingabaringer utierss for in-situ besternmelse av udrenert skjasrfasthat | [sirg.
* For nearmere bastsmmelse av grunnens geoteknizke egenskaper tas det opp praver.

Markundarsekslsene vil ogsd kunns omfatte maling av grunnvannstand og poretrykk, maling av deforma-
sjon | grunnen og p& konstruksjoner, samt belastningsforsek pé f.aks. psler.

EMKEL SONDERING ©
Utstyrat bestar av @ 22 mm stélrar | 1m lengdsr somn skrus sam- —— -
men med glatta skjater. Dat benyttes en & 25 mm 200 mm lang

spiss. Baret bores ned ved hjelp av en beerbar slagmaskin. Nor-
mal kapasitst 20 - 100 m pr.dag.

Enke! sondering gir velledende hestsmmalss av dybden til antait
fiell efar fast grurn. Utstyret har begrensningst med henayn Hf _J
gikker {ellbesternmelsa.

&
DREIESONDERING )
Utstyrat bastlr gv € 22 mm st@lrer i 1 m lengdsr som skrug sam- “7 Tronborer |
men mad glatte skjeter, Spissan er pyramideformat med lengde :}i g
200 mm og starste sldakant 25 mm. 275 ]
T
Boret helastas trinnvis opptll 1 kM. Synker ikke boret ved 1 kN ! c
belastning, dreies den nad mad motor, Antall halve cmdrelninger E
noteres. Normal kapasitet 20 - 100 m pr.dag. 1T ST —
Diagrammet viser antall halve omdreiningar pr.meter synkning. KEw
Belastning pA utstyret angls | kN til venstre. . s 00
ANTALL HALYE (RMOREININGER
PR, M. SYNKMNG
DREIETRYKKSOMNDERING
Utstyrat bestér av @ 36 mm stéirer | 2 m lengde som skrus sam- Q
men | gtatte skjeter. Dat benyttes en @ 40 mm 225 mm lang
spiss pAsveiset en 5 mm hay skrueformet svelsslarve. —_— =" ”’
Boret drives ned med konstant nedpressningshastighst 3 m/min. <t |
og mad konstant omdreiningshastighst 25 omdr./min. Nedprass-
ningskraftan biir malt kontinuerlig ved hlelp av en autematisk T
skrivar. Na&r motstanden gker sk 8t normert nedtregningshastig- B
het ikke kan opprettholdss, ekes rotasjonshastigheten. Dette an- rmaing.
farss | diagrammet. T
[ 5 1 0 3
Fork
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FJELLKONTROLLBORING

Utsyrat bestér av @ 32 mm stélrer med muffeskjater og hard-
metallkrone. Borat drives av en hydraulisk borkammer under
spyling med vann undsr heyt trykk. Nar fjeflet er nddd, bores nos
ned i flellet, vanligvis ca. 8 m, under registrering av borsynk for
stkker pévisting.

VINGEBORING

Vingebaring brukes H & besterime in-situ udrenert skjeerfasthet
av kohesjonsmaterlater, vesantlig leira, Utstyret bestér av ot vinge-
kors som presses ned | grunnen, | anskat dybda méles det maksi-
mals torsjonsmomant ved sakte omdralning #l brudd, Maksimal
mament gir grunnlag for baregning av skjserfasthet som hestam-
mes i ufarstyrret og etter brudd, | omrert tilstand. Forholdet mel-
lom sklaerfasthet for og etter brudd kelies ssnsitivitet {St)

Lormmevingsbar ar et forsnklet utstyr for omtranttig bestemmelsa
av udranert skjestfasthet f.eka. | grefter og utgravninger, Méledyb-
den ar begrenset tl 3 meter,

PORETRYKKSMALING

Trykket i paravannst i en gitt dybde méiles med poretrykkmaler
{piazometer), Utstyrat bastar av et &332 mm porest fiiter (bronsa
alier spoxy) av lengde 300 mm som trykkes ned | ensket dybde
ved hjelp av farlengelsasrar. Fra filterat foras an plastslange opp
til over terreng. Poretrykket malss som vannstand | plastslangen
eller vad hjelp av manometsr tlkabist systamet,

Alternativt méles poretrykket ved hjelp av elekirlsk reglstrering
av trykket pd en fleksibel membran.

PROVETAGNING
For opptek av uforstyrrencle prevar benyttes vanligvis @54 mm
NGl stempslprovatager. Standard provelangde 800 mm.

Skovibor benyttes for opptak av provsr 1 de avre jordlag. Skovl-
boret er lagst av to skafformade stilblader som skrus ned ved
hielp av @ 19 mm forlengelsasrer med muffe.

For opplak av omrerte prever av torv, lelre og deivis sand og
grus under grunnvannstandsn, kan kannebar banyties, Kannebo-
ret er nederst forsynt med en snodd splss oy forlenges med @
22/ 12 mm sondarar.
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Laboratorieundersokelser

FORMAL: Laboratorisundersokelsar utferes for klassifisering og identifissring av jordarten. | tillegg
utiores forsek for bestemmalse av jordartans mekaniske egenskaper og paramstere for
bruk | gectekniske analyser,

Komndensitat {Spesifikk veki) {p_| ¥m?) er forheldet mellom masss PR— "
av korn og kornvalum | praven, ° | | i
] |

Romvekt (v i kNfm?) et forhaldat mellom total tyngde og totalt volum : lf’ !

av prawven. .--JlH 0.2

Vanninnhold {w} angir i prosent forholdet mellom masse av porevann FT'

og masse av korn etier uttarkning ved 110°C. s e
i

Flytegrense {w| ) angir i prosent vanninnhold av omrart jord p4 gren- - 4

sen mellora fiytands og plagtisk tilstand. [T 14 3 2
» .

Plastisltetsprense (wp) angir | prosent vanninnhoid av omert jord pa = -]

grensen mellomn plastisk og halvstiv tilstand. T

Plastisitetsindeksen {Ip i %) er differansan meliom flyta- og utruliing
grense, Ip= w|_- wp. .

Udrenert sk|erstyrke (s, | kN/m?) av lasire bestammes ved hurtige
ahakslale trykkforselc pd uforstyrrede prever med & 54 mm og hayde
10 cm. Skjsarstyrkan sstles Ik halve trykkfagtheten.

Skjesrstyrken méles ogsd § uforstyrret og omrart tilstand ved konus-
farsek hvor nedsynkningen av en normert Konus registreres 0g skjesr-
styrken tas ut av en kalibreringstabell.

Saltinnhold (| o/} bestemmas ved & mile alektrisk ledningsavne | an
Ilten mengde utpresset porevann. Saitinnholdet angls ekvivelent med
an natrlumkloridkonsentragjon med samme lgdningsavne.

Kornfordelingen i jord bestemmes ved sikting og drapsforsok. For
fraksjoner sterre enn 0,074 mm utfores kornfordelingsanalyse vad
hjelp av en siktesats. For finers fraksjoner (siit og lsire} besternimes
kornfardellngen ved hielp av dripeforsek. Analysen bygger pé Stoke's
lov. En viss mengde terkst materlale slemmes opp med vann tll an
Jevn suspansjon som settes tll sedimentasjon. Etter bestarmts tidsinter-
valler tas det ut provedriper fra on gitt dybde i opplasningans mad
mikropipette. Drdpene slippes | en anlsolopplaaning, og falltiden over
an glit hoyde bestemmer mengden. Komstarralsen besternmes fra
sedimentasjonstiden.

GEOTEKNIKK




Kompressibliiteten ay jord bestermmes ved konscllderingsforsek |
odomaetar. Pravehaydon ar 20 mm oq diamster 80 mm. Praven bygges
inn i en stilsylinder og belastes trinnvis. For hvart lastirinn males sam-
mentrykning av jordproven som en funksjon av tid etter palastning.
For praktiske formdl kan variasjon | kompreasibilitet utrykkes ved sn
parameter, spenningsmoadulen M. Diagrammet viser en typlak belast-
ningskurve, og spenningsmodulen er deflnart som

&
M= 3
Farseksresultatene gir grunnlag for beregning av konscfidarings-
setningsne og setningenes tidsforlep.

Komprimeringsforask {Proctor-forsak) utferes for bestemmelse av jor-
dans kamnprimeringeegenskaper. Forseket utferes ved innstamping av
materigle i an stdlsylinder ved variarende vanninnhold. Stempelets
tyngde, falfheyds og antall slag holdes konstant, Den maksimale terr-
densitst 0 gopt 0g tilsvarende vanninnhold wgpt bestsmmes.

Luftparasitat (A er volum av Wit {gass), Vg, angitt | prosent av total
valum, V.

Matningagraden (S} er volum av porevann, Yw, angitt i prosent av
poravann, Yp.

Porasltet {n} ar porevolum,Vp, angitt | prosent av tatal velurn, V.

Permesabilitetakoeflislenten (k i mm/s) or et uttrykk for materlalets
évne til & slippe veeske gjennam porens definart som stremningshastlg-
het for en hydraulisk gradlant [k 1. | laboratorist méles parmeabilltetan
vaed dirskte vanngjennomgangsiorsek,

| finkarnig Jord kan permeablliteten bestemmes pd grunnlag av kansoll-
deringsforsek | adometar.

Fri svelling ar volum av an leirprave som far svslle fritt atter tisetting
av destillert vann angitt i prosent av velumeat av terr preve,

Fritt svellevolum ar volum ev vann innesluttet | en lelrpreva atter fri
svelling angitt | prosent av volumet av tarr prave.

Svelletrykk pad lelrpraver fra svakhotssoner i fiell mdlss | sdometar.
En torket preve bygges Inn, konscllderes of tilferes destllert vann.
Volumet awv preven holdes konstant under svelling, og prevens aktive
svelletrykk registreres.
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Dato: 19-06-1093 gide 1
‘Dppdrag : KIPLNES . V/G-Land 10

Koordinater - alle punkter sortart

Punkt X Y H Koda

8553 127306 .70l -59786 . 848 4.830 BREBR

8954 126953.,134  -598323 . 7Ll £.427 ROR

DR1-1 137023.260 -55573.9%0 4.730 TERR.

HF1 127124.863 -550741.054 E.667 SPIKER

HpZ 127065.868 -59839.698 5.4%8 SFPIEER

HE3 127019 .506 -59915.9%90 5,940 SPIKER

Hp4 127658,807 -5%933,514 5,539 SPIKER

HFS 127087,61% -59924.208 5.451 SATKER

HPE 127168.780 -55925.184 5.646 SPIKER

HE7 127223 .95% -59310.510 £.100 SPIKER

PM1-2 127044.220 -59821.600 €.530 OK RER
.EM2—2 127045.580 -59821.970 €.560 OF RaR

PR1-1 127024.260 -59973.808¢ 4.730 °TERR.

PR1-2 127043 .780 -59822.3350 £.450 TEZERR.

PZA-3 127160 .216 -593910.237 §.230 O ROR ¢ A3

PZE-3 127226 .357 -S5SB81. 740 7.510 OK RER ¥ B3

SKE1-1 127014, 630 -59985,.520 5.220 TERE.

SKE1-2 127652, 030 -5S5B36,100 5.520 TERE,

SKEEZ-1 12701L,740  -59973 860 4.850 TERE,

S¥B2-2 127062.350 -59815,2490 T, 100 TERR.

S¥R3-1 127000.400 -55574.140 5310 TERE.

SEB1-3 127027.%50 -5981&.420 5.520 TERR.

SKE4-1 12700G9.690 -59952 889 5.230 TERR.

SKE4-2 127042.010 -5979&.320 4.970 TEERR.

VEL-2 127045.820 -598923.220 £.410 TERR.

VB1-3 127197.923  -59544.44%9 2.870 _TERR. v  vE81
-‘032~3 127283 .037 -58932 061 5.850_ TERR. ¥ VB Z
LUVEI-3 127254.548 -59925.638 1.3100 TERE. ¥  wg 3

VB4 -3 127243 .416  -5990).337 §.280 TERR. ¥ ywg &4
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