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INNLEDNING

Sverre Myklebust A/S har etter oppdrag fra 0.T. Blindheim A/S
utfort seismiske malinger i forbindelse med tunnel Hommelvik-
Hell for Jernbaneverket Region Nord.

Hensikten med undersgkelsen var & finne losmassedybder, registrere
seismiske hastigheter samt lokalisere eventuelle svakhetssoner.

MARKARBEID

Arbeidene ble utfert i uke 6/98 under ledelse av Sverre Myklebust.

Til mélingene ble det brukt en 24 kanalers seismograf av type
Terraloc ABEM.

Geofonavstand 5m og skuddavstand 25m. Samlet profillengde 340m
fordelt p& to profiler.

UTSETTING 0G INNMALING

Maleprogram og profilplssering er gjort i samarbeid med B. Aagaard
og E. Grev fra oppdragsgiver.

Profil 1/98 er satt ut med grunnlag i borpunktene 1, 3 og 4 som
ligger i utsatt tunneltrasé.
Hoydegrunnlag er borpunkt 1 H= 49,2.

MALERESULTTATER

Resultatet av madlingene er vist pd rapportens profiltegning.
Det er registrert leosmassedybder opp til ca. 28 meters mektighet.

I profil 1/98 ligger fjellflaten p& det laveste ved profilavstand

150-160m, etter vire beregninger ned mot kote 24. I dette omréadet
er det registrert en markert svakhetssone i fjellet med hastighet

2600m/s.

Losmassehastighetene ligger pd 1700m/s i begge profiler - hastigh-
eter som korresponderer til avsetninger som silt/sand.

Vire dybdebestemmelser stemmer godt overens med boringene som er
utfert av Kummeneje A/S.

Proveserien som er tatt opp, viser fast leire til 6-7 meter.
Leiren har hoy egenvekt og lavt vanninnhold og kan derfor ha
hastighet p4 1700m/s. Forevrig viste boringene til noe blandede
avsetninger som leire/silt og silt/sand.

Hovedhastighetene i fjellet er forholdsvis heye, fra 5300-5600m/s
som indikerer fjell av god kvalitet med hensyn til oppsprekking.
I siste del av profil 1/98 er fjellhastigheten 4400m/s.

Det er i begge profiler registrert svakhetssoner i fjellet. Nar
det gjelder beliggenheten av sonene, viser vi til profiltegningen.

Det vises ellers til bilag B i rapporten som gir orientering om
seismiske hastigheter i lesmasser og fjell, samt orientering om
ngyaktigheten av beregningene.

Sverre Myklebust



Bilag A

SEISMISKE MALINGER

Anvendelse

Seismiske mdlinger kan nyttes til & besvare en rekke spgrsmal
angdende grunnforholdene. Metoden er anvendbar til & registrere
lgsmassemektigheter og gir ogsa en god indikasjon pa fjellets
kvalitet.

Seismiske malinger kan ogsa utfgres under vann og er derfor godt
egnet til undersgkelser for havneanlegg, broer og tunnelutslag
under vann.

ARBEIDSOPPLEGG OG PRINSIPP

Geofoner plasseres langs et profil, vanligvis med 5 eller 10

meters avstand. Mindre sprengladninger avfyres i overflatelaget,
og lydbglgene som forplanter seg fra skuddpunktet blir registrert
av geofonene. I geofonene blir vibrasjonen 1 grunnen omsatt til
elektriske impulser, som gjennom kabler blir fert fram til regist-
reringsinstrumentene. Disse bestar av forsterker og registrerings-
apparat. I registreringsapparatet blir de elektriske impulsene
overfeort til en film som har tidsinndeling.

P4 denne maten kan en finne ut hvor lang tid lydbelgene har brukt
fra skuddpunktet gjennom de forskjellige lagene fram til geofonene.
Hastighetene i de lag som undersogkes, far en ved & plotte de obser-
verte gangtider i et diagram som funksjon av avstand mellom geofo-
nene og skuddpunktet.

P4 grunnlag av matematisk utledede formler kan en beregne dypet til
de forskjellige lagene. Formelen bygger pa folgene forutsetninger:

1. Konstant hastighet innenfor lagene i omradet ved hvert
beregningspunkt.

Hastighetene fra lag til lag ma& ¢ke nedover i dypet.

3. Qkningen i hastighetenhe mellom lagene md vare sa stor at hvert
lag blir registrert i gangtidsdiagrammet.

Avvik fra disse forutsetninger kan gi grunnlag for folgende
feilkilder:

a. Dersom bunnlaget har lavere hastighet enn topplaget, kan en
beregne for store dyp til fjell.

b. Blindsoner er lag som har hgyere hastighet enn overliggende
lag, men lagets mektighet og beliggenhet i dypet gjer at det
ikke kan registreres i gangtidsdiagrammet. I slike tilfelle
kan en beregne for sma dyp til fjell.

Ma leresultatene vil i de fleste tilfelle gi indikasjon pa om de
nevnte forutsetninger er oppfylt.



Bilag B

SEISMISKE HASTIGHETER I LOSMASSER

Seismiske hastigheter (longitudinalbelger) spenner over et stort
omrade fra ca. 300m/s i orpganiske eller torre og le¢ose jordlag til
ca. 2800m/3 i tettlagrede, vannmettede morenemasser. Avyjorende
for hastighetene er sammensetningen av lg¢smassene, por¢gsitet,
vanninnhold og kornstoerrelse.

I de fleste tilfeller vil en fa en markert hastighetsokning i over
gangen til grunnvannet. Vannhastigheten ligger pa ca. 1470m/s.

De seismiske hastighetene kan gi visse indikasjoner pa lgsmasse-
type. Bakgrunnen for dette er at forskjellige lg¢smassetyper fall-
er innenfor visse hastighetsomrdder. Nedenfor er det satt opp en
tabell over variasjonsomrader for hastighetene i enkelte lgsmasse-
typer:

Over grunnvann Under grunnvann

Sand 300 - 1000m/s 1000 - 1800m/s

Leire 400 - 1200m/s 1400 - 1700m/s

Grus 300 - 1200m/s 1500 - 2000m/s

Morene 500 - 1400m/s 1500 - 2800m/s
Ved hjelp av seismiske hastigheter og vurdering av de geologiske
forhold, kan en fa god informasjon om lgsmasse-avsetningene. Men

for endelig bestemmelse av lgsmassetype, md en ha pregver av massel

SEISMISKE HASTIGHETER I FJELL

Det kan vare store variasjoner i fjellhastighetene avhengig av
hvilke bergarter en maler over, fra 3000m/s i porg¢s sandstein til
opp imot 7000m/s i bergarter som diabas/gabbro.

Normalt regner en med at f.eks. gneisbergarter med hastigheter
over 5000m/s er av god kvalitet, lav oppsprekkingsgrad. I skif-
rige bergarter er hastighetene vanligvis noe lavere og en kan fa
variasjoner i hastighetene pd opptil 1000m/s, avhengig av om det
miles parallelt eller pa tvers av strgkretningen.

Hastigheter i svakhetssoner for vanlige bergarter i Norge:

Svakhetssoner 3000 - 4000m/s
Svakhetssoner eller igjenfylte kle¢fter 2000 - 3000m/s

Hastigheter fra 4000m/s - 4500m/s kan i spesielle tilfeller vare
svakhetssoner (sprekksoner).

NOYAKTIGHET AV BEREGNINGENE

Ut i fra tidligere erfaringer regner en med en ngyaktighet pa T
inntil 10m lg¢smasser og X 10% over 10m lgsmasser.

Avvik fra dette kan oppstd ved ujevn fjelloverflate, blindsonelag
0og spesielle geologiske forhold, men i de fleste tilfeller vil
dette kunne registreres 1 gangtidsdiagrammene.

Alle dybdebestemmelsene er vinkelrett pa fjellflaten.
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