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Rapport-utdrag:

Pa partier er det fjell i dagen, eventuelt stor stein/blokk. Regis-
trerte dybder til fjell er smé& og varierer fra 1.0 m til 3.6 m.

I alle de 3 utf¢rte skovlboringene var det meget fast te¢rrskorpe-
leire helt ned til fjell. Fjellkontrollboringene angir at det pa
partier kan vere mere sandige masser g¢verst, mens en boring angir et
tynt lag med sand og grus nermest fjell.

I den dypeste skovlboringen ble grunnvannstanden malt til ca. 2.5 m
under terreng.
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1. INNLEDNING

Ved Halden Larerhggskole planlegges et tilbygg pd ¢stsiden av
tksisterende bygningsmasse.

Statens bygge- og eiendomsdirektorat har i den forbindelse
engasjert NOTEBY til & utfe¢re grunnundersg¢kelser.

Den foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av
grunnforholdene.

2. UTF@RTE UNDERS@KELSER

Det er utfgrt i alt 12 fjellkontrollboringer for sikker
bestemmelse av fjellets beliggenhet, samt til orientering om
grunnens art.

Videre er det utfe¢rt 3 skovlboringer for klassifisering av
lgsmassene i de ¢vre lag.

Vi viser til geotekniske bilag, tegning nr. 4000-1 og -2 for

beskrivelse av utstyr og undersgkelsesmetoder, samt for-
klaring til opptegning.

3. SITUASJON, GRUNNFORHOLD

Borpunktenes beliggenhet er vist pa borplanen, tegning nr.
41178-1. Resultatet av undersgkelsene er opptegnet i profiler
pd tegning nr. 41178-100.

Nermest eksisterende bygg er det et parti med plen, mens
omradet videre mot ¢st kan betegnes som et skogsterreng med
store trar. Terrenget er relativt jevnt skrédnende fra ca.
kote 55 ved enden av plenen til ca kote 49 ved de ¢stligste

boringene.

Nord og syd for omradet er det fjell i dagen. I en av de
angitte boringene, nr. 5, var det fjell i dagen, mens det to
steder omtrent midt i omrddet var stor stein/blokk eller
fjell. Disse registreringene antyder smd fjelldybder i
omradet, hvilket ble bekreftet ved fjellkontrollboringene.
Dybdene til fjell varierte fra 1.0 m til 3.6 m. De stgrste
fjelldybdene ble registrert i de to nordgstre boringene. Det
ma paregnes dybdevariasjoner mellom borpunktene.
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Alle de tre skovlboringene viser at lgsmassene under et gvre
humusholdig lag, bestar av meget fast t¢rrskorpeleire helt
ned til fjell. Fjellkontrollboringene angir at det stedvis
kan vare mere sandige masser ¢verst. I en fjellkontroll-
‘boring, nr. 7, ble det registrert et tynt lag sand og grus
nermest fjell.

Grunnvannstanden ble mdlt i skovlboring nr. 3 dagen etter
utfgrelsen, og var da ca. 2.5 m under terreng eller pad ca.

kote 47.3. I de grunnere boringene var det ikke mulig & male
grunnvannstanden.

Lgosmassene ma betegnes som meget telefarlige.
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