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Fiellanlegs.
Rapport nr. 2:

Sonderberinger for péhueg, drenssje- og driftstunnel.
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1 forbindelse med fisllenlegget for det planlsgte Riksarkiv pd
Kringsjé her vi 8%t i oppdrsg & forets sonderboringer for &
kiarlegge dybdeforholdene ved pdhugget for drenssje~ og drifts—
tunnelen. Denne er plenlagt £grt pordover fra fjellanlegpet og
vil kowme ub i dagen rett bak den lave fjelilcllen nord-gst for

Sognsvennsbonens endestasion.

Rédgivende ingeniﬁr i bygegeteknille for enlegget er Ing. Chr. F.
Grgneyr A/S. arkitekter er Ark., MHAL Moestue & Carlsen og VVS-

konsulent Ing. Per Thorsteinsen.

Denne repporé inneholder resultstene av wndersgkelsen samt
bemerkninger om Tremi@ringen av dvrenssjen over myren nord for

snlegget.
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B. UNDERSAKELSER I MARKEH OG LABORATORIDY .

M.hot. undersgkelsesmetoder refereres det il bileg 1 og 2.
Borhullenes plasering er vist pd tegning nr. 6275-T.

Det er ialt ubtfgrt 13 fjellkontrollbvoringer. For sikkeyr pavisning

av £jell er det boret 3 m ekstrs 1 fiell.

Det er videre tatt en prgveseric pd myren. P& leborstoriet er
denne prgven uwndersgkt m.h.p. venninnhold, humusinnbold, Formul dnings«

grad og skjerfssthet.

C. GRUBNFORHOLD.
Resultatet av undersgkelsen er vist i plan pd tegning nr. 62757 of
-8,

Sonderboringene viser at dybdene til Tjell ved néhugpet verierer
fra 3 £il 5 meter, og st Ljellover{laten tildels exr ganske kupert.

Lgsmassene bestar sannsynligvis ev cendig leire over bunpmorenc.

Prgveserien (tegning nr. 6275-9) ute pd myren viser b.5 m med torv
over 2 m sillig og sendig leire (tildels kvikk). Under leirven bestir
grunnen sannsynligvis v et bunnmorenelag over tijeil. Torven er
stort sett lite omvendlet og har formuldningsgred fra 2-5. Grunn-

vannstanden stdr fre 0.5 il 1 m uwnder terrenynivé.

D. PLASERING AV PAHUGG. DREHASIJELEDHING.

Tegning nr. 6275-10 viser lengdeprofil ved drenasjetunnelens péhuge

sant for drenasjeledningen over myren.

Sonderboringene #iser et det er naturiig & legge phhugget der hvor
“fjellet stikker opp i Gegen ca. 25 m syd for det tidligere prosjekterte
péhuge. (Konfr. tegning nr. 980-8KF 13 fra Ing. Chr. ¥. Grgner L/SBY,
Terrengkoten pd dette sted er ca. 198 og fielloverdskningen ca. 3 m.
Forskjamringen ved pdhugget vil delvis g8 i fjell og delvis 1 lgsmasser.

Nermest pihugeet blir skjeringen opptil 7 m hgy, hvorav 3-5 m er fjell.

Kotehgyden for tunnclsdlen ved péhugget er antatt ca. 190.
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P8 grunn sv dogfiellsforvitringen ved pahugget kan det bli ektuelt
& forsterke dette under de innledende srbeider. Sikringen kan besté
av bolting eller injisering. Spesifikesjoner av sikring utarbeldes

wnder arbeidels pgong

Drenasjevsanet fra fiellarkivet er planlagt fgrt i kulvert gjennom
myren. Kulverten vil ligge 1 en dybde pd 2 +il 2.9 m under terreng~
nivé, eller ca. 1.5 m wnder grunavennstenden. Det vil derved ligge

ca. 2 m meget kompressibel myrjeord under kulverten.

Valg ev fundamentexing vil vere avhengig av en rekke forhold som

né klarlegges narmere ved detaljundersgkelser.

Ved krav om setningsfri kulvert md den legges pé en bro med peling

til fast grunn, evt. pé en masseutskiftet seng av grus og stein.

Det er ogsé mulighet for & lepge ledningen direkte 1 myren. Dette
forutsetter imidiertid at det benyttés en fleksivel ledning (Z.eks.
plastledning). Likesd forutsetter detite at tilbekefylling skjer med
torv og at pdfylling og drenering av myren ikke skjer. Selv en mindre

grunnvennsenkning ken fgre il setninger p& opptil 20% av legtykkelsen.

B, KORETUSJION,

Senderboringene viser tilfredsstillende dybdeforhold for drenasje~
tunnelens forskjsring. Péhugget plaseres som vist péd var tegning
nr. 62757,

-~

Det kan bli ngdvendig med éikringsarbeider ved péhugget i Form av

bolting eller injisering.

Kulverten vil med den planlagte tracd gh i myrmesser., En setningsfri
kulvert krever st den legges pd en bro ved peling eller pd en masse-
vtskiftet seng av grus og stein. Ved & opprettholde de nivarende forhold
i myren kan en utfgrelse ved fleksibel plastledning Jdirekte & myren
vere skseptabel. En detuljert undersgkelse mé imidlertid foretas fgr |
valg av fundementeringsnetode,

NORSK TEXKNISK BYCGRKONTROLL A/S
Jan Friis §

Q'S' Holm. K. Rapen.



