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Rapport

angdenfie brudd i fylling no. 26+). Grong~Smaldsen omkring pel 9280,

Den l2.oktcher ifr gikk der brudd 1 f£ylling nn. 26 sfter et
vol@somt regnver. Man blev ikke apmerksom P& dette fUr den 19.oktober
og samme dag ubflrtes seiningsobservasioner langs an bruddsprekk i ter-
renget nedenfor fyliingen. Angiende nmrmera detsljer henvises +1il den
fra anlegget avgivne rapport av 30/10.33, Sidan observertes ingen yder-
ligere setning for den ll.ds. efter et forutgiends regnvEe.,

Grumnforholdene er omftialt i undertegnedes rapport av 16/2,31,
De fra anlegget mottatte setningsobservasjoner knnde tyde pi. at man
hadde & pjore med et begynnende lerfell som i tilfelle vilde ha resnl-
tert i utrasning av store masser.

Efter en befaring maner jeg imidleriid 4 ha bragt pd det rene,
at tilfellet ikke er av swrlip alvorlig karskber, da bruddet irks skylde
et begynnende lerfall, men forirsakes av en glidning i skriningen.
Arsaken hertil er, st fyllingen pi bruddstedet belaster terrenget pS en
uheldig mite og at det 8Bvre utidrkede Jordlag er blitt opblitt under
sterkt regnver.

Det antas, at del glidends lag under og nedentor fyllingﬁn'qm-
kring pel 9280 har en tyikelse pg omkring 1 m. Hyordan bruddgrensen for-
léper i selve terrenget under fyllingen er det umulig 4 ha noen sikker
formening om,

‘Forholdene fremgir av vedlagte situas jonsplen [med pafﬂrte
terrengkoter) og te tverrprofiler. Clidningen ey begyndt }ékréningans
Uvre del og har efterhvert trulklket 8ig nedover. De optatte profiler Pi =
tvers av sprekken viser siledes stbrst setning bverst, profilene 3 - 5
0g ved furste observasjon var der kun brudd 1 profil 1 meﬁ nesten ingen

getning, first under den peflgende regnveraperiode fremkommer der en

setning pa ca. 25 om.

i

Ved piny inntredende regnvar mb man narsomhelst vere forberedt

ph utglidning hvis intet gglbres for & hindre dette,.

Han b8r derfor snarest mulig fjerne det me-té av den del avy
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fyllingen som har vart i bevegelse, hvorefter man kan Ha Tatid pa ut-
bedringsarheidet. Jeg er sniy i svielingsingenidrens forslag som gér
ut pd 4 belaste hele bakiken &ed et atenlag, ca. 1 m. tykt. Forinnen
stenlaget pilegges hir bruddsprekken drenerss. Ifterst disse arbeider
or utfiPt mensr jag, at man szal undgn yderligere glidning nédr de bhort-

tatte fyllingemasser igjen er koumet pi plass,
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