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pahuggsomradet for Raudberget tunnel ved Krokstrand.

Omradet er en sgrvestvendt skraning med gjennomsnittelig
1:1,7. Vegetasjonen bestar av blandingsskog.

Lgsmassene bestar av steinholdige masser antagelig urmasser i
4-7 meters mektighet. Det forfinnes blokker med diameter over 1,5 m.
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1., INNLEDNING

NSB Bane Region Nord planlegger utbedringer av Nordlandsbanen.
Blant annet planlegges en tunnel med pdhugg ved Krokstrand.

Berdal Strgmme AS er engasjert til & utarbeide hovedplan for
prosijektet.

NOTEBY er engasjert til & utfere grunnundersgkelser for prosjek-
tet. Foreliggende rapport inneholder resultatene fra boringene i
pdhuggsomrédet. For undersgkelser for 2 bruer over Randalselva
vises til rapport nr. 38794/1.

2 UTEZRTE UNDERS@KELSER
Feltarbeidet ble utfgrt i tida 12. - 14. oktober 1994.

Det er foretatt 9 totalsonderinger. Boringene gir indikasjoner pa
lgsmassenes art og beskaffenhet samtidig som det har god
nedtrengningsevne og kan benyttes til fjellpavisning.

Borpunktene ble fgrst satt ut i marken i forhold til en tidligere
utsatt trasé. Borpunkt-betegnelsen er i forhold til den utsatte
traséen. De Dborede punktene ble i ettertid hgyde- og
koordinatbestemt av firmaet Scan Survey as, Borpunkt-betegnelsen
blir derfor noe misvisende i forhold til inntegnet trasé.

Et annet firma har utfe@rt seismikk i omradet.

Det vises forgvrig til rapporten's tegninger nr. 4000-lc og -2c
for Dbeskrivelse av undersgkelsesmetoder og forklaring av
geotekniske begreper.

3. GRUNNFQRHOLD

Borpunktene's plassering med angivelse av bordybde og
terrenghgyde er vist i borplan, tegning nr. 38794-2. Resultatene
av boringene er opptegnet i vedleggene (9 sider). En sammen-
fatning av bordataene er ogsa vedlagt.

Hzydebestemmelsen viser god overensstemmelse med kartkotene med
unntak av punktet 220/3H der innmdlt hgyde er ca. 1-2 m hgyere
enn terrenghgyden. Videre er det generelt god overenstemmelse. Et
borpunkt er ikke koordinat- og h@ydebestemt.

Beliggenheten av de seismiske profiler er inntegnet som angitt
fra tegning fra Scan Survey as.

38794.R2
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3.1 Omradebeskrivelse

Omradet er en servestvendt skraning med gjennomsnittlig helning
ca. 1:1,7. Vegetasjonen bestar av blandingsskog.

3.2 Lpsmasser

Lgsmassene bestar av steinholdige masser antagelig urmasser. Det
er boret gjennom blokker med diameter over 1,5 m. Det er

imidlertid ogsa pavist lag med stor borsynk og liten bormotstand.

Mektigheten varierer mellom ca. 4 m og ca. 7 m. Det er indikasjon
pad litt brattere fjelloverflate enn skraningshelning.
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”’_ - } Forboret @® DREIESONDERING
[ 00 :
iiddels it utfgres med skjgtbare borstenger (22 mm) med 30 mm
> — motstand skruespiss. Boret dreies med hand- eller motorkraft under
= 300 1 kN vertikallast. Nedsynkning registreres.
] Z Meget liten ; .
=1 motstand Bormotstanden illustreres med tverrstrek i den dybde
9:50 é w spissen nadde for hver 100 halve omdreining. Skravur an-
z 300 } Meget stor gir synkning uten dreining, p&fgrt vertikal last under
|00 motstand synk angis pa venstre side av borhullet.
Hls00 Besiutiet uten § ik Kryss angir at boret ble sl3tt ned.
fast grunn eller fjell
Avsluttet mot stein,
blokk eller fast
o O ENKEL SONDERING
= Borstal sl8s med slegge eller bormaskin eller spyles til
S fast grunn (eller antatt fjell).
Auvsluttet mot
antatt fjell
X
bem e
Wikt stoi Vv RAMSONDERING
motstand utfgres med skjgtbare borstenger (32 mm) med 38 mm
spiss (6-kantet). Boret rammes med en rammeenergi pé
opptil 0.5 kNm. Antall slag for hver 0.5 m synk registreres.
( Liten motstand Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbei-
los . s det (Qg) pr. m neddriving.
or motstan
/3 ORE Loddets tyngde x fallhgyde kKNm/m
%~ o—1 Synk pr. slag
| B E— ]
0 50 100 150 kNm/m
s DREIETRYKKSONDERING
E Middals fast utfgres med skjptbare borstenger (36 mm) med utvidet
sonderspiss. Borstangen presses ned med en hastighet pd
3 m/min. og roteres samtidig 25 omdr./min.
Lyt Motstanden mot nedtrengning Fpt registreres automa-
FoT tisk og angis i kN.
r-3 Fast
VS| W—
Q 5 10 kN
7 TRYKKSONDERING
T L . utfgres med skjptbare borstenger (36 mm) med kon spiss
4 enmatean som trykkes ned med jevn hastighet (2 cm/sek.) Spissen
(z har 10 cm? tverrsnitt og 60° vinkel. Over spissen er en
9c cro e 2 .
. friksjonshylse med 150 cm* overflate. Spissmotstand (qgg)
=] Starmptstand og lokal sidefriksjon (fg) registreres kontinuerlig. En skri-
(: Middels stor ver tegner opp qc og fs direkte. Forholdet fg/qe % gir
=] motstand orientering om jordarten.
4"f- Meget liten Friksjonsmantelen kan erstattes av en poretrykksmaler
o motstand slik at poretrykket kan registreres og tegnes opp konti-
0 5 0 15 30 MN/m 2 nuerlig.
TEGNET REV.
G
GEOTEKNISK BILAG TR
BORMETODER OG OPPTEGNING AV RESULTATER ik
0 0 DATO DATO
1.1.83
WEB“ ' OPPDRAG NR TEGN. NR REV. SIDE
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X FJELLKONTROLLBORING

utfgres med fjellbor (36 mm) med 51 mm hardmetall
kryss-skjar. Det benyttes tung, pneumatisk eller hydrau-
lisk borhammer med hagytrykks vannspyling. Boring gjen-
nom ulike lag (leire, grus) kan registreres, likesd gjennom
stgrre steiner.

For sikker registrering av fjell bores 3 — 5 m i fjell under
registrering av borsynk. (i cm/min)

@~ KJERNEBORING

utfgres med borstenger med et ca. 3 m langt kjernergr
med diamantkrone nederst. Nar kjernergret er fullt heises
borstrengen opp og kjernen tas ut for merking og senere
klassifisering eller preving.

Det kan benyttes bor av ulike typer og diametre, og det
er mulig @ ta kjerner som er orientert i forhold til fjell-
strukturen,

© MASKINSKOVLING

utfgres med en hul borstang pasveiset en spiral (auger).
Med borrigg kan det skovles til 5—20 m dybde avhengig
av massens art og fasthet og grunnvannstanden. Det

kan tas forstyrrede prover fra forskjellige dyp.

Skovling kan ogsa utferes med enklere utstyr (skovibor).

© PROVETAKING

Den mest brukte prgvetaker er en tynnvegget stalsylinder
(60—90 cm lang, 54 mm diameter) med innvendig stem-
pel. | gnsket dybde blir sylinderen presset ned uten at
stemplet fglger med. Jordprgven som dermed skjseres ut
heises opp med borstrengen til overflaten hvor den forseg-
les for forsendelse til laboratoriet.

Avhengig av grunnforholdene benyttes andre typer prove-
takere.

+ VINGEBORING

utferes ved at et vingekors (normalt 65x130 mm) presses
ned i jorden (leiren) og dreies rundt med et instrument
som maler dreiemomentet. Udrenert skjarstyrke (Syy
kN/m?) beregnes ut fra dreiemoment ved brudd.

Malingen gjgres 2 ganger i hver dybde, annen gang etter
amrgring.

© MALING AV GRUNNVANNSTAND OG
PORETRYKK

utfgres med standrgr med filterspiss eller med hydraulisk
eller elektrisk piezometer.

Hvilket utstyr som er egnet avhenger av b3de grunnfor-
hold og formélet med mélingene.

Filteret eller piezometerspissen trykkes ved hjelp av rer til
onsket dybde. Poretrykket registreres som vannets stige-
heyde i rgret eller i en tynn plastslange eller ved elektriske
signaler.




MINERALSKE JORDARTER

klassifiseres p& grunnlag av korngraderingen. Betegnelsen p3 de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk

Kornstgrrelse mm <0.002 0.002—-0.06 0.06—2 2-60 60—600 >600
En jordart kan inneholde en eller flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har sters
betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner (eksempel: siltig og sandig leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den stgrste frak-
sjonen angis fgrst i beskrivelsen (eksempel: grusig morene, moreneleire).

ORGANISKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv Myrplanter, mindre eller mere omdannet (fibertorv, mellomtorv, svarttorv).
Gytje, dy Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester
Mold Organisk materiale med lgs struktur
Matjord Det gvre, moldholdige jordlag
SKJERSTYRKE

Skjerstyrken pa et plan gjennom jord avhenger av effektiv normalspenning pa planet (totaltrykk + poretrykk)
og av jordens
Skjarstyrkeparametre (a og @)

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsgk pa representative prover. Forsgksresultatene fremstilles som "spen-
ningstier’”’, dvs. utviklingen av skjarspenningen pa et plan vises som funksjon av en effektiv hovedspenning eller av
normalspenningen. P3 dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle problem.

Pk \Karakteristiske parametre

Skjeer-
spenningz
T kN/m 1%

.~ Spenningsti

I

Effektiv normalspenning G'n kN/m2

Udrenert skjerstyrke (Su kN/m?)

gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk og bestemmes i laboratoriet ved enkle trykk-
forspk, konusforsgk, laboratorie-vingeforspk eller udrenerte treaksialforsgk.

SENSITIVITET (8)

er forholdet mellom en leires udrenerte skjarstyrke i uforstyrret og i omrert tilstand, bestemt ved konus- eller
vingeforsgk. Leire som blir flytende ved omrgring betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (W %)

angir massen av vann i % av massen av fast stoff i prgven og bestemmes ved terking ved 110°C.

t

TEGNET REV
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FLYTEGRENSE (W %)
PLASTISITETSGRENSE (Wp%)

(Atterbergs grenser) angir det vanninnhold hvor en omrgrt leire gar over fra plastisk til flytende konsistens,
henholdsvis fra plastisk til smuldrende konsistens.

POR@SITET (n%)

er volumet av porene i % av totalvolumet av prgven.

DENSITET (P t/m?)

er massen av prgven pr. volumenhet.

TORR DENSITET (pp t/m?)

er massen av terrstoff pr. volumenhet.

TYNGDETETTHET (romvekt) {y kN/m?)
er tyngden av proven pr. volumenhet {y = p-g hvorg= 10 m/s?)

TORR TYNGDETETTHET (tgrr romvekt) (yp kN/m3)
er tyngden av tgrrstoff pr. volumenhet. (yp = Pp *ghvor g=10 m/s?)

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER

for en jordart underspkes ved at prgver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprime-
ringsarbeid (Proctor-forsgk). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tgrr densitet som funksjon av vann-
innhold. Den maksimale tgrre densitet som oppnds benyttes ved spesifikasjon av krav til utfgrelsen av kompri-
meringsarbeider.

CBR (California Bearing Ratio)

er et uttrykk for relativ baereevne av et jordmateriale. Et stempel presses ned fra overflaten av det pakkede ma-
teriale med en bestemt hastighet. CBR-verdien angir ngdvendig kraft for en bestemt deformasjon i % av en for-
handsbestemt kraft for tilsvarende deformasjon pd et standard materiale av knust stein. CBR benyttes til di-
mensjonering av overbygning for veier og flyplasser.

HUMUSINNHOLD (Opa)

bestemmes ved en kolorimetrisk natronlutmetode og angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i
en relativ skala. Glpdning og andre metoder kan 0gsd brukes.

KOMPRESSIBILITET

Relasjonen spenning/deformasjon méles ved odometerforsgk eller pdotreaksialforspk i laboratoriet. Motstan-
den mot sammenpressing defineres ved modulen M = spenningsendring/deformasjonsendring. M&leresultatene
uttrykkes ved en regnemodell med en parameter m {modultallet). 3 regnemodeller er tilstrekkelig for & repre-
sentere normalt forekommende jordarter.

For leire og silt kan parameteren Ne= deformasjonsendring/log spenningsendring benyttes.

KORNFORDELINGSANALYSE

utferes ved sikting av fraksjonene sterre enn 0.125 mm. For de mindre partikler bestemmes den ekvivalente
korndiameter ved hydrometeranalyse. Materialet slemmes opp i vann, densiteten av suspensjonen méles med
bestemte tidsintervaller og kornfordelingen kan dernest beregnes ut fra Stokes lov om partiklenes sedimenta-
sjonshastighet,

TELEFARLIGHET

bestemmes ut fra kornfordelingen eller ved 3 male den kapillzre stigehpyde. Telefarligheten graderes | grup-
pene T1 (ikke telefarlig), T2 (lite telefarlig), T3 (middels telefarlig) og T4 (meget telefarlig).

MECMAAF AL ITFTCM o P | R E




N el N7

. Brennheia
Ly

_.\‘\.'-A 5

X .

BT \
AW

)
.

RN . s 1 ﬁludbﬂ'} )
\) 8 :._"\\ .\\.{“J ' [
~ . & O;- Voo i C
5, :
f \

'}-‘ i \
=71

1l

™

Campi
N

\

(83
».\\

¥ = ; b

et AN : : R
% — \ Raudbep,

i i nn—‘/_v
i oo
=)

I

[ —

J M N
| Breiddal o

NG

i \ | !

% '
: ﬁ&eidda\lurmnd Ead

4000-774

! A igr;!ngf]3|[< .
. ( e AGR T NG WA
P 1o pat DRT S

e R DA o . i\ tampdn : AR A R Y

g }[f 2N z AT T : : y : i ) }\fjelle

—/--:K]zrrffwl‘a/r; LA P Yo o EN ) y ) . iy [ i " : f ;'éi"
T _Angiguns ‘ . . ‘2 3 e DI g ‘

) 5("’1}§mitlr;dq ! :T,' T W l‘l' = % : AEEARASY * ' 1 R \ ‘ Epry T =

(! “.'I.f‘ﬂ‘-.&;o ‘_‘ 1= l_ . \"ﬁ\\ “"I' \ __ ! - y i : A ‘

| R N . - ? ‘,» i kY - SN = 4 h : il

' Rl T\.-_ SO - 11 E (8 A L’:}\é:i! R 1

b
\
Fil
j
I

S

i : TN
YL e = P dovdieldiual . ) e\ Ly
SPPLOTIT U Seduitod N~ 7 o] L \‘la

2 rid ‘ " ]

rk ; e TN 3 N X 5
! ; < 3 . \/: I3 2 . Ry ] [ 7:\‘ \ - \. \ \\\ ‘. '
bl LR . . e DA ('- ) a2 * i i B L\ R\ “\‘x\'
MY Nl 1 b N . +'0 «o\ Tomassiranda\ .
Yoelo o B . ) o = g R N e, \ 4 Nk

OVERSIK

NSB BANE REGION NORD 1:50 000
RAUDBERGET PATO BATY s

24.10.94

OPPDRAG NR. TEGN. NR. REV. SIDE 1
BYGSEKONTROLL AJS 38794 0.2

TEGNET

TSKART M




!

147/2v

S)

G
NN

)

V\J“\//Uk
VT

_ﬁiggj

f ‘El B 1]

Bl N

500 400 300 200 100 - 5 10 20 30 kN

0 1 2 3 4 Ew MATEKRAFT  STOPP 7.825 n

Bortid s/m =5

Spyletrykk MPa o
Oppdragsnr. Profilnr./Bp.nr Heyde

38794100 BORREPUNKT NR: 147/2v + 0
Oppdragsnamn Dato M&lestokk
38794 NSB _ RAUDBERGET 941014 1. 200
Side Fig

Firmanamn

NOTEBY A/S

1 (1)

Fil

A: CZ401408.T70T




1
W

D

.
o

S

UN L,

SRR N

o __BLOKK
!Z {} * JLOKK
{ £
500 400 300 200 100 - 5 10 20 30 kN
0 1 2 3 4 Ew MATEKRAFT  STOPP 8.325 m
Bortid s/m =
Spyletrykk MPa
Oppdragsnr. Profilnr./Bp.nr Heyde
38794100 BORREPUNKT NR: 148/2H + 0
Oppdragsnamn Dato Malestokk
38794 NSB - RAUDBERGET — 1 =
Side Fig

Firmanamn

NOTEBY A/S

1 (1)

Fil :

A: CZ401409.T70T




170

@ +0
Z
R~ | -
| f BLOKK
4 ? o
3%&%
—F
: Y=
500 400 300 200 100 5 10 20 30 kN
01 2 3 4 2 MATEKRAFT  STOPP 6.7 m
Bortid s/m £
Spyletrykk MPa
Oppdragsnr. Profilnr./Bp.nr Heyde
38794100 BORREPUNKT NR: 170 + 0
Oppdragsnamn Dato Malestokk
_ 941014 1: 200
38794 NSB - RAUDBERGET
Firmanamn 1 (1)
NOTEBY A/S n
A: CZ401407.70T7




30 kN

® +0
g“ﬂ = __——1]
7 |=:“=£
N __ 2
500 400 300 200 100 o 5 10 20
0 1 2 3 4 Em MATEKRAFT STOPP 6.925 m
=
Bortid s/m z=
i

Spyletrykk MPa

Oppdragsnr. Profilnr./Bp.nr Heyde
38794100 BORREPUNKT NR: 135/2V + 0
Oppdragsnamn Dato Malestokk
941014 1: 200
38794 NSB - RAUDBERGET — T
Firmanamn 1 (1)
Fil :

NOTEBY A/S

A: CZ401405.TOT




@0

b

<] g e
—:i? b;/
f3] ?\

500 400 300 200 100 - 5 10 20 30 kN

0 1 2 3 4 Em MATEKRAFT STOPP 5.25 m

Bortid s/m é‘__‘;

Spyletrykk MPa
Oppdragsnr, Profilnr./Bp.nr Heyde

38794100 BORREPUNKT NR: 185/1H +0

Oppdragsnamn Dato Malestokk

Side

Firmanamn

NOTEBY A/S

38794 NSB - RAUDBERGET o I T

Fig
1 (1)

Fil :

A: CZ401406.T70T




205/1v

@

[ é
} ] 2
7—’ B
‘iééffff
0 5

500 400 300 200 100 10 20 30 kN
01 23 4 2 MATEKRAFT  STOPP 5.35 m
Bortid s/m =<
Spyletrykk MPa oo
Oppdragsnr. Profilnr./Bp.nr Heyde
38794100 BORREPUNKT NR: 205/1V +0
Oppdragsnamn Dato Malestokk
941014 1: 200
38794 NSB —-RAUDBERGET
Firmanamn 1 (1)
NOTEBY A/S ek
A: CZ401404.T70T7




er"

:E_
1

L/
o
N

L — TSIEPPE
500 400 300 200 100 5 10 20 30 kN
01 234 2 MATEKRAFT  STOPP 7.55 m
Bortid s/m E,’-;;ﬁ
Spyletrykk MPa
Oppdragsnr. Profilnr./Bp.nr Heyde
38794100 BORREPUNKT NR: 205/2H + 0
Oppdragsnamn Dato Malestokk
941014 1. 200
38794 NSB - RAUDBERGET
Firmanamn 1 (1)
NOTEBY A/S
A: CZ401403.70T




VRE
] %
Ry =
SN =
| PN =
1 cors
=il 5 B
500400300200 100 a 10 20 30 kN
0 1 2 3 4 = MATEKRAFT STOPP 62 m
Bortid s/ =9
Spyletryk: MPa Bt
Oppdragsnr. Profilnr./Bp.nr Heyde
38794100 BORREPUNKT NR: 220/1v + 0
Oppdragsnamn Dato Malestokk
941013 1. 200
38794 NSB - RAUDBERGET
Firmanamn 1 (1)
NOTEBY A/S e
A; CZ401302.70T7




@ +0

!

\HJ'L’l

ik

{

=

A{M
u
BT

500 400 300 200 100

01 234 2 MATEKRAFT
- D

Bortid s/m s
wu

Spyletrykk MPa

10

20 30 kN

STOPP 6.525 m

NOTEBY A/S

Oppdragsnr. Profilnr./Bp.nr Heyde
38794100 BORREPUNKT NR: 220/3H + 0
Oppdragsnamn Dato Malestokk
941014 i: 200
38794 NSB - RAUDBERGET
Firmanamn 1 ( 1)

Fil :

A: CZ401401.70T




NOTEBY

NORSK TEKI|
BYGGEKONTHOLL AIS

TOTALSONDERINGER RAUDBERGET o -
SRR W, W— .0 )Y S
DYBDE  |TERR BORET T -
. | BORPKT. | FUEIL | H@YDE |FJELL  |ANM. |
220-1V 4.4 419,6 1,8 mye stein 1,5-4,4
e 3 220-3H 54 419,7 L1 | cArlig f3ell, slgyer e
B 2 205-2H 54 21 Hldde Jitt cél:]_lgf—ﬁJl 6—6 5 —
205-1v 4,1 418,1 1,3 Stein/blokk
P ) B 185-2v 4,9 417,3 2 steinholdig | R B
185-1H 4,6 4a16,7 0,6  |boring avsluttet , borrigy skled (b:.att+xeg
A7 4 52 ) 416,9 | 1,5 |Stein/blokker
147-2v 6,6 416,1 12 stein/blakk
L 148-2H 2 | 415,6 11 stein/bldkdk 1
1 1) |Angitt heyde er 1-2 m over kartkote o I
2) |Punktet er ikke koord:mat og heydebeste (mullg ambytting med pkt . 205 /1V)

Side 1



NOTEBY

NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

KOORDINATLISTE BORINGER RAUDBERGET (SCAN SURVEY)
O.NR. 38794

BORPKT . X-KOORD |Y-KOORD TERRNIVA

220-1V | 943720, 966 -78301, 429 419, 6

220-3H 943718, 83 -78302, 899 419,7

205-2H .

205-1V | 943731,435 -78317, 965 418,1

185-2V | 943743, 446 -78333,769 417,3

185-1H 943741,75 ~78334, 904 416,7
170 943753,014 -78345, 741 416,9

147-2vV | 943769, 342 -78362,19 416,1

148-2H | 943766,539 -78362, 732 415,6

Side 1
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TERRENG (BUNN) KOTE

BORHULL NR. ANTATT FJELLKOTE BORET DYBDE + (BORET | FJELL )
BORBOK NR. 12456 LAB. BOK NR.
KARTGRUNNLAG :

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT : [NNMALING AV SCANSURVEY A/S

e
@ DREIESONDERING ¢ FJELLKONTROLLBORING @ PROVESERIE

4+ VINGEBORING
O ENKEL SONDERING (@) KJERNEBORING [[] PROVEGROP € PORETRYKKMALING

V¥ RAMSONDERING &  TRYKKDREIESONDERING WV TRYKKSONDERING (T) TOTALSONDERING
Q) (KKE ¥OORDINAT 0G H@YDEBESTEMT

N NOERY | 3e9s

REV. REVISJONEN GJELDER SIGN. DATO
MALESTOKK — |TEGNET
BORPLAN IMS
KO_QTR' .
NSB BANE REGION NORD 141000 | 7 A0
DATO
RAUDBERGET 09.11.94
ERST. FOR.
OPPDRAG NR. TEGN. NR. REV.




	NSB BANE REGION NORD RAUDBERGET KROKSTAD GRUNNUNDERSØKELSER 

	INNHOLDSFORTEGNELSE
 
	1. INNLEDNING

	2.UTFØRE UNDERSØKELSER

	3.GRUNNFORHOLD 
	GEOTEKNISK BILAG 4000 1C BORMETODER OG OPPTEGNING AV RESULTATER

	GEOTEKNISK BILAG 4000 2C GEOTEKNISKE DEFINISJONER LABORATORIEDATA

	38794 OVERSIKTSKART 0.2
	38794 2 BORPLAN 

	VEDLEGG




