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Det er utfgrt 14 sonderinger og tatt opp 3 prgveserier pa strekningen profil 1860 -
1980.

Grunnen bestar av fast, siltig tgrrskorpeleire (T 4 materiale).

Fjellet ligger fra 7 til O meter under terreng. I minst dybde, O - 2 meter, ligger det
under dalbunnen. Fjellet stiger til begge sider, men ikke like bratt som terrenget.




1. INNLEDNING.

Prosjekt

Andre rapporter

Beliggenhet

Byasvegen planlegges forlenget fra Munkvoll til Stavset. Denne
rapporten tar for seg parsellen _Kystadbekkdalen , fra profil 1860 til
ca profil 1980. :

Vi har tidligere pressentert geo-data i rapporten R.848-4 datert
12.01.95, og R.848-3 datert 02.01.92. Siden disse ble skrevet er det
valgt & bygge bru over Kystadbekkdalen, og opprinnelige
fundamenteringsakser er justert. Det er derfor foretatt supplerende
undersgkelser.

Det er na besluttet 4 dele opp den totale strekningen i 6 deler med
separate anbud pa hver. Strekningen er derfor oppdelt i 5 del-
strekninger, som dekkes av hver sin delrapport om de geotekniske
forhold.

Parsellens beliggenhet framgar av oversiktskartet i bilag 1

2. UTFORTE UNDERSOKELSER.

Feltundersgkelser

Beliggenhet

Resultater

Laboratorie-
undersgkelser

Henvisning

Det er utfgrt 10 dreiesonderinger, 4 slagsonderinger og tatt opp 3
prgveserier pa strekningen. 12 av sonderingene er fort til antatt fjell.
Det er ikke boret ned i fjell for kontroll. Stor stein kan derfor vaere
oppfattet som fjell.

Sonderingenes beliggenhet er vist pa situasjonskartet i bilag 2.

Sonderingsresultatene framgar av terrengprofilene i bilag 3 og 4.

Prgvene er undersgkt ved seksjonens geotekniske laboratorium. De er
fgrst beskrevet og klassifisert ved apningen, hvoretter vanninnhold og
romvekt er rutinemessig bestemt.

P4 uforstyrrede prgver er ogsa udrenert skjerstyrke pa leirprgver
undersgkt ved konusforsgk.

Laboratorieresultatene er sammenstillt i borprofilene i bilag 5 og 6.




3. GRUNNFORHOLD.

Terreng

Grunnen

Grunnvann

Fiell

Terrenget faller svakt mot sgr og skjeres av Kystadbekkdalen som
ogsé faller mot sgr. Ved traceen ligger terrenget pa ca kote 150 pa
toppen av dalskréningene. Dalen er ca 11 meter dyp.

Terrenget ligger i sin helhet under gvre marine grense.

Grunnen bestér, under et beskjedent matjord/humuslag, av meget fast
siltig tgrrskorpeleire.

All Igsmasse mé betraktes som T4 materiale.
Grunnvannstanden vil variere med érstider og nedbgrsforhold. En bgr

regne med en grunnvannstand som star i terreng nede 1 dalen, og ca
1 meter under terreng oppe i dalsidene.

Fjellet antas patruffet ved 12 av sonderingene. Dybden er minst 7
meter ved nordre dalside, og faller til ca 1 meter i dalbunnen.
Sgrover mot Stavset gker Igsmassemektigheten til ca 3 meter.

Registreringene er vist pd terrengprofilene i bilag 3 og 4.

4. FUNDAMENTERING.

Generelt

Dimensjonering

Lgsmassemektigheten er liten. Brupillarene nede i dalen kan
fundamenteres direkte til fjell. Ved landkarene er imidlertid
mektigheten sa stor at fundamentering til fjell ma utfgres ved peling.
Det bgr imidlertid vere mulig med direktefundamentering av
landkarene. I s& fall bgr pillarene ved dalbunnen ogsé fundamenteres
direkte, f.eks. p& en komprimert pukkseng.

Fundamentenes dimensjoner og uk-nivd ma bestemmes pa grunnlag
av opptredne laster. Setningene kan pdvirkes ved at det stilles
strengere krav til komprimering av pukkfundamentet ved landkarene
enn ved pillarene i dalen.
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TRONDHEIM KOMMUNE,

~ teknisk seksjon

'BORING: _Pr._1860

BILAG: .9
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