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1. INNLEDNING

Etter oppdrag fra radgiv. ing. Karl Knudsen v/siv.ing. Tyholt
er det utfert grunnundersekelser og fundamenteringsberegning for
en gangbru over Ostre Rosten med beliggenhet som vist i bilag 1.
Undersokelsen tar sikte pad & bestemme fundamenteringsniva samt
nodvendig dimensjon av pilarfundamenter og landkar.

2. XONKLUSJON

Landkar og pilarfundamenter md fores ned pd fast grunn pa

kote + 140,3. Pilarfundamentene ma minimum gis dimensjon 5x3 m
og landkarene anses tilstrekkelig fundamentert dersom de utbt-
formes i felge bygningsteknisk konsulents tegninger (kfr. ogsa
bilag 2).

3., MARK- OG LABORATORTIEARBEID

Under ledelse av boreformann P. Dyrdahl er det i tiden 2.-3/5
utfort dreiesonderinger i 4 punkter med plassering som vist i
bilag 1., I hull 2 er dessuten foretatt provetaking med 54 mm
stempelprovetaker samt slagprevetaker, i alt 2 prever, Bor-
punktene er stukket ut av Fjellanger-Widerse og ligger alle i
senterlinjen av brua.

Samtlige borpunkter er mnivellert fra heydefastmerke.

De opptatte prever er apnet og klassifisert ved vart laboratorium
p& Valeya hvor det er foretatt rutineundersekelser av romvekt

og vanninnhold., Udrenert skjerfasthet er malt ved konus og

enkle trykkforsgk.

Ly, GRUNNFORHOLD

Dreieborresultater og lagdeling framgdr av lengdeprofilet i
bilag 3.

Grunnen ved brustedet bestdr av et ca. 4 m tykt torvliag over
leire. Den gverste meteren av leiravsetningen er relativt blet
med udrenert skjerfasthet 5 t/if. Fra kote + 140,6 bestir
grunnen av fast homogen leire med Sy = 25 t/ﬁ., Tidligere utforte
boringer i nerheten av brustedet viser at dette er representa-
tivt for grunnforholdene i dybden.

5., FUNDAMENTERING

Ut fra de foretatte boringer anbefales pilarfundamenter og land-
kar feort ned til kote + 140, 3.

Med utgangspunkt i denne hovden samt lastberegninger utfert av
rddgiv. ing. Enudsen har vi foretatt dimensjonering av pilar-
fundamentene og kontrollert bzreevnen av de prosjekterte landkar,



Pilargundamenter.
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Avgjsrende for dimensjoneringen av pilarfundamentene er de
store pakjeringskreftene brua forlanges dimensjonert for,

I retning tvers pa& brua skal pakjering ekvivaleres med en
statisk punktlast 1lik 100 t. som angriper 1 m over vegbanen.
I bruas legderetning utgjer dette 50 t. Friksjon i fundament-
fugen blir derfor den dimensjonerende storrelse i bzreevne-
betrakningen, serlig hva lengden av fundamentene angar.

For & komme ut med rimelige steorrelser, har vi ved pakjering
regnet med en viss mobilisering av passivt jordtrykk. Dette
mener vi det er dekning for forutsatt tilbakefylling med
berelagsgrus og skikkelig komprimering inntil pilarene. Vi
har videre regnet med grunnvannstand maksimalt 1,2 m over
fundamenteringsniva.

Under disse forutsetninger anser vi 3 x 5 m & vere til-
strekkelig dimensjon for pilarfundamentene (kfr. bilag 2).

De prosjekterte landkar med en fundamentplate 1lik 4,8 x 5,5 m
er etterregnet og anses tilfredsstillende under de forutset-
ninger byggeteknisk konsulent har gjort i sine beregninger.
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