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Sjåtil & Fornæss Als 
Kongsvinger veg- og trafikkstasjon 

Sammendrag ."j a *  

Statens vegvesen Hedmark planlegger å føre opp en veg- og trafikkstasjon på Kongsvinger. 
i 

Grunnen på tomten varierer fra fjell praktisk talt i dagen til 7 - 8 m løsmasser som veksler fra lag av 
siltlleire til sandlgrus. 

Kontrollhallene fundamenteres til fjell. De andre byggene foreslås fundamentert på såler med tillatt 
grunntrykk 120 kN/m2 (bruddgrensetilstanden). 

For utgravingen for kontorfleyen må man regne med at det vil oppstå problemer med vanninnsig. 
Vannet må fanges opp og pumpes ut fortløpende, og det må i fornøden utstrekning sørges for at 
graveskråningene under grunnvannstanden erosjonsbeskyttes. 

Hvis grunnen under gravenivå blir oppbløtt, og man ikke klarer å skifte ut de oppbløtte massene, må 
bygget fundamenteres på sjaktete pilarer til fjell. 
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Sjåtil & Fornæss Als 
Kongsvinger veg- og trafikkstasjon 

Innledning 1. 5 

Ii 

Statens vegvesen Hedmark planlegger å føre opp en veg- og trafikkstasjon i Kongsvinger. 
Tomten er eiendommen Kongeveien 3 og nordre del av Kongeveien 5. 

Prosjektet omfatter en kontorfløy langs Kongeveien, og videre 3 bygninger lenger inne på 3 

tomten, inkl 2 kontrollhaller. 

Rådgivende ingeniører for utbyggingen er Sjåtil & Fornæss Als, Elverum. 

Vårt firma har utført grunnundersøkelser på tomten. Undersøkelsene ble utført på snødekket 
mark. 

Denne rapporten inneholder resultatet av boringene, sammen med en geoteknisk vurdering 4 

av planene. d 1 
,,q 

d 

2. Utførte undersøkelser 'L 

4 

Det er utført 13 dreietrykksonderinger (med totalsonderingsutstyr) for å få et inntrykk av "I 
grunnens art og lagringsfasthet, samt dybder til fast grunn eller fjell. T 

Ved 3 av disse borpunktene er det boret litt ned i fjell (fjellkontrollboringer). 

Videre er det tatt opp en prøveserie for laboratoriebestemmelse av grunnen geotekniske 
data. 

Gnuinvannstanden er målt i et piezometer. -4 
3 

-3 
For nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetoder og opptegning vises til bilag 4000-1 .. i 
og -2. 

3. Topografi og grunnforhold i 
Tomten ligger i åpent terreng, og stort sett med svakt fall i nordlig til nordvestlig retning. 
En brakkerigg i nr 5 og et større bygg av nyere dato i nr 3 skal rives. ss 

Resultatet av prøveserien er vist i profil på tegning 60180-10, og av dreietrykksonderingene 
på tegning 60180-20 til -32. Boringenes beliggenhet i forhold til prosjektert bebyggelse 
fremgår av situasjonsplanen, tegning 60180-1. På borplanen, tegning 60180-2, er 
borpunktene lagt inn i forhold til eksisterende bebyggelse på tomten. med angivelse av 
terrengnivå og boret dybde til fast g d f j e l l .  

Som følge av telen ble det forboret 0,5 til 1 m før registreringen begynte. 

I forbindelse med nåværende og tidligere virksomhet ble tomten arrondert, slik at det er 
Qllings- og skjæringsområder både i nr 3 og nr 5. I nr 5 er det fjell i dagen lengst øst i 
tomten. 

Boringene for parkeringsplassen i est viser at det er ca 0,5 m til antatt fjell. Det er stor 
avstand mellom boringene, og de ligger på forskjellige tomtedeler med ganske stor forskjell 

I 
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4 
i terrengnivå, så man må regne med større variasjoner i forholdene enn hva som 
fremkommer i borpunktene. 

4 
0 
3 

I området hvor kontrollhallene skal plasseres (boring 8 -1 1) er det mot nord ca 0,5 til 1,5 m 4 
:: 

til antatt fjell. I de 2 søndre borpunktene er det boret litt ned i fjellet, og de angitte dybder 
(1,l og 2,5 m) regnes som sikker bestemmelse av fjelloverflaten. Løsmassene består 
antagelig noe vekslende av sand og fast silt. 1 

I boringene nærmere Kongeveien øker de målte løsmassemektighetene, fra 5 - 6 m i nord 
til 7 - 8 m i syd. Unntagelsen er boring 1 i kontorfløyens nordre gavl, hvor det bare er ca l 
m til fjell. Også i dette punktet ble et boret litt ned i fjell, for å være rimelig sikker på at 
man virkelig er kommet ned til fjelloverflaten. 

Prøveserien tatt ved kontorfløyens søndre gavl viser at det under en halv meter @iling er 
tørrskorpeaktige siltmasser til ca 4 m dybde. Videre nedover, til ca 6,5 m under terreng, er 
det middels fast leire som går over i faste siltmasser. På dette nivået stoppet prøvetageren 
mot fast grunn, antagelig sandgrus. 

f 

r 
Dreietrykksonderingene indikerer at det generelt kan være løsmasser som veksler fra lag av J 
siltlleire til sandgrus. Eksempelvis ble det lengst i nord-vest (boring 2) påtruffet et fast lag, T 

antagelig grus, mellom 3 og 4 m under terreng. 

Løsmassene må stort sett betraktes som meget telefarlige (telegruppe T4). 

Grunnvannstanden ble målt i et piezometer som ble satt ned ved kontorfløyens søndre gavl. 
Målingene viser at grunnvannstanden ligger ca 4,3 m under terreng (mars 1996), hvilket 
tilsvarer ca kt 163,9. 

4. Geoteknisk vurdering 
Gulvnivå i kontrollhallene er ikke kjent, men antas å bli ca kt 166,75, og underkant 
kontrollgraver ca 2 m lavere: ca kt 164,75. Ut fra disse antagelsene vil store deler av - d 

byggene komme på utsprengt fjell. Alle bærende konstruksjoner fundamenteres til fjell. 

I den del av tomten hvor bygget mellom kontrollhallen for små kjeretey og kontorfleyen 
kommer, viser boringene at det er ca 7 m løsmasse. Gulvnivå er ikke kjent, men vi antar at . -4 

det blir ca kt 167. Bygget foreslås fundamentert på såler med tillatt grunntrykk 120 kNlm2 
(bruddgrensetilstanden). 

Under kontorfleyen er det planlagt kjeller med gulv på kt 163,8. Generelt gravenivå antas 
å komme ca 0,5 m lavere, dvs på ca kt 163,3. Bygget foreslås fundamentert på såler med 
tillatt grunntrykk 120 kNlm2 (bruddgrensetilstanden). 

$ 

Boring 1 i kontorfløyens nordre gavl viser at fjellet ligger på kt 162,8, dvs bare 0,5 m under 
det antatte generelle gravenivå. Også på dette partiet kan bygget fundamenteres på 
løsmasser. 

Som nevnt i forrige kapittel er det Qllmasser i tomten. Fyllmassenes sammensetning, 
mektighet og fordeling er lite kjent. Det forutsettes at alle fundamentsåler føres ned til 
naturlig grunn. Om Qllmassene er egnet som underlag for gulv på grunnen (under 
drenslaget), eventuelt etter komprimering, må vurderes på stedet. 
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Mot syd vil utgravningen for kontorfløyen bli opptil ca 5 m i forhold til nåværende terreng. 
Utgravningen utføres i 2 etapper: først til nivå for området rundt bygget, og så til gravenivå 

e - 
for kjelleren. 

Gravingen for kjelleren skal utføres med graveskråninger som ikke er brattere enn 1 : 1. Ned 
mot ferdig gravenivå må gravingen utføres med forsiktighet slik at grunnen ikke forstyrres. 
Bruk av plant skjær anbefales. 

Utgravning til ca kt 163,3 innebærer at man kommer ca 0,6 m under grunnvannstanden som 
ble målt ved kontorfløyens søndre gavl. På denne tiden av året (mars) står som regel 
grunnvannstanden lavt. Siltige masser eroderer lett og er meget ømfintlige overfor vann, og 
dette gjør graving under grunnvannstanden i slik grunn generelt problematisk. Man må 
regne med - i takt med utgravningen - å legge ut erosjonsbeskyttelse på den del av 
graveskråningen som kommer under grunnvannstanden. Erosjonsbeskyttelsen kan bestå av 
permeabel fiberduk dekket av grov grus eller finpukk. Vannet samles opp i skråningsfoten 
og ledes til pumpesumper hvorfra det pumpes ut fortløpende, slik at det ikke siger ut på 
ferdig gravenivå og bløter opp grunnen. Blir grunnen under gravenivå oppbløtt, må de 
oppbløtte massene - så langt det er praktisk mulig - skiftes ut. Hvis dette ikke går, må man 
fundamentere bygget på sjaktete pilarer til fjell. 

Det må anordnes god og forskriftsmessig drenasje under kjellergulvet og mot veggene. 
Byggelederen må sørge for at dette arbeidet blir nøye fulgt opp og kontrollert. 

5. Sluttbemerkning 
Når det for kontorflsyen er utarbeidet fundamentplan og drenasjetegninger ber vi om å få 
disse til gjennomsyn. 

Hvis det under prosjekteringen og byggingen oppstår spørsmål eller problemer, forutsettes 
det at vi blir varslet. 

ei 
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