Sjatil & Fornzess A/S
Kongsvinger veg- og trafikkstasjon

Grunnundersgkelser og

geoteknisk vurdering
29. mars 1996
60180 - 1
Oppdragsgiver:
Kontaktperson: Sindre Jordet

For NOTEBY: | W
Oppdragsansvarlig: - 0.9. Ostmébe




Sjatil & Fornzess A/S
Kongsvinger veg- og trafikkstasjon

Sammendrag

Statens vegvesen Hedmark planlegger & fore opp en veg- og trafikkstasjon p4 Kongsvinger.

Grunnen p4 tomten varierer fra fjell praktisk talt i dagen til 7 - 8 m losmasser som veksler fra lag av
silt/leire til sand/grus.

Kontrollhallene fundamenteres til fjell. De andre byggene foreslds fundamentert pa saler med tillatt
grunntrykk 120 kN/m? (bruddgrensetilstanden).

For utgravingen for kontorfleyen mi man regne med at det vil oppstd problemer med vanninnsig.
Vannet ma fanges opp og pumpes ut fortlepende, og det mé i forneden utstrekning serges for at
graveskréningene under grunnvannstanden erosjonsbeskyttes.

Hvis grunnen under graveniva blir oppblett, og man ikke klarer 4 skifte ut de oppblette massene, mé
bygget fundamenteres pé sjaktete pilarer til fjell.
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1. Innledning

Statens vegvesen Hedmark planlegger & fore opp en veg- og trafikkstasjon i Kongsvinger.
Tomten er eiendommen Kongeveien 3 og nordre del av Kongeveien 5.

Prosjektet omfatter en kontorflgy langs Kongeveien, og videre 3 bygninger lenger inne pé
tomten, inkl 2 kontrollhaller.

Radgivende ingenierer for utbyggingen er Sjatil & Fornass A/S, Elverum.

Vért firma har utfert grunnundersekelser pd tomten. Undersgkelsene ble utfort pd snedekket
mark.

Denne rapporten inneholder resultatet av boringene, sammen med en geoteknisk vurdering
av planene.

2. Utforte undersbkelser

Det er utfort 13 dreietrykksonderinger (med totalsonderingsutstyr) for 4 fa et inntrykk av
grunnens art og lagringsfasthet, samt dybder til fast grunn eller fjell.

Ved 3 av disse borpunktene er det boret litt ned i fjell (fijellkontrollboringer).

Videre er det tatt opp en prgveserie for laboratoriebestemmelse av grunnen geotekniske
data.

Grunnvannstanden er mélt i et piezometer.

For nzrmere beskrivelse av undersgkelsesmetoder og opptegning vises til bilag 4000-1
og -2.

3. Topografi og grunnforhold

Tomten ligger i dpent terreng, og stort sett med svakt fall i nordlig til nordvestlig retning.
En brakkerigg i nr 5 og et storre bygg av nyere dato i nr 3 skal rives.

~ 3

Resultatet av proveserien er vist i profil pa tegning 60180-10, og av dreietrykksonderingene
pé tegning 60180-20 til -32. Boringenes beliggenhet i forhold til prosjektert bebyggelse
fremgdr av situasjonsplanen, tegning 60180-1. P& borplanen, tegning 60180-2, er
borpunktene lagt inn i forhold til eksisterende bebyggelse pa tomten. med angivelse av
terrengniva og boret dybde til fast grunn/fjell.

Som folge av telen ble det forboret 0,5 til 1 m for registreringen begynte.
I forbindelse med ndvarende og tidligere virksomhet ble tomten arrondert, slik at det er

fyllings- og skjeringsomrdder bdde i nr 3 og nr 5. I nr 5 er det fjell i dagen lengst ost i
tomten.

Boringene for parkeringsplassen i est viser at det er ca 0,5 m til antatt fjell. Det er stor
avstand mellom boringene, og de ligger pa forskjellige tomtedeler med ganske stor forskjell

fAbrukere\rapport\60180rt.doc Side 4 av 6 60180-1/000
29. mars 1996




Sjatil & Fornaess A/S
Kongsvinger veg- og trafikkstasjon

i terrengnivd, s& man md regne med storre variasjoner i forholdene enn hva som
fremkommer i borpunktene.

1 omrédet hvor kontrollhallene skal plasseres (boring 8 -11) er det mot nord ca 0,5 til 1,5 m
til antatt fjell. I de 2 sendre borpunktene er det boret litt ned i fjellet, og de angitte dybder
(1,1 og 2,5 m) regnes som sikker bestemmelse av fjelloverflaten. Losmassene bestar
antagelig noe vekslende av sand og fast silt.

I boringene naermere Kongeveien eker de mélte losmassemektighetene, fra 5 - 6 m i nord
til 7 - 8 mi syd. Unntagelsen er boring 1 i kontorflayens nordre gavl, hvor det bare er ca 1
m til fjell. Ogsd i dette punktet ble et boret litt ned i fjell, for & vare rimelig sikker pé at
man virkelig er kommet ned til fjelloverflaten.

Proveserien tatt ved kontorflayens sendre gavl viser at det under en halv meter fylling er
terrskorpeaktige siltmasser til ca 4 m dybde. Videre nedover, til ca 6,5 m under terreng, er
det middels fast leire som gar over i faste siltmasser. P4 dette nivéet stoppet provetageren
mot fast grunn, antagelig sand/grus.

Dreietrykksonderingene indikerer at det generelt kan vare lgsmasser som veksler fra lag av
silt/leire til sand/grus. Eksempelvis ble det lengst i nord-vest (boring 2) pétruffet et fast lag,
antagelig grus, mellom 3 og 4 m under terreng.

Losmassene mé stort sett betraktes som meget telefarlige (telegruppe T4).

Grunnvannstanden ble mélt i et piezometer som ble satt ned ved kontorflayens sendre gavl.
Milingene viser at grunnvannstanden ligger ca 4,3 m under terreng (mars 1996), hvilket
tilsvarer ca kt 163,9.

4, Geoteknisk vurdering

Gulvnivd i kontrollhallene er ikke kjent, men antas & bli ca kt 166,75, og underkant
kontrollgraver ca 2 m lavere: ca kt 164,75. Ut fra disse antagelsene vil store deler av
byggene komme pa utsprengt fjell. Alle barende konstruksjoner fundamenteres til fjell.

I den del av tomten hvor bygget mellom kontrollhallen for sma kjoretey og kontorfleyen
kommer, viser boringene at det er ca 7 m losmasse. Gulvniva er ikke kjent, men vi antar at
det blir ca kt 167. Bygget foreslds fundamentert pa saler med tillatt grunntrykk 120 kN/m?
(bruddgrensetilstanden).

Under kontorfleyen er det planlagt kjeller med gulv pa kt 163,8. Generelt gravenivd antas
4 komme ca 0,5 m lavere, dvs pa ca kt 163,3. Bygget foreslds fundamentert pd sdler med
tillatt grunntrykk 120 kN/m? (bruddgrensetilstanden).

Boring 1 i kontorflgyens nordre gavl viser at fjellet ligger pa kt 162,8, dvs bare 0,5 m under
det antatte generelle gravenivd. Ogsd pd dette partiet kan bygget fundamenteres pa
lgsmasser. ,

Som nevnt i forrige kapittel er det fyllmasser i tomten. Fyllmassenes sammensetning,
mektighet og fordeling er lite kjent. Det forutsettes at alle fundamentsdler fores ned til
naturlig grunn. Om fyllmassene er egnet som underlag for gulv p&4 grunnen (under
drenslaget), eventuelt etter komprimering, mé vurderes pé stedet.
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Mot syd vil utgravningen for kontorfleyen bli opptil ca 5 m i forhold til ndvarende ter,réng}.‘
Utgravningen utfores i 2 etapper: forst til nivd for omradet rundt bygget, og s4 til graveniva
for kjelleren.

Gravingen for kjelleren skal utfares med graveskrdninger som ikke er brattere enn 1:1. Ned
mot ferdig gravenivd mé gravingen utfores med forsiktighet slik at grunnen ikke forstyrres ‘
Bruk av plant skjer anbefales.

Utgravning til ca kt 163,3 innebzrer at man kommer ca 0,6 m under grunnvannstanden som
ble malt ved kontorfloyens sendre gavl. P& denne tiden av &ret (mars) stir som regel
grunnvannstanden lavt. Siltige masser eroderer lett og er meget emfintlige overfor vann, og
dette gjor graving under grunnvannstanden i slik grunn generelt problematisk. Man m&
regne med - i takt med utgravningen - & legge ut erosjonsbeskyttelse pd den del av’
graveskriningen som kommer under grunnvannstanden. Erosjonsbeskyttelsen kan besté av
permeabel fiberduk dekket av grov grus eller finpukk.: Vannet samles opp i skraningsfoten
og ledes til pumpesumper hvorfra det pumpes ut fortlepende, slik at det ikke siger ut pa
ferdig gravenivd og bleter opp grunnen. Blir grunnen under gravenivd oppblett, md de
oppblette massene - si langt det er praktisk mulig - skiftes ut. Hvis dette ikke gir, m4 man
fundamentere bygget pa sjaktete pilarer til fjell.

Det méd anordnes god og forskriftsmessig drenasje under kJellergulvet og mot veggene
Byggelederen m4 serge for at dette arbeidet blir neye fulgt opp og kontrollert.

5. Sluttbemerkning

Naér det for kontorfleyen er utarbeidet fundamentplan og drenasjetegninger ber vi om & fé
disse til gjennomsyn.

Hvis det under prosjekteringen og byggingen oppstdr spersmal eller problemer, forutsettes
det at vi blir varslet.
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