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0. SAMMENDRAG.

Grunnen bestdr av et gvre fyllmasselag over vesentlig
sandige masser, elveavsatte materialer. Fyllmassen er
til dels uren, bestdende av tilfeldige masser bl.a.

humus og trergtter.

Bareevnemessig vil bygninger kunne fundamenteres direkte
i original humusfri grunn. Da overgang til original
grunn ventes & ligge omkring eller lavere enn middel-
vannstanden, m& det regnes med tiltak for reduksjon av
vannstrgm og lensing av byggegroper.  Ved de relativt
grovkornige grunnforhold (vesentlig sand), kan det i
tillegg til pumping bli ngdvendig med'avskjermende spunt-
vegger for & kunne holde byggegroper lens.

Ved kostbare tiltak for avskjermning av utgravninger
kan fundamentering pd peler overveies. Forholdene
ligger godt til rette for fundamentering pa friksjons-

peler.

En eventuell kjeller med gulv under den ytre vannstand,
forutsettes utfgrt vanntett. I byggetiden og for det
ferdige prosjekt md sikkerheten mot opplgft pa grunn

av vanntrykk kontrolleres.

Tomteomridet egner seg sdledes ganske godt for opp-
fgring av evt. bygninger, ogsé relativt tunge bygg

som kan paregnes fundamentert direkte eller pd svevende
peler. De f& boringer viser ingen markert forskjell

i grunnforholdene over omradet, slik at en lokali-
seringsmessig stdr noksd fritt. Fundamenteringskost-
nadene kan imidlertid bli noe stgrre pd ytre deler

av fyllingen, med stg¢rre dybde til original grunn og

stgrre risiko for vannproblemer ved utgravning.







Vi forutsetter fortsatt kontakt under det videre plan-
leggingsarbeid og endelig vurdering pd grunnlag av

konkrete forslag.
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1. INNLEDNING.

Etter anmodning av Vefsn kommune ved bygningssjef
Klaveness, har vi utfert orienterende grunnundersgkelser
pd et omréade som i reguleringsp}anen er avsatt til
kino, r&dhus og forsamlingshus. Omradet ligger i Mosjgen
sentrum, pd oppfylt elvebunn ved Skjervas utlgp.
Oppfyllingen p&gar fremdeles og inngar i planlagt

kanalisering av Skjerva.

Befaring til omr&det ble foretatt 17.11.78. I brev
av 08.12.78 er gitt en generell vurdering samt forslag
til undersgkelser. Borpunktenes plassering er senere

endret for best mulig & dekke hele planomradet.
2. UTF@RTE BORINGER OG UNDERSOKELSER.

Markarbeidet er utfgrt i tiden 5. - 14. juni 1979.
Til sammen er utfgrt dreiesonderinger i 6 punkter til
dybder 14 - 27 meter, supplert med prgvetaking i 2

av punktene til dybder 8 ogv13 meter under terreng.
Prgvetaking er vesentlig utfgrt med ¢ 30 mm stgtbor-
prgvetaker, men er i tillegg forsgkt utfgrt med modi-
fisert ® 54 mm sylinderprgvetaker. Til sammen er
tatt opp 16 stk. representative prgver, derav 2 til-

nermet uforstyrrede sylinderprgver.

Prgvene er ved undersgkelse i vart laboratorium be~-
skrevet og geoteknisk klassifisert. Videre er utfert
vanninnholdsbestemmelser og for sylinderprg¢vene ogsad

romvektsbestemmelser.

Borpunktenes plassering fremgdr av bilag 1. Sonder-
ingsresultater samt forenklet jordartsbeskrivelse

er gitt i terrengprofilene, bilagene 2 - 4. Profilene
er tegnet p& grunnlag av anslatte fyllingshgyder,

med stgtte i observert vannstand samt nivellement







av de opprinnelig foreslitte borpunkter gitt i bilag
til vart brev av 08.12.78. Fyllingsbegrensningen er

ikke innmdlt.

Resultatet av laboratorieundersgkelsene er vist i

borprofilene, bilagene 5 og 6.

En generell beskrivelse av undersgkelsesmetodene er

gitt i tilleggene I og II.
3. GRUNNFORHOLD.

Grunnen bestir g¢gverst av fyllmasse av blandet kvalitet,
til dels med innhold av humus og f.eks. trestubber.
Boreresultatene gir ingen entydig indikasjon pa over-
gangen til original grunn, som i det vesentlige kan
ventes & bestd av elveavsatt materiale. Ved prgve-
takingene bestdr grunnen av sand, stort sett middels
til grov. Prgvetakingene er fgrt til kote -6 i borhull
1 og til kote -11,5 i borhull 6.

Dreiesonderingené viser vekslende motstand i ¢vre

lag, til dels med neddrivning med slag. Videre i
dybden, antatt fra underkant av den gvre erosjonshud
(steinlag) som normalt dekker elvebunnen, er mot-
standen overveiende middels stor, og fra omkring

kote -20 er det en viss ¢kning i sonderingsmotstanden.
Sonderingene gir inntrykk av lagdelte grunnforhold,

med innhold av enkelte steiner.

Disse unders¢kelsene har ikke omfattet spesialfors¢k
for nezrmere undersgkelse av grunnens setningsegen-
skaper (f.eks. kompressometermalinger pa stedet).

P& grunnlag av erfaringsdata kan en imidlertid si at
de foreliggende resultater tyder pd heller lite kom-
pressible grunnforhold, bortsett fra de ¢vre fyll-
masser som til dels kan vare meget kompressible.







Grunnvannstanden kan pa ytre deler antas 4 variere
med tidevannet, anslagsvis normalt opp til ca. kote
+1,5. Hgyeste registrerte flomvannstand er oppgitt
til kote +2,74 (NGO—kotesystem), i forbindelse med

stormflo.
4. FUNDAMENTERINGSFORHOLD.

Undersgkelsene er utfgrt med tanke péd & gi grunnlag
for utarbeidelse av bebyggelsesplan og valg av funda-
menteringslgsninger.  Da det som det fremgér ikke
foreligger konkrete planer for omrddet, skal i det
fglgende gies en del kommentarer og vurderinger av

generell karakter.

Fgrste etasjes gulv er antydet lagt pa kote +3,20,

dvs. ca. 45 cm hgyere enn hgyeste observerte vann-
stand. Videre kan det vere gnskelig med kjeller, bl.a.
for plassering av tilfluktsrom. Gulvnivd i eventuell

kjeller vil komme ned mot middelvannstanden.

De foreliggende resultater tyder pa relativt ensartede
forhold p& omr&det og utpeker saledes ikke en bestemt
del som fundamenteringsmessig best egnet. Fyllmasse-
tykkelsen antas 3 vare gkende ut fra elvebredden og
med hensyn til utgravning vil det vare gunstig & loka-
lisere bebyggelsen pd indre deler, dvs. der fyllmasse-

tykkelsen er minst.

Ut fra de synlige blandede fyllmasser forutsettes
bygningsfundamenter fgrt ned til original humusfri
grunn, eventuelt mad utfgres ngye kontroll av fyll-
massene under fundamenter og gulv péd grunnen. Bare-
evnen i original grunn kan ut fra de foreliggende
resultater karakteriseres som god, og det vil bare-
evnemessig kunne anvendes relativt hgye saletrykk,
150 - 300 kN/m2 avhengig av fundamenteringsdybde og







fundamentdimensjoner. Krav angaende setninger
kan begrense tillatt sdletrykk, eventuelt betinge
overgang til fundamentering. pd friksjonspeler.

Forholdene ligger bereevnemessig godt til rette ogsa
for‘pelefundamentering. Ved pelelengder 20 - 25
meter kan en for betongpeler regne med god. utnyttelse
av pelematerialet. Trepeler kan benyttes forutsatt
at de dykkes under fremtidig grunnvannstand.

En eventuell kjeller vil bli liggende under hgyvann-
standen og m& derfor utfgres vanntett. Videre ma
kontrolleres at oppadrettet vanntrykk hverken i
byggeperioden eller for det ferdige prosjekt kan

overskride konstruksjonens egenvekt.

I byggeperioden kan vanntrykket reduseres ved at
bunnplaten stgpes p& drenerende underlag og utfgres
med midlertidige vertikale drenshull. Eventuelt

kan belastningen p& platen gkes ved vannfylling eller

ved tilfgrsel av sand eller grus.

Kjelleren forutsettes utfgrt med pumpekum for opp-
samling og pumping av avlgpsvann fra kjellernivé
til avlgpsnett.

I Sivilforsvarets bestemmelser om tilfluktsrom kreves
at tilfluktsrom skal plasseres og/eller utformes

slik at eventuelle rystelser eller andre belastninger
ikke kan medfgre fare for oversvgmmelse av rommet

fra overflate- eller grunnvann eller fra vaskefgrende
ror eller kanaler. Videre skal spillvann og drensvann
normalt kunne £3 fritt fall ut av rommet. Der dette
ikke er mulig, skal beskyttet pumpeanlegg installeres.

Bestemmelsene inneholder s3ledes ikke noe direkte
forbud mot anlegg av tilfluktsrom under hgyeste vann-







stand, men det vil i likhet med kjeller for¢vri§ kreve

spesielle forholdsregler og installasjoner.
5. GRAVEFORHOLD.

Grunnen er sdvidt grovkornig atlen ved graving -dypere
enn ‘den ytre vannstanden kan vente rikelig vanntil-
strgmning inn i byggegropen. Innstrgmmende vann'(opp—
adrettede gradienter) vil medfgre en nedsettelse av
bzreevnen i bunnen av gropen. Ved de registrerte
vesentlig sandige masser vil dette ikke by péa alvorlige
problemer og ventes & kunne lgses ved utlegging év

barelag av grovere materialer, grov sand eller dgrus.

For & kunne holde en dypere utgravning lens, antas
det nedvendig, i tillegg til pumping, & anvende av-

skjermende spuntvegqg.

Ved rikelige plassforhold pa tomten kan eventuelt
spunten bare brukes for reduksjon av vanntilstrgmning,
dvs. utgravningen kan utfgres med graveskraninger
innenfor spuntveggene. Spuntprofilet er i sa fall

av mindre betydning, bortsett fra at det ma téle\ramming
gjennomkde pdviste grunnforhold. Ved meget grove 09
urene fyllmasser kan det eventuelt bli ngdvendig &

grave grg¢ft for & komme gjennom fyllmassene.

Ved risiko for sidvidt omstendelige og kostbare tiltak

i forbindelse med utgravning for fundamenter (og kjeller)
~kan det alternativt vurderes fundamentering pa frik-
sjonspeler, og eventuelt heve kjellerniva til omkring
midlere hgyvannstand for a unngd problemer med av-

skjermning av byggegropen.







6. SLUTTKOMMENTAR.

Vi stdr gjerne til tjeneste under det videre planarbeid
for omradet, f.eks. med mer detaljert undersgkelse

av fyllmassene. Vi forutsetter videre en nzrmere
vurdering av fundamenteringslg¢sninger for konkrete
planer, bl.a. for fastsettelse av tillatt séletrykk,'

eventuelt forutvurdering av pelers bareevne.

Endelige planer mi fremlegges for kontroll av de geb-
tekniske forhold.
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