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Sivilingenier Olav Rein A/S _ Ark nr. ..o,

1. Innledning.

Ved utlgpet av Imsa ved Ims i Sandnes kommune
skal det bygges en forsgksstasjon for ferskvannsfisk.

Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat skal pé
vegne av Direktoratet for jakt, viltstell og fersk-
vannsfiske bygge anlegget. |

Landbrukets Bygge- og rasjonaliseringskontor A/L
skal utfgre planleggingsarbeidet og vart firma er enga-
sjert for & foreta de ngdvendige grunnundersgkelser og

oppmdling av tomten.

2. Utfgrelse av grunnundersgkelsene og oppmiling.

/ Markarbeidet ble utfgrt i lgpet av mars mined
1974 under ledelse av ingenigr Finn Ravndal.
Det ble foretatt 5 ramsonderinger samt 7 sjakt-
- gravinger med en Brgyt X 2B.
I sjakthullene er det tatt ut uforstyrrede og
representative prgver som i laboratoriet er jordarts-

klassifisert og undersgkt for:

Vanninnhold
Skjzrfasthet
Konsistens

Korngradering

. Grunnlaget for profilering er eiendomsgrensen
mot nord og utgangspunkt for hgyder er statens vegvesens
polygonpunkt nr. 515 beliggende ca. 10 m nord-vest for
brua med hgyde o.h. +8,05 (N.G.0).







Sivitingenior Olav Rein A/S , Ark or 2.

3. Beskrivelse av grunnforholdene.

Tomten ligger like ved elven Imsa's utlgp i
Hglefjorden og strekker seg nordover i en lengde pa
ca. 300 m og bredde pa ca. 60 m.
~Den s¢ndre del av tomten ved de navarende
boligene er et gammelt elveleie som nd er oppfyllt av
sand etter at elven har forandret sin retning. P34 denne
del av tomten finner man et tynt myrlag under matjord-
laget. Myrlaget er dannet ved forsumpning etter at elven
fikk nytt leie. Omrddet er sd senere drenert ag dyrket.
Det hele gvrige omrddet nordover har gverst et
matjordlag pd ca. 30 cm tykkelse hvoretter man kommer .- .
ned pi lag av sand og grus som gar over til leire av
forskjellig sensivitet og fasthet. Under leirlaget kom-
mer man ned pd en meget fast steinrik moreneleire hvor
bédde boringer og sjakting er avsluttet.
Grunnvannet stdr ca. 0,8 til 1,0 m under terreng.
Sand og grusmassene er meget permeable og grusmassene

i hgydedraget mot nord-vest inneholder enorme mengder av

grunnvann som strgmmer ned og ut i elven og fjorden.







Sivilingeniar Olav Rein A/S Ak nr. . 0

Grave- og fundamenteringsforhold.

Som man kan se pa kartet ligger den s¢gndre
del av tomten stort sett pd& kote +1,50 mens derimot
den nordre del fra veien opp til Husebg stiger fra
kote +1,0 til kote +5,0.

Den s¢gndre del av tomten kan etter at man
har fjernet matjord og en del myr ganske lett fylles
opPpP med grusmasser til kote +2,0. |

Derimot er grunnforholdene pa den nordre del
av tomten meget ugunstig for en planering til kote
+2,0 idet man m& skifte ut ganske store mengder sensitiv
leire for & kunne bygge opp et telefritt barelag.

Et annet forhold som ogsd vil bevirke ‘ulemper
er den store vannstrgmningen i sand- og grusmassene.

_ Vi vil anbefale at man legger seg pd ca. kote
+3,0 pd denne del av tomten 6g eventuelt med noe
stgrre fall f.eks. 1:60. |

P& de steder man kommer ned i leirmassene bgr
man fjerne leire i en dybde pd ca. 1,0 m under ferdig
planum for § hindre telehiving.

Matjord og myr md ogsa fjernes f¢r oppfylllngs-
arbeidene tar til.

_ Det ma legges spe81elt vekt pa en effektiv
drenering pa grunn av de store mengder grunnvann som
strgmmer gjennom grusmassene fra de hgyere liggende
strgk. En avskjzrende drensgrgft bgr absolutt anlegges
fgr gravearbeidene begynner, man kan derved unngé at
leiren blir oppblgdt av strgmmende vann oOg mister sin
bazreevne. :

Etter hvert som man kj¢rer vekk leirmassene der

hvor det er ngdvendig bgr man kjgre pa et baredyktig

lag av grus. /‘“’j Lerlm o1 ;;»W(f fxc’,:?, ,ﬁ,ﬁ‘{é}:{,ﬂ,ﬁ, ﬂﬂmg,’

Drensrgrene md f& tilstrekkelig dimensjon og /. e+ j}v

bgr legges i et egnet sandfilter for & hindre gjen- ﬂ~4/¢”
slamming. glf /!ffi/
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Sivilingenior Olav Rein A/S Ak nr. oo

5. Kloakk og drensforhold.

S& vidt vi har brakt i erfaring gir det
to kloakksystemer gjennom omradet.

Forbi Husabg glr en 5" kloakk som fra en
inspeksjonskum ved strandkanten fgrer kloakken
ut til ca. 15 m dybde i et ¢ 4" PVC-rgr.

Kloakken som betjener 4 boliger er fra
inspeksjoﬁskummen og ut 1 sjden helt eller del-
vis tett.

Inspeksjonskummén som har en hgyde pa
1,5 m er bygget opp med 2 kumringer av ¢ 120 cm
samt en toppkjegle. Innlgpet ligger pa kote + 0,22
og bunn kum pa kote -0,60. Utlgpet som er tett
var vanskelig & se, men ligger antagelig pad
kote ca. +0,12,

I det sgndre hjgrnet av tomten gir en
kloakk fra den tidligere eier og mellom de to
bolighusene ved elven. Kloakken som ogsd be-
tjenér disse to husene har utlgp i elven.
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6. Sammendrag.

Tomten som ligger nord for Imsa's utlgp er pa
den sgndre del narmest bolighusene et deltaopplegg
av sand og grus. |

Etter at elven i sin tid forandret retnlng
og fikk nytt 1¢p ble deltaet omdannet til et sumpom-
rdde som senere ble drenert og oppdyrket.

Den gvrige del av tomten bestdr ¢gverst av mat-
jord og et ca. 1,0 m tykt lag av sand og grus som hvilér
pad et leirlag i varierende tykkelse og fasthet. I
dybden gdr dette leirlaget over til en meget fast og
steinrik moreneleire.

Fra de hgyere liggende glasifluviaie avsetninger
strgmmer store mengder grunnvann gjennom de permeable
sand og gruslag. Drens- og avlgpsrgr md dimensjoneres
med tilstrekkelig kapasitet og filter for d kunne ta
vare pd de store vannmengdene som mi dreneres ut.

Leirmassene er telefarlige, og der hvor de pa-
heftes md de skiftes ut med grus til ca. 1,0 m dybde
under planum. ' '

Ferdig planert terréng er foresldtt lagt pd
ca. kote +2,0 m i den s¢gndre del av tomten. P& den
nordre del som ligger hgyere er planum foresldtt pa
ca. kote +3,b for at man skal unnga & skifte ut

store mengder av delvis sensitiv leire.

Stavanger, den 2. april 1974
" SIVILINGENI@R OLAV REIN A/S
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