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JUSTISBYGG PA ROMERIKE, LILLESTROM
VURDERING AV SETNINGER

Vi viser til mgte den 16.10.86 og har som avtalt utfgrt set-
ningsberegninger ut fra oppgitte data.

Det er oppgitt at bygningene skal utfgres i 3 etasjer med
kjeller. Bygningene skal fundamenteres p& hel plate og o.k.
kjellergulv ligger p& kote + 104.0. Dette tilsvarer en til-
nermet kompensert fundamentering, og det vil bli ubetydelige
setninger p& grunn av bygningslaster. Det forutsettes da en
stiv lastfordelende bunnplate.

Utomhusarealene skal fylles opp til ca. kote 106.6 - 107.0.
Oppfyllingshgyden reduseres gradvis ned til opprinnelig terreng
mot Jonas Lies gate. :

Ved beregningene er det antatt en gjennomsnittlig oppfyllings-
hgyde p& 1.2 m rundt bygningene og en avtrapping mot nord-g¢st
som vist pa vedlagte skisse. Oppfyllingen gir beregningsmessig
setninger i omradet 5 til 10 cm for bygningene og ca. 20 cm i
fyllingen, se ogsa vedlagte skisse.

Beregningsmodellen forutsetter fullstendig elastiske funda-
menter og ved vurdering av de beregnede setninger under byg-
ningene md det tas hensyn til bunnplatens stivhet.

Ved beregningene er det antatt en midlere dybde til fjell/faste
lag pad 50 m. En variasjon i fjelldybdene med 10 m medfgrer
under 1 cm variasjon i de beregnede setninger.

En senkning av grunnvannstanden vil medfgre tilleggssetninger i
omradet.

Det er ved beregningene ikke tatt hensyn til eventuelle skjev-
setninger p& grunn av ujevn lastfordeling i bygningene da vi
ikke har nzrmere opplysninger om dette.

Distriktskontorer: Skien, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromse
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Setningene p& grunn av oppfyllingen vil foregd over en Arrekke
med gradvis avtagende intensitet. Beregninger viser at ca. 50%
av setningene er unnagjort etter 2 - 3 Aar.

Tiltak for & motvirke skadelige setninger p& bygningene kan
vere 4 legge ut fyllingen p& et tidlig tidspunkt, eventuelt med
overhgyde, slik at mesteparten av setningene er unnagjort fgr
bygningsarbeidene starter.

Stedlige utgravde masser kan ikke benyttes som oppfylling under
det asfalterte omradet.

Erfaringer fra bygningsarbeider i nzrheten tilsier at utgraving
for kjeller kan medfgre geotekniske problemer. Dette bgr
vurderes narmere fg@gr gravearbeidene igangsettes. Vi vil i
denne forbindelse anbefale at det graves pr¢vegroper pd tomten
tog at dette fglges opp av en geotekniker.
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JUSTISBYGG PA ROMERIKE, LILLESTRQM
PROVEGRAVING

Den 13. d.s. ble det utf¢rt pre¢vegraving pad tomten hvor Deres
firma, Arne Takla Arkitektkontor A/S, Romerike Politikammer og
NOTEBY var representert.

Det ble gravet 3 prgvehull til ca. 3.5 m dybde med omtrentlig
plassering som vist p& Deres skisse vedlagt brev av 19.10.87.

Prgvegravingen viser at grunnforholdene er relativt ensartede
og er karakterisert ved et ¢gvre ca. 0.5 m tykt lag av organ-
iske masser og derunder et svakt utviklet tgrrskorpelag av
silt eller sterkt siltig leire. Siltlaget varierer fra ca.
0.5 til 1.5 m. Under silten er det siltig leire til bunn av
prgvehullet. Det ble observert noe vanntilsig i overgangen
mellom det organiske topplaget og silten.

Det ble etterpd foretatt en befaring pa en tomt som er utgravd
ca. 200 m vest for prosjektet langs Jonas Lies gate. Det var
her gravet til ca. 3.5 m dybde i silt. Erfaringer fra denne
tomten er at graveskrdninger 1:1 er for bratte idet massene
ved tilsig av grunnvann skalker ut og raser ned i byggegropen.

Vi forutsetter at valg av graveskrdning og omfang av avlast-
ning for Justisbygget diskuteres nzrmere under den videre
prosjektering.
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Justisbyge p4 Romerike, flomvannstand

P& prosjekteringsmgte nr. 17, 28.10.1987, ble det reist spgrsmél om
erfaringene fra den siste flommen tilsa en annen maksimal vannstand enn
tidligere oppgitt. Ved siste flom ble det mdlt vann til kote 103,45, mens
100-&rsflommen er oppgitt til 104,2.

Som avtalt har vi tatt saken opp med Statkraft, v/kontorsjef Hegge. Statkraft
har bekreftet at det meget sjelden vil forekomme hgyere vannstand pd hgsten
enn + 103,45, men fortsatt regnes det med at varflommen kan g& opp til +
104,20.

Det er derfor ikke grunnlag for & endre prosjekteringsforutsetningene.

Kopi sendt:

Arne Takla Arkitektkontor A/S
Ingenigr A. B. Berdal A/S
Ingenigr Bjgrn Iddeng A/S



