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A. INNLEDNING

Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat skal oppfgre et nytt

Justisbygg p& Romerike. Brutto gulvflate blir ca. 6200 m2
Utformingen av bygningene, antall etasjer og plassering er
enda ikke fastlagt. Den aktuelle tomta ligger mellom Nit-
elva og Jonas Liesgt., i Lillestr¢gm.

, L forbindelse med forprosjekteringen er NOTEBY engasjert som
geotekniske konsulenter.

Den foreliggende rapport inneholder resultater fra de geotekniske

undersgkelser og en geoteknisk vurdering av forholdene pé
tomta.

B. UNDERS@KELSER I MARKEN OG I LABORATORIET

Det er utfg¢rt 11 sonderboringer i 10 punkter. Trykksondering

er foretatt i 7 av puntene til dybder varierende fra ca. * To gt
15 m til ca. 35 m. I enkelte av borpunktene ble signalet on h}r
borte pad stgrre dyp.* Det ble derfor justert noe p& under- vl b
spkelsesplanen, slik at det ble benyttet ramsondering i et ;#;fgt
punkt og dreieboring i 3 punkter. Ramsonderingen ble utfgrt e
til 35 m dybde for eventuelt & n& fast grunn. Dreiesonderings- (/7737

utstyr ble benyttet i1 de 2 punktene narmest elven, og i
punkt 1 for & kunne sammenlikne disse resultatene med
trykksonderingsresultatene. Dreieboringene er utfegrt til
ca. 15 m dybde.

For & undersgke om det var noen fyllmasser i de ¢vre lag, er
det utfgrt 8 skovelboringer til 3 m dybde. Poseprgver fra
skovlingene og en prgveserie til 14 m dybde er tatt opp for
klassifisering og beskrivelse i laboratoriet. Foruten
vanlige rutineundersgkelser, er det kjgrt 2 gdometerforsgk
péd uforstyrret leirmateriale, og utfgrt en kornfordelings-
analyse.

Et piezometer er satt ned for registrering av grunnvannstanden.
Det er innhentet opplysninger fra Norges Vassdrags-— og
Elektrisitetsvesen om vannstanden i Nitelva, og fra Regulerings-
vesenet i Skedsmo kommune om byggegrense pi grunn av flom.

Tegning 4000-1 og -2 beskriver undersgkelsesmetoder og frem-

stilling av resultatene. Tryvkksonderingen er beskrevet i
bilag 11705-77-1.

C. TOPOGRAFI OG GRUNNFORHOLD

Tomta er relativt flat, bevokst med trar og kratt. Mot syd-
#pst er det noe myrlendt terreng. St@grstedelen av omrddet
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ligger mellom kote 105.5 og kote 106. Terrenget skré@ner ned
mot elva, og benyttes her som fyllplass. Elva ligger pa ca.
kote 101.5. Det ligger en del vannledninger pé& tomta.

Vannstand i Nitelva

Nitelva er lite regulert. Tomta ligger s& langt nede i
vassdraget at nivaet i @yeren vil vare avgjgrende ved flom.
Norges Vassdrags=- og Elektrisitetsvesen har beregnet stgrste
sannsynlige flomhgyde i lgpet av en 100-3rs periode for
@Pyeren. Denne ligger péd kote 104.2. Midlere flomvannstand
ligger pd ca. kote 102.0.

Pyeren er regulert, og stgrste tillatte reguleringshgyde
ligger pa kote 101.35. Vanlig reguleringshgyde ligger
imidlertid 1 m lavere.

I Lillestrgm er grensen for topp murkrone satt til minst
kote 104.5.

Klassifisering og beskrivelse

Boringenes beliggenhet fremgdr av borplanen, tegning nr.
23190-1, og resultatene er vist i profiler p&d tegning nr.
23190-100 til -103. Generelt er grunnen i omréddet bygget
opp som en deltaavsetning og hele omrddet bestar av sterkt
vekslende lag med siltig leire og leirig silt.

Grunnen bestdr ¢gverst av et dadrlig utviklet tgrrskorpelag pa
1 - 2 m, bestdende av silt eller sterkt siltig leire med
enkelte leirlag. Den ¢gvre meteren inneholder stedvis en del
organisk materiale, s®rlig i omrddet nermest Brogata og
omr&det langs elva. Se forgvrig tegning nr. 23190-11 og =12
for resultat av skovelboringene.

Prgveserien, se tegning nr. 23190-10, viser at det mellom
kote 97 og 100 er en del finsandsijikt som inneholder en del
organisk materiale. Det er grunn til & tro at disse er
gjennomsettende ettersom en prgveserie fra 1961 naer elva
ogséd viser dette i tilsvarende niva.

Stgrste boringsdybde er ca. 35.4 m, men det er ikke i noe
punkt patruffet fast grunn. Ramboringen viser en tilsyne-
latende gkt motstand i dybden, men denne er misvisende. P&

sd store dyp gadr mesteparten av slagenergien med til elastisk
deformasjon, slik at jordens motstand er mindre enn registrert
péd dyp stgrre enn ca. 20 - 25 m. Tilsvarende misvisninger

er eliminert ved trykksondering fordi man her kun registrerer
motstanden mot selve spissen, og friksjonen langs et begrenset
og veldefinert omré&de. Trykksonderingen i borpunkt nr. 1
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Fundamentene md enten fg¢gres ned til frostfri dybde, i
Lillestrgm 1.8 m, eller de méd isoleres slik at frosten ikke
trenger innunder fundamentene.

Ved bruk av enkeltfundamenter kan man i forprosjektet anta
dimensjonerende bareevne og = 200 kN/m2. Gulvet i 1. etasje
kan da fundamenteres direkte. Deler av den gverste meteren
md masseutskiftes pd grunn av det stedvis hgye humusinnhold
for & unngd skjeve setninger og oppsprekking. Videre m&

gulvet dreneres og legges pa& et barelag.

£

En eventuell senkning av grunnvannstanden vil fgre til
terrengsetninger. Forholdene tilsier imidlertid at setningene
vil bli relativt smd og jevne.

En garasje/parkeringskijeller som kan tillates oversvgmt i
flomperioder, vil ogs& kunne benyttes med en dertil egnet
utforming av drenssystemet.

Pnsker man konvensjonell kjeller under kote 104.5, bgr denne
utfgres som en vanntett konstruksjon og dimensjoneres for
oppdrift. Det vil da vare naturlig & samtidig dimensjonere
gulvet for fundamentlaster. Ved bruk av hel plate vil an-
tagelig setningene bli dimensjonerende og ikke grunnens
bezreevne. Oppdriftskrefter er ikke medtatt da disse er
avhengig av grunnvannsnivdet som sannsynligvis vil bli en
del senket pd grunn av grgfter og drenasje ved utbygningen
av omradet. Ved bruk av en slik fundamenteringslg¢sning kan
det vare mulig & bygge i st@grrelsesorden 7 - 8 etasjer, noe
avhengig av bygnings- og nyttelaster. Setningene m& vurderes,
men de antas ved jevn fordeling av lastene & bli sidvidt
jJevne og av en slik stgrrelsesorden at de kan aksepteres.

Utgraving

Plassforholdene og massenes fasthet pd tomta tillater apen
utgraving. En graveskrdning med helning 1:1 til 3 - 4 m

dybde, antas & vare mulig. Grunnvannstanden ligger imidlertid
hgyt, og massene er relativt tette, men med lokale variasjoner.
Eventuelle vannfgrende lag som grovsilt og sand m& beskyttes
mot utvasking og byggegropen m& lenses for vann. Det kan

bli aktuelt & senke grunnvannstanden temporart under gravenivi
ved hjelp av pumpesumper for & unngd "gyngete grunn" og
oppblegting.

P& borplanen er det avmerket flere vannledninger. Noen av
disse ma eventuelt omlegges.

E. SLUTTBEMERKNING

Det forutsettes at vi deltar i utformingen av forprosijektet
eller far dette til vurdering. Behovet for supplerende
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viser en svak ¢kning av spissmotstanden med dybden fra ca.
kote 90.6. Forgvrig fremgdr den lagvise oppbygning og de
lokale variasjoner i lagene av trykksonderingene. Ujevn
spissmotstand og sidefriksjon er karakteristisk for de
fleste boringene, se tegning nr. 23190-40 +il -46.

Grunnvannsnivdet er blant annet avhengig av nedbgrsforholdene,
og har vanligvis sesongmessige variasjoner. Forutsatt
hydrostatisk poretrykk, viser piezometermilingen at grunnvann-
standen stdr 0.6 m under terreng 26.3.81.

Mekaniske egenskaper

Geotekniske data er gitt pd tegning nr. 23190-10. Grunnen
er gjennomgédende relativt fast med skjerfasthet varierende i
omrédet 40 - 100 kN/m2 under tgrrskorpen. De noe lavere
fastheter som er registrert ved trykk- og konusforsgkene i

8 - 10 m's dybde, skyldes antagelig at prgvene har blitt noe
forstyrret pa& grunn av det store siltinnholdet. Massene er
lite sensitive og beholder mye av sin fasthet ved omrgring.
Vanninnholdet er moderat til middels og varierer fra 17% til
37%. Dette skulle indikere at massene er lite kompressible.

Pdometerforsgk pd pregver fra om lag 2 og 7 m dybde (tegning

nr. 23190-75 og -76) bekrefter at massene er lite kompressible.
Grunnen har vart forbelastet, slik at de ¢vre metrene er
overkonsolidert og fglgelig yter stor motstand mot ytterligere
sammentrykning. Setningshastigheten vil antagelig vare
relativt stor p& grunn av de mange mer permeable silt- og
finsandlag. Avhengig av belastningen vil s&ledes en stor:

del av setningene vare ferdig ndr bygget tas i bruk.

Kornfordelingskurven, tegning nr. 23190-60, viser et leir-

innhold pd 20%, og massene m& betegnes som meget telefarlige
(telefarlighetsklasse T4).

D. GEOTEKNISK VURDERING

Plassering

De sentrale deler av det undersgkte omrddet synes litt

fastere og dermed mest fordelaktig. Ved plassering i andre
omrader mé& man eventuelt supplere med en eller flere prgveserier,
noe avhengig av byggets vekt og utforming.

Fundamentering

Grunnens fasthet og setningsegenskaper mé& karakteriseres som
relativt gunstige. Forholdene ligger derfor til rette for
direkte fundamentering pa sdler eller hel plate.
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grunnundersgkelser vil avhenge av byggets utforming og
plassering. Ved en plassering i de sentrale deler av

det undersgkte omradet og moderate belastninger, kan det
vere tilstrekkelig & undersgke graveforholdene ved prgve-
sjakting forskjellige steder p& det aktuelle omr&det.

Prgvesjakting er spesielt ngdvendig dersom utgravingen
overstiger ca. 3 m.

4
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