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i deler av omradet. Lengst vest er det skende fjelldybder og det er en
bratt fjelloverflate. Partier med stup og overheng kan ikke utelukkes

i denne delen,

Losmassene bestdr av terrskorpeleire,

sand og grus narmest fjell.
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Land/fylke:  Akershus Oppdragsansvarlig: -
e riand

Kommune: Skedsmo Vei J@rve/Ja instad
Saksbehandler:

Sted: Kijeller

Kartblad: 1914 1V UTM-koordinater: 32v 6085 66506




NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

ih. h‘CJTEEE,' - 2 - 10.12.19892

INNHOLD :

1. INNLEDNING Side 3
2. UTFYRTE UNDERSJKELSER "
3. GRUNNFORHQOLD

TEGNINGER :

4000-1 og -2 Geotekniske bilag

50438-0 Oversiktskart
-1 Borplan
=10 Geotekniske data, proveserie 1
-11 " " " II

-100 Dreieboringsresultater




NOTEBY _ 5 10.12.1992

NORSK TEKNISK
BYGGEKONTROLL A/S

1. INNLEDNING

SBED planlegger et nybygg ved Kjeller for Direktoratet for
Midleteknikk — Oslo Justerkammer.

NOTEBY har utfert grunnundersekelser pa et omrade ved eien-—

dommen Kjeller Vestre, og resultatene presenteres 1 den
foreliggende rapport.

2., UTFZRTE UNDERSOKELSER

Grunnunderseskelsene omfatter:

— 10 sonderboringer til orientering om grunnens lagrings-—
fasthet og dybder.

— 8 fjellkontrollboringer for bestemmelse av fjelldybder.

— 2 proveserier med 54 mm sylinderutrustning for labor-
atorieundersekelser av geotekniske data.

Bilag 4000-1 og -2 beskriver narmere geotekniske undersegk-
elsesmetoder og hvordan resultatene presenteres.

3. GRUNNFORHOLD

Borpunktenes beliggenhet er vist pa borplanen, tegning nr.
50438-1. Resultater av sonderboringene er vist pd tegning nr.
50438-100. Detalijerte data fra pregveseriene er vist pad tegning
nr. 50438-10 og —-11.

Grunnundersekelsen dekker deler av omradet ost, syd og vest
for gdrden Kjeller Vestre. Gadrden ligger pd en hoyderygg med
terrengnivd ca. kote 135-140. Herfra skréner det ned til ca.
kote 110-115 mot @st, syd og vest.

P4 gstsiden viser sonderboringer at dybdene til fast grunn
eller fijell varierer mellom 0.6 og 3.0 m. Sonderingsmotstanden
viser relativt fast lagrede masser under matjordlaget med
leire og sand/grus nederst.

I sydest nzrmest Riisveien er det registrert sterre dybde pa
5.7 m i akse G/2. Losmassene er her lgsere lagret og det er
tatt opp en preveserie.

Under ca. 0.3-0.5 m matjord er det forvitret, torrskorpeaktig
silt til ca. 2.5 m dybde. Videre ned er det leirig silt til
seriens avslutning i 5 m dybde. Skjerstyrken er ca. 3C KN/ m?
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i ca. 2.5 m dybde, avtagende til 20-25 kN/m® i ca. 4.0 m
dybde. Vanninnholdet varierer mellom 20 og 40 %.

P2 gydsiden er det flere partier med fjell i dagen. Sonder-
boringer viser dybder til fast grunn eller fjell varierende
fra 0.9 til 5.4 m.

Bedeomt etter sonderingsmotstanden er leosmassene i hovedtrekk
som beskrevet for ost-omrddet, muligene noe fastere pa det
dypeste partiet.

P8 vesgtsiden er det ogsd flere partier med fjell i dagen.
Fjellkontrollboringer viser dybder til fjell som varierer fra
0.2 til 17.9 m. En sonderboring lengst sydvest er avsluttet i
15 m dybde uten & treffe faste lag eller fjell.

Boringene viser at det er en meget bratt fjelloverflate. Det
kan lokalt vare partier med stup og overheng.

Proveserien som er tatt ved akse A/2 viser at legsmassene
bestdr av terrskorpeleire til ca. 2.0 m dybde og fast, leirig
silt og leire til 5.0 m hvor serien ble avsluttet. Vanninn-
holdet ca. 25-30 %.

Fiellkontrollboringene indikerer at det kan vare ca. 1-2 m
sand/grus nazrmest fjellet.

Losmassene i omrddet er generelt meget telefarlige.
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TV } Forboret ® DREIESONDERING
' Middels stor utferes med skjgtbare borstenger (22 mm} med 30 mm
= [ motstand skruespisg Boret dreies med hand- ejler motorkraft under
< e 1 kN vertikallast. Nedsynkning registreres.
b Megat liten ) .
_4 motstand Bormotstanden illustreres med tverrstrek i den dybde
0.50 é w " spissen nadde for hver 100 halve omdreining. Skravur an-
z 30 L Meget stor gir synkning uten dreining, pafert vertikal last under
w00 motstand synk angis pd venstre side av borhullet,
0 Avsluttet uten & nd Kryss angir at boret ble sldtt ned,
fast grunn eller fjell
Avsluttet mot stein,
f
oy cher fast O ENKEL SONDERING
ki Borstél slds med slegge elier bormaskin eller spyles ¢
e fast grunn {eller antatt fjell).
Avsluttet mot
antatt fjell
XX
e
Middels stor ¥ RAMSONDERING
motstand utferes med skjpthare borstenger (32 mm) med 38 mm
spiss (B-kantet). Boret rammes med en rammeenergi pa
opptil 0.5 kNm. Antall slag for hver 0.5 m synk registreres.
Liten motstand Bormotstanden iilustreres ved angivelse av rammearbei-
Go det {Qp) pr. m neddriving,
B Stor motstand
/,3 Qo = Loddets tyngde x fallhgyde kNm/m
i I = S Synk pr. slag
a)
| IS EUSSURRY SN
Q 56 Lty 150 kNm/m
L < DREIETRYKKSONDERING
? Middels fast utfgres med skjgtbare borstenger (36 mm) med utvidet
sonderspiss. Borstangen presses ned med en hastighet pd
3 m/min. og roteres samtidig 25 omdr./min,
Lost Motstanden mot nedtrengning Fprt registreres automa-
Fiyr tisk og angis 1 kN.
'?IS' | 4 Fast
o 5 10 kN
7 TRYKKSONDERING
il G g utfpres med skjpthare borstenger (36 mm) med kon spiss
ften motstan som trykkes ned med jevn hastighet (2 cm/sek.) Spissen
— har 10 cm® tverrsnitt og 60° vinkel. Over spissen er en
A s nd friksjonshylse med 150 cm? overflate. Spissmotstand {gg)
| P tor motsta og fokal sidefriksion {fg) registreres kontinuerlig. En skri-
} . Middels stor ver tegngr opp dc 0g fg direkte. Forholdet fg/ae % gir
e motstand orientering om jordarten.
Meget liten Friksjonsmantelen kan erstattes av en poretrykksméler
4 motstand slik at poretrykket kan registreres og tegnes opp konti-
R S S _ 2 nuerlig.
¢ 5 10 15 20 MN/m
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MINERALSKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av korngraderingen. Betegnelsen pd de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon leire Sikt Sand Grus Stein Blokk

Kornstgrrelse mm < 0,002 0.002-0.06 0,062 2--60 60600 >B00
£n jordart kan inngholde en eller flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har storst
betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner {eksempel: siltig og sandig leire},

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksioner fra leire til blokk. Den storste frak-
sjonen angis ferst i beskrivelsen {eksempel: grusig marene, moreneleire},

ORGANISKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv Myrplanter, mindre eller mere omdannet (fibertorv, mellomtory, svarttorv).
Gytje, dy Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester
Mold Organisk materfale med lgs struktur
Matjord Det gvre, moldholdige jordiag
SKJERSTYRKE

Skjeerstyrken pa et plan gjennom jord avhenger av effektiv normalspenning pa planet {totaltrykk =+ poretrykk)
og av jordens

Skjerstyrkeparametre {a og ¢}

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforsgk pa representative prover. Forsgksresultatene fremstilles som “spen-
ningstier'”, dvs. utviklingen av skjerspenningen pd et plan vises som funksjon av en effektiv hovedspenning eller av
normaispenningen. P4 dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle problem,

\Karakteristiske parametre

Skjamr-

spennin
T kN/mgz

W

N 1% o
Spenningsti

B~

Effektiv normalspenning g, kN/m?

Udrenert skjerstyrke (Su kN/m?}

gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk og bestemmes i laboratoriet ved enkle trykk-
forsgk, konusforsek, laboratorie-vingeforspk eller udrenerte treaksialforsgk.

SENSITIVITET (8)

er forholdet mellom en leires udrenerte skjeerstyrke i uforstyrret og i omregrt tilstand, bestemt ved konus- eller
vingeforsgk. Leire som blir fiytende ved omrering betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (W %)

angir massen av vann i % av massen av fast stoff | proven og bestemmes ved terking ved 110°C.

TEGNET REV i

GEOTEKNISK BILAG ©
KONTR SIGN |

GEOTFKNISKE DEFINISJONER, JF.
LABORATORIEDATA 5770 579 ‘

1.1.83
:. OPPDRAG MR TEGN MR REV SiDE
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X1 EKSTRA

TERRENGKOTE +1£8.8 uEJ._L, VANNINNHCLD OG N Ounal Y SKJAERSTYRKE Sy
BUNNKOTE gg KONSISTENSGRENSER % KN Sy (KN/m?)
bic 20 30 40 50 o | o | M2 10 20 30 40 50
SILT,MOE LEIRIG FORVITRET, UREN s ‘ '
TERARSKORPELEIRE  STERKT SILTIG o
-t SILT a0 08 2&2 QO ‘gﬁ
1671
SILT,LEIRIG SILT a0 11 19.9 ves
k]
=" LEIRE, STERKT SILTIG ol o 0.9 17.9 & :
LEIRE STERKT SILTIC d SP. P81 2
~ 51
LEIRE, SILTIG Em.msman—Sﬂ o ¢ 9.8 2
X
PR = PR@VESERIE NATURLIG VANNINNHOLD n = PORGSITET ¥V KONUSFORS@K
B = SKOVLEBORING W FLYTEGRENSE Oya = HUMUSINNHOLD O TRYKKFORS@K
V8 = VINGEBORING W, — - KONUSMETODE 04 = GLBDETAP 5Cr5 % DEFORMASJON VED BRUDL
Wo PLASTISITETSGRENSE YoP3= TYNGDETETTHET + VINGEBORING ‘
BORBUK NR. 19198 p = TOTAL DENSITET ®  OMR@RT SKJERSTYRKE

LAB. BOK NR. 1524 <(S.55-6D

gyxx STOPP VED SONDERING 3

= §,81 kN/t

Sty SENSITIVITET

@ = @DOMETERFORSGOK P = PERMEABILITETSFORS@K K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORS@K (I DYBDEKOLONNED

GEOTEKNISKE DATA CPRL “skrsk |
BORPLAN NR. KOpT KONTR.
SBED ) 50438~1 A .'F,L"J\w
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i1 TERRENGKOTE +111,.5 Ew VANNINNHOLD OG N Ounal| Y SKJARSTYRKE S,
il BUNNKOTE QS| KONSISTENSGRENSER % kN Sy {(kN/m?%)
A ol 20 30 40 50 v | % | 10 20 3040 50
MATJORD 35 ' i
SILT FORVITRET P 12
== - 0.9 pB2 s
TARRSKORPELEIRE
-t 0 o 0 p7.1 D 72
I.EIRE, STERKY SILTIG
- . 0 19.8)a b | 18
LEIRIG r:,',-
= o 44 P13 oL
NOE ORG. MATERIALE| 5
PR = PROVESERIE o  NATURLIG VANNINNHOLD n = POR@SITET YV KONUSFORS@K
SK = SKOVLEBORING — W_ FLYTEGRENSE Ons = HUMUSINNHOLD O TRYKKFORS@K
ra = AL W, —»— KONUSMETODE O, = GLODETAP 58 % DEFORMASJON VED BRUDD
N F— Wp PLASTISITETSGRENSE Tepg = TYNGDETETTHET -+ VINGEBORING

BORBOK NR. 181898
LAB. BOK MR, 1524 (S, 62-87)

= TOTAL DENSITET
g = 9.8l kN/t

» OMR@RT SKJARSTYRKE
Sy SENSITIVITET

@ = ODOMETERFORS@K P = PERMEABILITETSFORS@K K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSZK (I BYBOEKOLUNNE)
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