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INNLEDNING

Etter oppdrag fra Staten Bygge og Eien@omsdirektorat har A/S Geoteam
- Bergen utfgrt en vurdering av geotekniske forhold pa& tomten for
Statens hus i Nordfjordeid. V

Som grunnlag for vurderingene er det foretatt flere pr¢Vegravinger
'p& tomten, samt befaring og kvartergeologiske registrering/studier
pd stedet av geotekniker. o

De vurderinger som er foretatt gjelder geotekniske forhold generelt
og er ikke knyttet til en bestemt regulering av tomten.

s

Vart engasjement er basert pd kontrakt

MARK OG LABORATORIEARBEID
Arbeidet i marken ble utfgrt 1. til 3. juli 1980.

Det ble foretatt pr¢vegraving med gravemaskin i fire punkter pa
tomten. o , ’
Beliggenheten er angitt p& situasjonsplanen tegning 6598-1 og res-
ultatet er vist skjematisk i bilag 1 - 4. )

I prgvegrop 1, 2 og 4 er nedsatt r¢gr for kontinuerlig midling av
vannstanden (og prgvetaking p& stg¢rre dyp dersom dette skulle vise

’

seqg ngdvendig).

Det er tatt representative pr¢gver fra jordlagene i hver prgvegrop,

samt gitt en beskrivelse av forholdene under graving.

Prgvene er undersgkt i vart geotekniske laboratorium irBergen.
Materialets vanninnhold og kornfordeling er bestemt. Resultatet
er vist i bilag 5 - 8.
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Det er videre tatt opp tre terrengprofiler over tomten beliggende
som vist pa tegning 6598-1.

Alle terrenghgyder i profiler og ved prgvegroper er bestemt i forhold
til kommunalt fastmerke nr. 242 (bolt i r¢gr med lokk) med oppgitt

H= 5,044. | '

‘Utstikningén pad tomten er foretatt i forhold til utsatte tomtehjgrner

merket med r¢r etter utmdl pd malebrevskartet.

GRUNNFORHOLD

Lgsmassene hvori det ble'gravd tilhgrer geologisk‘den glacifluviale

randds som ligger like nordg¢st for tomten. -

@verst ligger et strand-/elvesediment med mektighet opp til to meter.
Det bestir av vekslende lag av grus og sand, og er avsatt etter
randéasen.

RandaAssedimentene bestdr av lag av grovsilt, sand og grus. Grusig
sand ble pétruffet under sandig grovsilt i grop 1, mens det i grop
3 og 4 var‘énsgradert sand under sandig grovsilt/finsand.

Humuslaget var ca 50 - 70 cm tykt.

Grunnvann ble bare patruffet i grop 1 og 4. Det betyr at grunn-
vannet i grop 2 md ligge lavere enn kote 2,5 og i grop 3 lavere '
enn kote 1,25. I grop 4 14 grunnvannsspeilet helt i bunnen av
gropa, dvs. p& kote 0,85.

I grop 1 ligger grunnvannsnivdet i siltlaget & kote 5,2 (malt 9/7
1980). Ved prgvegraving synes grunnvannsnividet & vare sdkalt piezo-

metrisk, dvs. ligge under trykk like under det forholdsvis tette
siltlaget. ' ’

»
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Noen sikker hydrogeologisk forklaring pd det hgye grunnvannsnivéet'
i grop 1 har vi ikke, men sannsynligvis er 3rsaken et tettere (imp~-
ermebelt) lag med noen utstrekning like under det nivd hvortil det
ble gravd. Muligens er det registrerte grunnvann i grop 1 hengende,
dvs. avstengt fra et underliggende grunnvannsmaga51n med et tettere

lag.

4

[N

Grunnvannsnivdets arsvariasjoner forventes & vare smi.

Fjellet er ikke patruffet ved prgvegravingen og antaes & ligge dypt.

FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Var vurdering av fundamenteringsforholdene gjelder‘tomten generelt
©og er ikke knyttet til noen bestemt plassering av bebyggelsen. Det
md derfor forutsettes at byggeplanene forelegges oss ndr disse er
ferdig utarbeidet. , .

Vi wvurderer. forholdene p& tomten slik at. bebyggelse i stgrrelses-—
orden 2 - 3 etasjer + kjeller uten sarlige geotekniske problemer

kan fundamgnteres direkte i lgsavsetningene.

Fundamenteringen bgr skje pa langsgaende strlpefundamenter mot

uforstyrret 0g uorganisk grunn.

Fuhdamenteringsnivéet vil vere noe avhengig av hvor p& tomten be-.
byggelsen plasseres. Etter resultatet av undersgkelsene og maling
av grunnvannsstand hittil vil en for den videre prosjektering anbe-~

fale et nivd nar kote + 5,

Det md regnes med en frostbverdekning av eksisterende jordmasser
P& 1,3 m. Dette kan eventuelt reduseres lokalt ved bruk av ekstraiso-
lasjon. " o
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Problemene i forblndelse med fundamenteringen vil vare knyttet til
den hgye grunnvannsstanden som er registrert i grop 1 Og narmere

omtalt under avsnitt om grunnforhold.

I den ¢stre del av tomten vil en séledes ved grave- og fundamenerings-
arbeider dypere enn kote + 5 regne med f¢lgende forhold:

- Sterkt t1151g av grunnvann i byggegropen med muligheter for om-

rgring av de siltige massene.

- Dimensjonering av et utvendig drenssystem som holder grunnvanns-
standen permanent i niv& under fremtidig kjellerqulv.

Setningsme531ge konsekvenser ved en grunnvannssenknlng i de l¢smasser
som finnes i dette omradet ventes & bli sma og uten betydning.
Derimot bgr en pd forhand klarlegge om br¢nne¢ finnes ner denne del
av tomten.

Tillatt gruhntrykk under ovennevnte forhold kan settes til 15 t/mz.

Grunntrykket er forelgpig angitt og forutsettes kontrollert og om
ngdvendig justert av oss ndr utvendige og innvendige niver er fast-
lagt og bygnlngslastens fordeling foreligger.

P& stgrstedelen av tomten vil en kunne utfgre gravearbeidet ned til
3 - 4 m under terreng uten spesiell avstivning. I den ¢gstre del av

tomten md arbeidet tilpasses senkning av grunnvannsstanden.

Matjordlaget som finnes over hele tomten er av god kvalitet og bgr
taes vare pad. Grus 0g sandmassene under matjordlaget kan benyttes
i oppfylling for adkomstveger og plasser ved opparbeidelse av tomten.
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJON

Foreliggende rapport er utarbeidet som grunnlag for regulering og

forprosjektering av bebyggelse pd tomten.

Grunnen under matjordlaget utgjgres av vekslende lag av grus, sand
og silt. Fjellet antaes & ligge dypt.

Ved undersgkelsene er det konstatert en spesielt hgy grunnvanns-
stand i den ¢stre del av tomten. Dette kan gi problemer ved grave-

og fundamenteringsarbeider dypere enn kote + 5.

Fundamenteringsforholdene ellers pd tomten har en vurdert som gode
og angitt retningslinjer for videre prosjektering av en direkte
fundamentering. ' '

Nér planene for regulering og bebyggelse av tomten foréligger be¢r
fplgende geotekniske forhold vurderes narmere:

- Konsekvensene ved en dypere utgraving i den ¢stre del av tomten
der grunnvannsstanden er hgy.
- Det for prosgekterlngen oppgitte grunntrykk.

Det er truffet avtale med Eid kommune - teknisk etat om avles%ng

av vannstandsmdlerne som er hedsatt.

Befgeh, 10. juli 1980

/s @A?

Jan Aastorp




A/S GEOTEAM |  BESKRIVELSE AV PROVEGROP . 1. ... BILAG 1

OPPDRAG 598

DATO GRAVET 2/7-80

STED NORDFJORDEID

GRAVEMETODE  TRAKTORGRAVER

SIGN

PROSJEN  grAMENS HUS

KOTE GRAVE

=

K.D. °
B 7 1
I Ill

ﬁumusjord fyllmasse . leire - silt sand grus
: ‘ ' ~ LAB "
6.55 DYBDE] SYMBOL] JORDARTSBESKR _ |PROVE UNDERSK MERKNING
’ Y~ \

—~ 7| HUMUSJORD

1)
[

>.% "l GRUSIG SAND
0

1,0

- ~i*) SANDIG GROV]
oty sInT

1,8

22

] °| GRUSIG
o |sanp-

TOPP R@R KOTE 6,59

GRUNNVANNSNIVA MALT 9/7-80

*

"~ RGR NEDSATT FOR MALING AV VANNSTAND




A/S GEOTEAM |  BESKRIVELSE AV PROVEGROP . 2..... BILAG 2
OPPDRAG 6598 pato craver 2/ 7-80
STED NORDFJORDEID Voravemerope ~ TRAKTORGRAVER
. . -
B ¢ 0 B B
H B
h jor fyl s i i
KOTE A I.Au:msjcs d fyllmasse leire silt sand grus
’ DYBDE} SYMBOL] JORDARTSBESKR PROVH UNDERSK ERKNING
6 f 70 e _'_\'_' i \ "
Pt TOPP R@R KOTE 6,78 »
{X 2| numusgorD OPP R¥ 78
~ok
v<-i [ HumustoLDIq
T ;:;.-\o:/— SAND
. -°|-
3% !
-—fim = .-o 6:"0
TN
- :- o
o°. 2a !
4 e GRUS/SAND
o .-" LAGVIS !
1'%,
O
- . -‘o -
~42m — ‘ -
L ‘
9.00 |
o'
PO
..."oi o -
13— 7| sSaANDIG
J- ~| GrOV SILT
SN |
“am L MALING 9/7-80: INGEN GRUNN-
J VANNSTAND
RPR NEDSATT FOR MALING AV VANNSTAND =




A/S GEOTEAM BESKRIVELSE AV PROVEGROP _3 BILAG 3

OPPORAG 6598 DATO GRAVET 2 /7-80
STED NORDFJORDEID - | GRAVEMETODE  TRAKTORGRAVER
PROSJEN  STATENS HUS , SIGN  g.p,
| B Il i
Eﬂ U '
humusjord ~ fyllmasse leire " silt - sand grus’
KOTE GRAVE . LaB -
: DYBDE] SYMBOL] JORDARTSBESKR PROVEH UNDERSK ANMERKNING
5,45 -
T
1~ ™ | HUMUSJORD
. !
1< HumusnoLD1G
T IT  SAND
—f It m = .o. .
o0©
L GRUS/SAND
o o-|LAGVIS
oo.-l. %o
!
“o‘o. ’ ]
lo>o 18 7

-+ |saNDIG GROV
“lsILT




A/S GEOTEAM BESKRIVELSE AV PROVEGROP __4 ' BILAG 4

OPPDRAG 6598 DATO GRAVET 2/7-80 _
STED NORDFJORDEID .| GRAVEMETODE  TRAKTORGRAVER “
PROSJM  STATENS HUS SIGN_ k.D, p
B Il |
E i /] }
humusjord  fylimasse leire silt sand grus L
4 8.5 DYBDE] SYMBOL] JORDARTSBESKR PROVE UNDERSK ANMERKNING
’ o~ . \
|~ | HUMUSJORD TOPP R@R KOTE 5,55 "
’\.’\
1=
0.0° |GRUS /SAND ' N
5> %?|LAGVIS i , |
—flm = : R 1
o'o'. '6‘\
b ° l
0@
e,
A ;
-— oo'o'oeo | i .
o .[ sILTIG v
1< ' }rInsanD :
—42m ~—{ .
1o
_amJ ._;‘,’,
<"+, | saND
‘\ !
/
; ' GRUNNVANNSNIVA MALT 2/7-80
—d4m — . ’
" 4 . MALING 9/7-80: SAMME NIVA
RPR NEDSATT FOR MALING AV VANNSTAND .
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