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R 650 BYASVEGENS FORLENGELSE. Catharine Lysholms veg og
Arnt Smistads veg

1. ORIENTERING

Vegkontoret i Sgr-Trgndelag arbeider med planlegging av for-
lengelse av Bydsvegen forbi Munkvoll langs General Bangs veg.
Prosjektet innebarer at ogsa endel kommunale veger og av-
kjprsler i omrddet blir bergrt.

Etter anmodning fra Veg- og trafikkseksjonen v/overing. Heide
har Geoteknisk seksjon utfgrt grunnundersgkelse langs en par-
sell av Catharine Lysholms veg, som skal utvides og forlenges,
og for planlagt fellesavkjgrsel s¢gr for Arnt Smistads veg.

Opplegget for undersgkelsene er drgftet med personell fra
Veg- og trafikkseksjonen, avd.ing. Hove ved Vegkontoret og
siv.ing. Sagen fra radgiv.ing. A. R. Reinertsen.

Tegninger og profiler er mottatt fra rddgiv.ing. Reinertsens
kontor.

2. UTFYRTE UNDERSYKELSER

Markarbeidet er utfgrt i tiden 20. - 23.2.84 under ledelse
av var boreformann J. Varum.

Boringene har bestdtt i slagsonderinger til antatt fjell i
10 m avstand fra profil 0 til 140 i senterlinje Catharine
Lysholms veg. Dessuten er det utfgrt slagsonderinger i 3
tverrprofiler pa strekningen prof. 70 - 110, der det er sar-
lig bratt terreng og fylllngsutslaget blir betydelig.
Vegtracéen er stukket ut i marka av ing. Klungerbo fra Veg-
og trafikkseksjonen.

Ved Arnt Smistads veg er det utfgrt sonderboringer (dreie-
sonderinger og slagsonderinger) i 3 punkter i et profil langs
dalsgkket sgrgst for nr 23. Her vil fellesavkjgrselen krysse
dalen i fylling.

I ett av punktene (nr 2) er det ogsa utfgrt prgvetaking med
skruebor til 4 m dybde.

Plasseringen av boringene er vist pa situasjonskartet, bilag
1.

De opptatte prgvene er 8pnet og undersgkt i vart laboratorium
v/laborant F. O. Frantzen. Prg¢vene er klassifisert og be-
skrevet, og det er utfgrt bestemmelser av vanninnhold.

Resultatet av fjellsonderingene langs Catharlne Lysholms veg
er vist p& situasjonskartet (bilag 1) og pad profilene, bilag
2 og 3. I bilag 4 er vist boreresultatene fra Arnt Smistads
veg, og laboratoriedataene er gitt i borprofil, bilag 5.



3. RESULTATER/VURDERING

Catharine Lysholms veg

Som det framgdr av bilag 3 er det péd strekningen profil 0 til
60 registrert antatt fjell i mlndre enn 0,5 m dybde. Videre
nordover gker fjelldybden. Ved & sammenlikne de nivellerte
hgyder med kartmaterialet finner en at det i skréningen her
mé vare fylt opp noe over opprinnelig terreng.

I tverrprofllene nr 70 og 100 (jfr. bilag 2) er fjelldybdene
iflg. mdlingene fra ca 0,8 til 2,9 m under terreng.

B&de pd oversida og nedsida av Catharine Lysholms veg virker
fjellet sterkt sklfrlg og forvitret, dvs. av type "fluss-
fjell".

Ved de utfgrte, enkle undersgkelsene er det ikke tatt prgver
for lgsmassebestemmelse. Ut fra sonderboringene synes det &
vare middels faste blandingsjordarter over fjell, og som
nevnt antakelig noe utfylte masser nedafor Catharine Lys-
holms veg nr 13 B.

P& strekningen profil 60 - 100 vil det bli betydelig fylling
i skrdtt terreng. Dette innebarer stort fyllingsutslag, og
P& en del av strekningen vil det antakelig matte settes opp
stgttemur i innerkant av General Bangs ved.

For & oppnd stabil vegfylling er det serlig viktig at det
foretas god rensk av matjord og andre darlige masser. Det
forutsettes forgvrig at arbeidene utfgres i h.h.t. Vegnor-
malene ndr det gjelder forarbeider, fyllmasser, skrdnings-
helning og utlegging.

I innerkant av vegen vil det partivis bli noe fjellskjering.
P.g.a. fjellets dérlige kvalitet bgr det benyttes noe sla-
kere helning enn vanlig, anslagsvis 3:1 - 4:1.

For prosjektering av stgttemuren i General Bangs veg‘forut—
settes utfgrt mer omfattende grunnundersgkelser enn de som
her er gjort.

Arnt Smistads veg

Boringene i dalsgkket mellom Arnt Smistads veg nr 23 og 25
viser relativt faste masser, bortsett fra lokale, blgtere
lag i de ¢vre partier. Det vises til bllag 4.
Dreiesonderingene stoppet sdledes opp i liten dybde, og
det er slagsondert videre nedover.

Progvetaking i hull 2 viser et gvre lag med leirig, humus-
holdig fyllmasse, og i 3 m dybde overgang til meget fast
leire.

Ved kryssing av dalen vil vegfyllingen bli av 4 - 5 m hgyde
over dalbunn. Med de funne grunnforhold skulle en slik fyl-
ling ikke vare stabilitetsmessig betenkelig. P& nedsida bgr



det anvendes relativt. slak fyllingsskraning, ikke brattere
enn 1l:2.

Vil en unngd setninger av vegen, bgr det ¢vre, humusholdige
fyllmasselaget fjernes fgr vegfyllingen legges ut.

4. MERKNADER

Foreliggende undersgkelse er utfgrt med enkelt og lett bore-
utstyr. Visse ungyaktigheter f.eks. i fjellbestemmelsene
kan derfor ikke utelukkes. Fjellets karakter vanskeliggj¢r
dessuten en eksakt bestemmelse av. dybdene.

Hovedtrekkene i grunnforhold pa& de undersgkte stedene skul-
le imidlertid herved vare kartlagt.

Vi stdr fortsatt til tjeneste med drgfting av resultatene
og vurderingene og med eventuelle videre undersgkelser.

PLANKONTORET
Geotekniiﬁ/seksjon

s /

Leif I. Finborud
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MALESTOKK

LM=1:500 HM=1:200

Lengdeprofil med slagbor-
resultater.
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ggggggi:r KOMMUNE, geoteknisk seksjon 'BORING: 2 BILAG: 5
. ) Niva: Oppdrag:_..__R._- .6. .5.. O.._...
sted:_ARNT SMISTADS VEG Provetaker: __SKrubor Dato: 8.3..64
g é .1 Vanninnhold w o Rom- | Skjeerfasthet ved trykkforsek (L Sensi-
3 Jordart €] €| Plastisk omrade Wer—,w, |vekt | Konusforsok V Vingeboring + tivitet
3 a] & 20 30 40 50% KN/m® 20 40 60 80 100 kN/m?
1
2% (]
LEIRE m/humus /,{, 3 °
sand-og gruskorn | > % a
(FYLLMASSE | /
?, 5 [
~/|, 6 o
LEIRE 7 °
meget fast A 8 °
S
12_
3_5_
39_
25

Bjaerum, Trondheim Skjema 21
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