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I NORD-TRENDELAG.
rGRUNNUNDERSEKELSE oG FUNDAMENTERING

-~ SAMMENDRAG

.Det er utfert grunnundersskelser for tilbygg til
'administrasjonsbygget for Statens vegvesen. i Nord—Trandelag.

Under et svre lag med matjord og oppfylte grove frlksgons-
‘masser bestér grunnen pa den. undersgkte tomta i hovedsaken
av last lagret lelrlg, sandig silt ned til en fast sandig
morene, Dybden til antatt fjell er ca, 11 m i profil 5 og
7=-8 m 1 profil 4 bestemt med sonderborlng og Cobra—sonderlng.

_Morenens overflate ligger i meget varierende dybde, stort.
sett mellom 2 og 6 m,

"T11bygget sélefundamenteres med tillatt fundamenttrykk
ga, 1ik 25 t/m? pa morenen, - .

'For'evrlg ser det ut til at utgravingen, hvis skjzrings- -
skrdningene tas ut med helning 1:2, og den prosjekterte

- utforming av tomta ikke wvil brlnge stabllltaten av tomta

'.eller vegen ovenfor i fare, '
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T ORIENTERiNG

Etter anmodnlng fra kontorsjef Almaas har en. utfert grunn-
- undersekelse og fundamenteringsvurdering for tilbygg til
adminlstrasjonsbygg for Statens vegvesen, Stelnkjer.

Tomta for tllbygget ligger pé. Heggesenget llke inntil og
-SErvest for mavarende admlnlstrasjonsbygg.

.Byggeprosaektet bestér av en bygnlng pé 3 etaSJer med
senereé muligheter til & bygge pd ytterligere 2 etasjer.

Bygningens plassering pa tomta,. samt'de narmeéte'om31VéISer_
or vist pé oversiktskartet i mélestokk Ts 200 og t1:500,
tegn. nr. 0=876.

Det er tidligere blitt foretatt grunnundersskelser for nd-
vezrende administrasjonsbygg bidde for Statens vegvesen og
bilsakkyndige, samt en kontrollhall for biler, Viser her
til gaoteknlsk rapport fra Otiar Kummenege, 4] 456 av. 22, des,

1965,

En fant ﬁ métte basere fundamenteringsteknlsk og stabllitets-

: mes‘ig vurderlng pd supplerende boringer, da tilbygget . '

- strukk seg ut over det man syntes é ha deknlng for fra
tidllgere undersakelse. :

'7111 MARK~ OG:LABORATORIEARBEID

'.Markarbeldet er utfert av bormannskaper fra Nord—Trandelag
- fylkes vegvesen under ledelse av ing, Stein I, Moe i tids-
rommet 12, - 20, august 197h S e

_Det-er i denne tiden-utfert dreiesonderinger i 19 hull til
~dybde varierende mellom 4 og 11 m, I tillegg til dette er
det fra 3 hull tatt opp 30 mm omrerte prever med rampreave-
taker og utfart ‘vingeboringer i 2 hull. 23, september 1974 -
~-ble ogsd grunnvannstanden malt i -2 hull, Med henblikk pd
_stabllltetsforholdene p4d tomta forevrig er 4 drelesonderlnger'.
0g én preveserie av boringene mevnt ovenfor utfert til - ;
fastere grunn utenfor arealet til det prosjekterte tilbygget.
Samtlige boringers plassering er vist pd oversiktiskartet,
tegn, nr, 0-876, Av oversiktskartet fremgdr ogsa tegnmngs»
symboler for borlngsmetode og borlngsmarkering samt nivier
g dybder. :

De omrarte ‘prevene tatt opp med rampravetaker er brakt til
det sentrale laboratorium, Guldberghunet, for ‘undersekelse
med hensyn til sammensetningen, kornstzrrelse og fordeling,
‘bestemt ved hydrometeranalyse. : '

Resultatene av sonderlngene, de udrenerte skamrfasthets— _
verdier bestemt ved vingeboringer og kornfordelingskurvene '
er vist pa vedlagte profiler,_tegn.'nr. 0=877 Og_0-878.



'ITT GRUNNFORHOLDENE PA TOMTA

P4 den nederste,’ flate delen av tomta, profil 3-5, finmer en
under et evre ca. 1 m tykt oppfylt lag bestiende av fast

. lagrete grove friksjonsmasser leirig, sandig silt med meget
liten til litem sonderingsmotstand, Under dette laget igjen -
er det registrert siltig, leirig morene. og sandlg morene
med meget stor til stor sonderlngsmotstand

X profll 3 klarte en ved enkel maskinell . slagsondering,

- Cobraboring, etter at dreiesonderingen stoppet opp, ‘& trenge -
5,9 m ned i l@savleiringene uten & treffe pa fjellet, ' '
Derimot lyktes det & nd fjellet i profil 4 og 5, henholdsv1s

i ca, 8 og 11 meters dybde, I profil 5 midtte det ogsi :

'Cobrasonderlng til i tillegg t11 drelesonderlngen for & né

- fjellet, : :

De lest lagrete'léirig, sandig siltwassene er pi sitt.
- tykkeste i profil 5, ca, 5 m, for sid & avta til ca, 3 m i
profil 4 og ytterllgere til ca. 1 m 4 profil 3. : '

I prof11 1 og 2 har en Bverst et ca. 4 m tykt 1ag med megeti'
liten til liten sonderlngsmotstand bestiende av leirig silt
og siltig, leirig morene, ' Videre mnedover til maksimalt
7,45 meters dybde er.-det’ pétruffet sandlg morene med’ meget
"'stor sonder1ngsmotstand.-

 Grunnvannstanden er pé den nederste,'flate déleﬁ av tdﬁta, .
profil 5, pdvist i ca. 1,9 meters dybde, mens. den pé tomtas -
evre del, profil 2, er‘noe_hayere (1 55 m) . .

Grunanforholdene er ﬁarmere,beskrevetrl profllene;'ﬁegn. '

IV FUNDAMENTERINGSFORHOLDENE'

. Av 31V111ng. T.D, Dalans lengdesnitt over tilbygget,
- tegn, nr, 1034-17 av 17.6,74, fremgdr det at underkant
. fundament er tenkt lagt pd ca.,kote 13,80 fra profll 5
og 23 m oppover, mellom prof11 2-3%, for derifra & skrid opp-
over til sitt hoyeste nivd mellom profll 1=2, kote 14 80, for
- 84 & fortsette med denne hayden. : :

I henhold til foreslétt fundamenter1ngsplan fra konsulenten’
blir sterstedelen av fundamentene liggende pd det faste
morenelaget, Da det uten alt for mye ekstra gravearbeide
med letthet ogsd lar seg gjere & fore den resterende delen
~av fundamentene med pa morenelaget, foreslds hele tllbygget
fundamentert pd moremnen med tlllatt fundamenttrykk :

ga = 25 t/m2

‘For at dette skal oppnas ‘m& underkant fundament ‘settes ned:
pPa& feolgende kotehayder'




Mellom profil 1=3: Kote 14,0 _ . _
R " 3-4: Kote 13,0, bortsett fra fundamentet .

lengst mot ssrvest som settes ned pa .
_ ~ kote 11,5 '
" " &-5; Kote 12,0, bortsett fra fundamentet

lengst mot servest som settes med pi
kote ‘10,0, ' '

- Ved en fundamentering som fdreslétt ovenfor, kan en se helt
bort i fra det sntnlngsm9551ge, da setnlngene nermest kan
-anses som ubetydellge.

'V UTGRAVING OG PLANERING

Utgraving for tilbygget skulle kunne utferes uten store
vanskeligheter. Skjeringsskriningene, som skal std gjennom.
en viss tid, md tas ut med helning 1:2, da siltmassene ellers
v11 ha en tendens til 4 gli ned.

Ovenfor'eller nordvest.for tllbygget viser sonderingene og -
~analysene pa opptatte prever at grunnen esverst bestdr av
1@s . lagret sandig moreme og leirig, sandig silt, I ca, 6 meters
dybde treffer en ogsd her pid morenelaget. : - : ]

Det planeringsarbeide det her vil bli snakk om, vil ikke
feore til stabilitetsmessige farer,

Seksjon for grunn- og materialundérsekeISer

Stelnkjer, den 19, november 1974
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W11 Petersen




