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NORGES STATSBANER \
GEOTEKNISK KONTOR
Rapport ,, 0slo, den 8.8.80 -

NORDLANDSBANEN - KM CA. 405,8
VELFERDSBYGG MOSJPEN

Gk. nr. 4167,1

Etter anmodning fra Arkitektkontoret har Geoteknisk kontor
utf¢rt,grunnunéersﬁkelsex pé tomten for Qragjakﬁert'#alf@rés~
bygg 1 Mosjgen. Byggets gétenkte plassering er vist pd
situasjonsplanen, se vedlagte tegning. Grunnboringenes plas~
sering og boringsresultatene fremgir av samme tegning.

Grunnundersgkelser.

Det er utfgrt dreieboring med maskinelt utstyr i 8 punkter.
Boringene er avsluttet i dybder 13-15 m under terreng uten
at fjell er patruffet. For narmere hestemmelse av‘massea er
det i to punkter skovlet gjennom gvre jordlag ned til 2,5 og
3,0 meters dybde.

Grunnforhold.

Tomten ligger §é den store sand~ og grusslette som i sén tid
er avsatt av Vefsnelva- og Skjerva. Ved boringene er det,
bortsett fra et sjikt av ailﬁig,matjex& p& toppen, kun kénstaf
tert sand og grus med enkelte steiner. I dybden er grunnen
noe mer finkornig og gdr anﬁakelig gradvis over i fraksjonen
finsand, kanskje ogsd silt.

Ved skovlboringene er det fastslétt at grunnvannstanden 1igger
dypere enn 3 m under terreng, dvs. under kote + 2.



utgraving og fundamentecr.|

u. Janda; ntering.

For en del av bygget blir det graving til normal kjellerdybde.
I de aktuelle masser, som er stgrre og faste, ventes dette
ikke & by pé stabilitetsmessige problemer. Spesielle foran=~
staltninger i form av stempling etc. anses derfor ikke &

bli ngdvendig. |

Grunnens bareevne er god, og fundamentene kan dimensjoneres
etter et tillatt grunntrykk pd 250 kﬁ/mz‘ pPen kjellerlgse
delen av bygningen kan fundamenteres relativt grunt, etter som
grunnen ikke anses & vere telehivende, dog anbefales ikke
grunneme fundamentering enn 1,0 m under terreng.
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