14.8.81

R 580-2 KRYSSING AV NIDELVA MED AVSKJARENDE AVL@PSLEDNING
NEDRE LEIRFOSS - FOSSEGRENDA - SELSBAKK

-1. INNLEDNING

Etter anmodning fra Vann- og avlgpsseksjonen v/avd.ing. Ellingson er
det utfgrt grunnundersgkelse pé& kryssingsstedet ved Fossegrenda.
Kryssingsstedet ligger 2 - 300 m oppstrgms for Kroppanbrua, og tra-
céen passerer en liten holme omtrent midt i elvelgpet. Undersgkelsen
tar sikte p& & beskrive grunnforholdene langs tracéen, sarlig da med
tanke pé& dybden til fjell. ‘

2. UTF@RT BORE- OG LABORATORIEARBEIDE

Borearbeidet er utfgrt med avbrudd i tiden april - juni 1981 under
ledelse av boreformann Va&rum. Det er utfgrt sonderboringer i 5 bor-
punkter langs tracéen, dreiesondering og/eller slagsondering med
Cobra bergbormaskin. I 2 av disse borpunktene er det dessuten tatt
opp representative prgver med skrue-prgvetaker.

Prgvene er undersgkt i v8rt laboratorium hvor de fgrst er klassifi-
sert og beskrevet, deretter er vanninnholdet bestemt. P& 1 prgve er
det ogsd utfgrt kornfordelingsanalyse ved tgrrsikting.

- Borpunktenes plassering framgdr av situasjonsplanen i bilag 1, son-
deringsresultatene av bilag 2 og laboratoriedata av bilag 3 og 4.

3. GRUNNFORHOLD

Grunnen langs ledningstracéen.bestér av et ¢vre sand- og gruslag over
leire. Gruslagets tykkelse kan variere noe, i hull A er det pavist
1,5 m grus over leira, mens det i hull E ute i elvelgpet er boret i
~grus til dybde 1,6 m uten overgang til leire.

Fjell er ikke pdtruffet ved noen av boringene som er fgrt ned til
3,6 — 8 meters dybde, dvs. godt forbi den prosjekterte ledningsdybde.

Det synes dermed klarlagt at den prosjekterte elvekryssing kan
~gjennomfgres uten at en kommer i kontakt med fjell.

N&r det gjelder lgsmassene og mulighetene for utgraving av lednings-
grgft, s& kan en ikke se at de paviste grunnforhold representerer
problemer utover det en md vente ved denne type arbeider.
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