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Grunnunderstkelser pa tomt til Gydas vel, Oslo.

4 H-bygget.
Supplerende grunnundersdkelser og fundamenteringsteknisk

utredning.
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Tegning nr. 4220-2-3.

A. INNLEDHING,

Det skal oppféres et nybygg, kalt 4 Hebygget, pd en tomt til
Gydas vel, Oslo, med beliggenhet som vist péd situasjonsplanen.

NMybygget vil bestd av en del 1 4 etasjer med et 1 etasjes til-
bygeg. ’

Gjennom nybyggets radgivende ingenidrer for bygningsteknikk,
Siv.ing. Sigurd Lund og Asbjdrn Aass, er vi blitt anmodet on

4 utfdre de nddvendige grunnundersdkelser og utrede fundamente-

ringsforholdene.

Vi har tidligere utfért orienterende grunnunderstkelser pa
tomten og fremlagt resultatene i rapport av 4/3.1959. 1 denne
rapport er inkludert resultatet av bide de tidligere og na

utforte undersdkelser.

B, BORINGSUTSTYR 0OG UNDERSUKELSESMETODER.

Det er ubtfdrt en rekke sonderboringer med normalt drelebor til
orientering om dybdene til fjell eller fast grunn sanmt art og
lagringafasthet av massen over [jellet. Videre er det tatt opp
1 préveserie med A0 nm prdvetaker for laboratorieundersikelse

s5v grunnens geotekniske data.

Dreiebor er 20 mm spesialstal 1 1 m lenpgder som skrues sammen

og som nederst har en 30 mm skruespiss. Boret belastes med
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100 kg og dreies ned. Resultatene tegnes opp med en tverrsirek
dit borspissen er nédd for hver 100 halve omdreining. Skravert
borhull betyr at boret er sunket uten dreining for den belast-
ning som er pafért venstre side av borhullet, PA hiyre side av
borhullet er pafdrt antall halve omdreininger. Etter at boretl
er slatt ned (kryss) eller etter synk (skravert borhull),

begynner tellingen av omdreininger pad nytt.

40 mm provetaker for opptaking av uforstyrrede prover bestar i

prinsippet av en tynnvegget messingsylinder med et stempel.
Sylinderen presses ned ved hjelp av 1" rdr mens stempelet
holdes i sylinderens nedre ende. Stempelet er forbundet til
overflaten ved 20 mm borstenger (dreieborstdl). Har en prove
skal tas, fastholdes stempelet og sylinderen trykkes ned og

sk jerer ut proven. ?rﬁven@ skyves over 1 15 c¢m messingsylindere

som vokses til og sendes laboratoriet for undersdkelse.

'y

Laboratorieunderstkelsen av de opptatte préver har bestdtt i be-

skrivelse og klassifisering samt bestemmelse av fdlgende verdier:

Skimrfastheten (K) er bestemt ved konusmetoden og uttrykt i
t/m

Y

“ og opptegnet 1 diagram pA tegningen.

Relativ fasthet (H?) er et sammenligningstall som gir uttrykk

for hvos 19s en leire er 1 omrodrt tilstand,

Sengitiviteten (8) er forholdet mellom leirens skjerfasthet 1

uforstyrret og 1 omrdrt tilstand.

Vanninnholdet (W) er uttrykt 1 # av tdrrsubstans.

Pordsiteten (n) er volumet av porene i % av volumet av hele

prévens

Romvekten er bestemt for samtlige prover.

C. RESULTATET AV UNDERSOKELSENE

er samlet 1 3 profiler pd tegning nr. 4220-3. Profilenes be=-
liggenhet fremgdr av situasjonsplanen og borplanen pa tegning

nre 4220=2,

Under 4 etasjes blokken er dybdene til fjell forholdsvig Jevne
og varierer mellom ca. 5 og ca. 10 ms Dybdene til {jell er

&

atdrst i overgangen mellom 4 etasjes og 1 etasjes blokken
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og stiger i retning mot Gydas vei, slik at dybden til fjell

bare er ca. 2 m 1 sBre-dstre ende av 1 etasjes bygget.

Dreieboret har métt middels stor motstand i den Ovre torrskorpe-
leire og har dernest sunket uten omdreining 1 de fleste bor=-
punkter nesten til fjell. Nederst mot fjellet ligger det et

lag av stein, sand og grus.

Den opptatte prioveserie viser at grunnen Sverst bestar av
torrskorpeleire med skjerfasthet pa ca. 7 tfmg ned til 3-4 m
dybde, Derunder blir massen vesentlig lésere og har pa djpet

en skjerfasthet pa bare vel 1 t/m2e Sensitiviteten er beskjeden

og massen er forholdsvis fast ogsa i omrdrt tilstand.

Massens vanninnhold ligger noe over middels og man ma tilsvarende

regne med at leirmassens kompressibilitet er middels hiyt,

D. FUNDAMENTERINGEN AV NYBYGGET.

Dybdene til fjell pd tomten er rimelige og det synes nmrlig-
gende & fundamentere de prosjekiterte bygninger pé& pilarer
eller iernbetongpeler til fiell. Imidlertid er fundamenbering
o 3 2]
o 3 a “ 4 © o~ 5 ¥ . Py
% whler ogsa mulig under visse forutsetninger og vi antar
© > O

at denne fundamenteringsldsning vil medfdre en shvidi stor

Bkonomisk besparelse at muligheten bOr vurderes nermnere.

Under forutsetning av vanlig kjellerutgravning vil det bli
1iggende 1-2 m med forholdsvis fast leire mellom fundament-
underkant og den dypere liésere leire, Fundamentene vil ha
tilstrekkelig sikkerhet mot grunnbrudd, hvis de dimensjoneres
for et grunntrykk pa 10 ﬁ/ng Dette grunntrykk skal forstas
slik at belastningene fra @gamvektyag nyttelast pluss vekt av
fundamentet og jord over fundamentet dividert med fundament=-

3
flaten skal vere 1lik eller mindre enn 10 t/m".

En utgravning til vanlig kjellerdybde pa ca. 2.5 m vil medfCre
en avlastning av terrenget pd 4-5 t/mgﬁ som ombtrent vil til-
svare den jevnt fordelte vekten av nybygget. Ved fundanentering
pd hel jernbetongsale ville setningene fOlgelig teoretisk

sett bli 14k O og i praksis bli meget smé. Ved konsentrasjon
av belastningene pd saler vil det oppstd 1itt setninger, som

i gjennomsnitt vil utgjdre noen £& centimeter og derfor vere

uten praktisk betydning.
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Fjellet ligger noe ujevnt pd tomten, og det vil fdlgelig bli

en tendens til stdrre setninger der dybdene til fjell er storst.
Disse setningsdifferenser kunne fire til skadelige eller
skjemmende sprekkdannelser 1 bygget hvis dette skulle oppfores
i murte konsbtruksjoner av f.eks. tegl eller lettbetong. Vi har
imidlertid forstitt at bygget skal oppfdres 1 Jjernbetong og
bygget vil folgelig bli en meget stiv konsbtruksjon som vil evae
% jevne ut tendensen til setningsdifferenser eller gi disse et
rettlinjetd fa%iép og en tilsvarende skjevetilling av bygget.
Skjevstillingen vil dreie seg on stirrelsesorden 4=5 cm pa
byggets lengde eller 1 ¢ 700, som vil vmre uten praktisk betyde

ning og som ikke vil kunne sees eller merkes,

Et forhold vil ytterligere bidra til & redusere tendensen til
setningsdifferenser. De stérste dybder er i overgangen mellom
L etasjes og 1 etasjes blokken, og detl skal graves kjeller
under begge bygningsdeler. Det blir folgelig en avliastning

av terrenget pha begge sider av fugen hvor dybdene til fisll
er stdrst, og seitningene 1 dette omradet vil derfor bli redu=-
gert i relasjon til nord-vestre vegg, hvor det kun blir av~

lastning pé den ene giden.

Under forutsetning av at man oppnér en Skonomisk besparelse av
betydning ved fundamentering pa saler sett 1 relasjon til
fundamentering pi pilarer eller peler til fjell, under forut-
setning av kjellerutgravning under begge bygningsdeler cg at
bygningene utfdres som en stiv konstruksjon 1 jernbetong, kan
vi anbefale at 4 etasjes blokken fundamenteres direkte pé& sadler,

dimensjonert for et gruanntrykk pd 10 t/mQ&

{1 etasjes blokken vil vele vesentlig mindre enn vekten av borte-
gy&vat masse og vil i seg selv ikke gi drsak til seiningers

I omridet ved fugen mot 4 etasjes blokken vil den imidlertid
pavirkes noe av setningene fra 4 etasjes Dblokken og bli trukket

noe ned.

Fjellet ligger sividt hoyt at man i syd-Ostre ende vil f& funda-
mentene direkte pd fjell ved vanlig utgravaningsdybde og fjellet
faller jevnt i retning mot overgangen til 4 etasjes blokken.

Det vil folgelig oppsté noen setningsdifferenser, men under
forutsetning av en noenlunde stiv bygningskonstruksjon, an man

regne med at setningsdifferensene vil f& et rettlinjet forldp
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og folgelig bli uskadellge. SBkjevstillingen av bygget vil bli
av samme storrelse som ved 4 etasjes blokken eller med andre

4

ord sa liten at den ikke har praktisk betydning.

For at bygningsdelen skal kunne gjennomga den lette dreining
ma det legges et sandlag mellom fundamentunderkant op fjell
der hvor fjellet ligger hiyest, Videre md fugen mellon

1 etasjes og 4 etasjes blokken utformes sllk at bygningene kan
helle mot hverandre med ca. 1 : 700 uten at fugen presses

gammen overst.

Under de forutsetninger som er nevnt ovenfor kan vi anbefale
at ogsad 1 etasjes delen fundamenteres direkte pa sdler,

dimensjonert for et grunntrykk pd& 10 ﬁ/mzﬁ

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL
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