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FCITE

Statens bYFpD“ og eiendomsdirektorat har planer om & oppfgre et nybyge
for Statens bilsakkyndige 1 Bergen og Vepgadminigtrasjonen i Hordaland
pa Stormyrs 1 Fyllingsdalen, Bergen. Ltter de forelgpipge planer omfatter
prosjektet en 5-6 evasjers kontorblokk og en bilhall med et mellomligg—

. 2
ende ekspedisjonsbypgg. Dyeningene vil dekke ca. 2000 m .

Gjennom Hordaland vegkontor er vi blitt engasjert til & forets en
orienterende grunnundersgkelse pd tomten etter et borprogram satt

opp av vegrkontoret.

Den foreliggende rapport inneholder resultatet av undersgkelsen og en

generell geoteknisk vurdering av prosjektet.

B. UTPYRTE UNDERSOKELSLER.

Det er ialt utfgrt 14 fjellkontrollboringer med tunght vognborutstyr
samt U ramsonderinger. Vognborutstyret har stor nedtrengningsevne 1
Tjell og faste morenemasser, mens ramsonderinger gir bedre opplysninger

om lgsmessenes art og relative lagringsfasthet.
Nivellement og profilering er utfgrt av Hordaland vegkontor.

For nmrmere beskrivelse av ulstyr og undersgkelsesmetoder samt opp-

tegningen vises t1l Bilag 1 og

v . GRUKNTORNIOLD.

Resultatet av undersgkelsen fremgdr i profil pd tegning nr. 12026—

-3 og —L4. Borpunktenes beliggenhet er vist pd borplanen, tepgning nr.

12026~1, hvor ogsd den planlagte bebyggelsen er inntegnet.

Tombten dekker et tidligere myrlendt omrdde hvor det néd er lagt ut en
stgrre fylling 1 den midtre del. Tyllingen bestér av sikterester fra et

sgppelforbrenningsanlegg (Dano-anlegget) og er lagt direkte pd det opp-

rinnelige torvdekket.

Terrengkotene pé den opprinnelige myren har stepet forholdsvis jevnt
rrengkotene pd den opprinnelige myren har steget forholdsvis jevnt
fra gst (ca. kote k1) mot vest (ca. kote LS}, Topren av fyllingen ligger

pd kote W7-48 og er inntegnet pd bhorplanen.

Mektigheten av torvlaget er ca. 2 m i den ¢gstre del av myren op noe

mindre vest for sgppelfyllingen. Torven virker fibrig og lite omddnj
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PEEST

Ved Tyllingen er den maksimale tykkelse av sgpbelrester og torv ca.

& m.

Under torvlaget fylger l¢gst til middels faost lagrede sand og grusmasser
ned faste steinete lag og antagelig leg av silti. Tra vest mot dgst gker
dette lagets tykkelse fra 1 til 6 m for s& & avta igjen mot den pro-
sjekterte Spelhaugveien,

Ved det prosjekterie kontorbypgget, som ligger pd tvers av fyllingen,

er fjell eller fast grunn patruffet mellom kote U2 og 35, fallende til
ca. kote 30 midt i myren. I borpunkt der vi ikke med sikkerhet har an-
gitt fjellets beliggenhet, er boringene avsluttet i meget faste masser

som antas & vere meget Tast morene eller lgst og oppsprukket fjell.

Fyllingen med sikterester fra Dano-anleggel bestér av diverse hushold-
ningsavfall som glass, metall, tekstilrester og diverse organisk materi~
ale og har en sterk lukt av sgppel. Fyllingsarbeidene opphgrte i 1970
. N T A : . I3 5 . . B
og kommunens renholdsseksjon opplyser al en md regne med ab gjerings-— \
prosessen 1 fyllingen vil piga i flere &r framover og bl.a. fdre til

en kontinuerlig utvikling av metangass fra fyllmassene.

Det er ikke foretstt grunnvanunstandsobservasjoner, men en kan gd ut fra

at grunnvannstanden normelt ligger like under overflaten av nmyren.

Av fem tidligere prgver av grunnvann fra omrddet ner s¢gppelfyllingen,
L o " (&) ?

tatt 1 forbindelse med prosjekteringen av anlegget til Aulo 23 pé& nabo-

|
tomten, viste en sulfatinnhold som kan vere skadelig for vanlig betong. |
s )
Analysene viste videre at Jern, std8l og andre metaller kan bli utsabt
for tildels intens korrosjon i fyllingsomridet.

D. FUNDAM

SRING,

I de forelgpige planer for bebyggelsen er det ikke tatt stilling til
utvendige planeringsniva eller laveste golv-kote for bebyggelsen. Ut
fra omkringliggende veler og terreng md en imidlertid anta at ferdig

planert terreng bgr ligge mellom kote L2 og h5.

Generelt kan anfdres at alle bygningsfundenente:

|

|

i
nter md fdres ned under

|

p oav peler og pilarer til

sgppelfvilingen of btorvleget, enten ved hjel

Fal

b E Y 5o . . 1 - At T 2 +
flell eller fast worene eller ved salefundementer 1 fasle nmasser.

Fundamenteringslgsningen for de enkelte byge vil vare avhenglg av en

[STe]
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rekke faktorer som planum pa laveste gulv (netto tillegpshelastning i
esrunnen ), bygningens konstruktive utforming (tillatte gsetninger) og
tidsintervallet mellom de forskjellige byggetrinn (setningsdifferanser).
Torvlaget m& skiftes ut under all bebygpelse og under veler og plasser
hvis omfattende vedlikeholdsarbeider skal unngds. En slik utskifting

vil ogsé vaere ngdvendig av hensyn til trafikkeringen av tomten med tungt

anleggsutstyr. -

Planeringen av tombten vil betinge avgraving av en del av sgppelfyllingen.
Disse nassene bgr fjernes eller deponeres i omridder som ikke skal bebygges
eller utlegges til veler og plasser. Eventuelle gulv over s¢gppelfyllingen

mé vtformes frittberende, og i likhet med torvlaget md sgppelfyllingen

utskiftes under veler og plasser for & unngd skadelige setninger. ,
Kontorbygget kommer vesentlig over sgppelfyllingen og vi betrakter en

fundamentering til fjell eller meget Tast morene ved hjelp av prefabrik-
erte betongpeler som den mest narliggende 1ldsning. Sjaktede pilarer kan
vere et aktuelt alternativ for den vestre del av bygget hvis dybdene til
fiell er mindre enn 3~k m fra det avgravede grovplanum. Hvis bygget ut-
styres med dype kjellere med laveste gulv nar underkant av det opprinnelige
torviaget, dvs. slik at sgppelfyllingen og torven fjernes i sin helhet,

kan det vere aktuelt & benytte en fundamentering pé sdler delvis Pa ned-
sprengt Tjell (mot vest) og delvis pd faste morenemasser (mot ¢gst). Ved
sistnevnte alternativ vil imidlertid fundamentgropene ned til morenen

bli forholdsvis dype og kan gl graveproblemer som f¢glge av vanntilstrgm-

ning.

Bilhallen blir ventelig et lett bygg som kan fundamenteres direkte pé |
sadler eller hel plate 1 grusmassene under torvleget. En slik lgsning

betinger imidlertid at planum for laveste gulv legges nzr overgangen

torv/sand og grus. Hvis'gulvplanum legges vesentlig hgyere vil tilleggs~
belastningensa som f¢glge av oppfylling bli store og bygningskonstruksjonene

bgr pelefundamenteres, Gulvet kan under enhver omstendighet legges dirvelite

pd et berelag pé
b
sprengstein, 7

=d grus eller

1

runnen etter at torvlaget er skiftet ut n

Ved pelefundamentering vil prefabrikerte skjdibare betongpeler vere vel
egnet. Pelene mé& utstyres med flellspiss og rammingen utfgres i henhold

til et nermere spesifisert kriterium basert pd ¢gnsket bereevne.
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Ved direkte fundamentering pé siler eller hel plate md tillatt belastning

vurderes etter at detaljene i prosjektel er mer klarlagt og Lillatte
setninger og setningsdifferanser er definert. For sdlefundsmenter i de
faste movenewassene vil vi forelgpig antyde et tillatt srunnirykk pé

30 Mp/n©.

Vann— og avlgpsledninger bgr fundamenteres 1 sand og grusmassene under
torviaget, eventuelt 1 tilbskefylte masser etter alt’ torv- og sgppelmassene

er skiftet ut.

Spgrsmélet om vanntett stgp av kjellere og laveste gulv og omfanget av
drenasje for bygninger, veler op plasser ma vurderes nér endelig planum

er Tastlagt. Vi bemerker i denne forbindelse at en grunnvannssenkning

f.eks. som f@lge av en kjellerdrenasje vil resultere 1 betydelige setninger °
i kompressible masser som torv og s¢gppelfylling, el moment som kan f&

store konsckvenser hvis man velger en begrenset utskifting av disse.

Det Vb¢r utfgres supplerende undersgkelser av grunnvannets aggressivitet

for vurdering av ngdvendige korrosjonsforebyggende tiltak.

/

fy

£, BAMMENDRAG.

Basert pa de utf¢grte undersgkelser vil vi angi fglgende generelle retnings-
B $

linjer for utnyttelsen av tomten.

Torv— og s¢ppelmassene bgr utskiftes under bygninger, veler og plasser.
Av denne grunn bgr endelig planum legges lavest mulig for & redusere |
behovet for tilbakefylling med egnede masser (grus og stein). Ved & :

. i
fierne torv- og s¢gppelmsssene kan man regne med & legge laveste gulv

o

Jekterte bygninger direkbe pd bzrelag pd grunnen, i motsatt

oy

i de pros

fall mé& gulvet utformes som frittbwrende plate og pelefundamenteres.
For eventuelle frittberende gulv over sgppelfyllingen bgr det anlegges

effektiv lufting av hensyn til gassdannelsen i sgppeluassene.

. . N . 4 -
Bygningskonstruksjoner kan i noen grad (lette bygg, lavt gulvplanum)

fundementeres pd si&ler eller hel plate i sand~ og grusmassene under

|

|

1
torviliaget eller i de faste underliggende morenemassecr.

Tunge o sebtningsémfintlige bygg ma fundamenteres til £jell eller meget
fast morene ved hjelp av peler.

.

Hvis det velges forskjellig fundamenteringslgsning for de enkelte bygs
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©

eller bygningsdeler mi disse skilles ved hjelp av fuger som 1 noen

grad tillater reclative bevegelser {sctninger).

Vi forutsctter en

rapporten nédr det

Man bgr regne med

detaljprosjektere

NOREK TRXHNT

nxrmere diskusjon av de forhold som er bergrt i

er tatt endelig standpunkt til prosjektets utforming.

& utfgre supplerende grunnundersgkelser for & kunne

de endelige fundamenteringslgsninger.
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%3«:~z‘inq%sqisziyr. Qpplegning av resultatet av

FIENSIKTERN MED MARKARBEIDET

Soaderboringer med fornkjellize typer redskan brukes for 3 13 den forste arientering
{jell eller fase grunn samt art og lagringsfasthet av rmassen, Ved
finnes «antatt fielly og orienterende verdier for masseas geotek-

5

wlerberingene

Ved provetakning og laboratoricundersokelsen av provene fies noyaktige data for
provenes geoteknmiske egevshaper. Proveseriene olaseres pd grunnlag av resultatet av
boringene og det foreliggende tekniske problem, siik at de best mulig blir

sonde 2
representative {or b grunnen.

Undersokelsene 1 marken kan foruten sonderboring og pravetaking omfatte mi-

ling av grunanvannstanden eller porevannstrykket ved piezometere, vingeboring for

.
skjmefasthewbrsremmelse, belastningsforsok divekte pd grunnen eller pd peler, set-
N . i al h o b
ningsobservasioner osv.

nederst har en 30 mm skruespiss. Boret belastes med 100 kg og dreies ned for hind
eller imotor,
Motstanden mot boret tegnes opp med en tverrstrek »d borhullet dit borspissen er
nidd for hver 100 halve omdreining. Antall halve omdreininger pifgres hgyre side
av borhullet,

Skravert borhull angiv at boret er sunket uten dreining for den belastning som er
pifort venstre side av borhuller. Fr borhullet 1nerket med kryss betyr det at boret
er slitt ned.

Dreichoret gir forholdsvis god orientering om art og lagringsfasthet av den masse
som det bores gjennom.

RAMSONDERING

wtfores med 32 mm borestdl 1 3 m lengder som skrues samimen med glatte skjoter
oz som nederst har en 40 mm sylindeisk spiss. Boret rarmes ned ved hjelp av =t
fallodd p3 75 kg, sova fgres pd borstangen og drives av en motornokk.

Rammearbeidet registreres som det antall slag med fallhgyde 50 cm som skal il
for 4 drive boret ned 50 cm. Resultacer tegnes opp ved 4 avsette rammemiotstan-len
8 Pp
Vekt av lodd X fallhgyde

- o
Qo = Svnkning pr. slag (tmfm)

som funksjon av dybden.

Qo == 13 wun/in tilsvarer en lgs grunn.
! o3 g
Qo == 10--20 rm/m wlsvarer en fast gruam,

Ramboret har novmalt stgrre nedtrengningsevne enn dreicboret, men gir mindre
pilitelige opplysninger om arten av jordmassene. Rambaret gir gode opplysninger
om den dybde peler mi rammes til for 4 oppnd den forutsatte brreevne,

SPYLEROR ’ :

Lestdr av 34" ror som spyles ned i grunnen ved hjcly av trykkvann fra lednings-
neteet eller fra en motorpumpe. Spylcboret er nederst forsynt med en spylespiss
med tilbakeslagsventil og ¢verst en vannsvivel. Spyleboret er egnet for oppsskning
av fjeli i finkornet masse, men boret stopper lett i grove masser. Spyleboret gir i
alminnelighet ikke pdlitelige opplysninger om grunnens art,

PROVETAKING '

De vanlig brukte provetakere er 40 og 54 mm stempelbor, Begge provetakere bestir
av en tynavegget sylinder, som forbindes opp til terrengoverflaten ved hjelp av
5/5” ror, Nederst i sylinderen er et stempel som er forbundet til overflaten med
borstenger, Stempelet er fastlise i sylinderens nedre ende ndr provetakeren presses
ned il onsker dybde. Nir en prove skal s, frigjeres Hsen, stempelet holdes fast
og sylinderein presses ned ved hjelp av forlengelsesrgrene og skjuerer ut prgven.

opp og etter forsegling med voks blir provene sendt il Jabora-

Proverakeren trekkes
celse.

toriet for underssk

5 > AT TV A T D T

RAM-PROVETAKERE .

hrikes i mernet fast masse. De er i prinsippet som 40 og 54 mm provetaker, men

vesentlig solidere, slik at de kan ramimes ved i grunnen. Prgvene blir ikke ufor-
1 v x

, men blic representutive for gruanen hva de gvrigs geotckuiske egenskaper

styrrede
angic.
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foragh

RE JER NEROR

«mm‘ox) brukes til provecak
!l\t TAnInes xnd \kkd et 150

TR foringsrgr med spesiell
C { I’rm‘cr AV massen trenger opp
s 0pp og témmes for puoves

VINGIBOR
brukes for divekie bestemmelse av lcucm skjurfasther 1 marken uten 2 @ opp
prevY 1. 1‘t 1'“"0' ors som ligger ne 1 en beskyteelsessko i’; ¢s ned il 60 cm over

1‘\yttclscsskocn og ned
r det mulig A dreie
det maksi-
stheten

den dybde der skal wiles og viegekorset r}\yvcs ut av be
2n. Vingekorser er forbundet opp wed borstenger, som
vser runde ved hjelp av er instcrument som samtidig registrercr
onsmonent ved brudd 1 leirmassen runde YU1}’,'LI(.OI.)Ct. Skjzrta
finnes av en kalibreringskurve,

QRFTRYKKSMALING. BESTEMMELSE AV GRUNNVANNSTANDEN
}1,1‘; piezometer for miling av porevannstrykket eller grunnvannstanden er et sylin-
deisk porgst filter med 32 man dimmeter. Fileerer presses ned i baklken ved hjelp av
forlengelsesrgr, ¥ra filteret gir et stigerpr av plast opp gjennom riret. Poretryk-
k(c bestemmes ved miling av vannstanden i rdret ved et elekerisk instrument eller
ed et tilkoblet manometer.
iu bx;’-n ):px:‘ brukes til § finne gruunvannstanden i grov sand og grus. Vann-
standen miles direkte | rgret.

FJELLKONTROLLBORING

gdr med vognbormaskiner 1v type Atlas Copzo BVB-21. Bormaskinen er mon-
tert pi en foring pd en vogn, Mating og opprrekk skjer via kjedetrekk fra en luft-
motor. Til boringen brukes s2 mm borstenger i 3 m lengder, som- skjstes ved hjelp
av muffer med repg Jeugcx. Det brukes vanligvis 48 mm hardmetallkrysskjzr og

vannspyling. Maskinen krever en ca. 9 m3/min. kompressor og 6 ato Jufreeykk.

Med dette utstyr kan bores gjennom all slags grunn fre leire til steinfylling. Over-
gangen metlom lgs masse og f}r’H xonstateres ved gket bormotstand og ved at borin-
gen gir jeva {remdrife i f)el . Dot bores vanligvis 3—5 m ned i L]CUﬁC for 3 pivise
fiellets beliggenher med fall sikksrhet :

ROTASJONSBORING

foregir ved hjelp av en diamantbormaskin, som roterer og mater et ror ned gjen-
nom massen. Roret er nederst piskrudd hardmetall- eller diamantkroner. Inne i
roret fgres borstenger som nederst har et kjernergr med piskrudde hardmetall- ellcr
diamautkroner for boring gjennom stgrre stein og for boring ned i fjellet for pi-
vi.aing av fjellets beliggenhet med full sikkerhet. Man fir kjerner av stdrre stein
og av fjellet, men kun lite representative prgver av den masse som ligger over
fiellet. Til kjoling av kroner og stabilisering ov borhullet brukes enten vann-
spyling eller spyling med tung borvaske.

HJELPEUTSTYR

bestdr av rgr av forskjellig art som kan senkes, spyles eller rammes ned i grunnen
for utforing av borhuller, og som ofte er forsynt med en rammespiss som kan
tas ut av rgret nir dette er rammet red wl gnsket dybde.

Tung horveske brukes i stor utstrekning ved prgvetakning i sand og grus. Bor-
veskhen bestir bl. a. av oppslemmet bentonit eller leire og hindrer borhull i sand
fra 3 rase saramen.

1 spesielle tilfeller blir borvesken pumpet ned gjennom en meisel som lgsner massene
ved bucnen av borhullet.

Det brukes motornokker, motorpumper og \ormm som muliggjer at redskapen kan

lwcms opp til 20 m i jufren over bakken uten & skru av THe.

L'yl’tnn?ﬂk og forankringsrammer, sandpurnper, verkegy, arbeidsbrakker osv.
(;
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SKOOYGGEKONTROLL A/8

Jan Friis

LEIRE

ser ned il noen tusendels

cen av volumer opptes av vann, Ved en ghning
3 oppstic porevanustrykls, som etterhvert ebber ut, Denne &
tet.

krever tid oz med{grer setninger og bare en langsom pkning i £

&

SAND

er ¢t grovkerner materiale, hver porene kan utgjere 20~-60 % av volumet. Ved
en belasiningsskning vil porevannstrykket straks drencres ut og seiningene og
fasthetspkningen kommer raske.

SILT (MOSAND og MJELE eller KVABB) er mellomjordarter med kornstarrelse
0,06~—0,002 mm.

MORENE ,

er en usortert istidsavleiring inneholdende alle kornstgrrelser fra leire til store stein.
Det skilles mellom grusig, sandig og siltis morene samt moreneleire ut © fra den
kornstgrrelsen som dominerer jordarten.

SKJAERBASTHETEN (k, Su eller Tt)

av en leire bestemmes ved konusfersok eller ved trykkforssk med uhindrer side-
utvidelse pd vlorstyrrede prover. Ved trykkforsoket settes skjerfastheren lik halve
trylikfastheren. Ved konusforssket miles nedsynkingen av en kornus med bésteme
form og veke og den rilsvarende skjmrfaschetsverdi tas ut av en tabell.

Ved konusforssk, enaksiale reykkforsek eller vingebor bestemmes den udrenerte
skjrerfasther hvis anvendelse 1 geotekniske beregninger er betinget av at belast-
ningene pifdres sivide hureig at jordarten ikke fir anledning til 3 avgi cller oppta
vann og eudre sin skjerfasther tilsvarende.

Skjrrfascheren uttrykkes 1 ¢/m? og opotegnes oftest i diagram pi tegningene med
angivelse av bruddformasjonen.

SKJERFASTHETSPARAMETRENE (¢ og (p’)

{«tilsynelatende kohesjon og friksjonsvinkel») bestenmes ved triaksialforssk og
angir hvorledes skjerfastheten varierer med spenningen. En sylindrisk prove om-
slutees med en gummihud oz fir konsolidere med fri drenering under allsidig
vanntrykk i en trykkselle. Proven blir dernese belaster aksiale il brudd, mens
porevannstrykker miles. Resultatet av flere forsok med forskjellige konsoliderings-
trykk fremseilles & er. Mohr’s diagram hvor skjarfascheten angis som funksjon av
de effektive hovedspenninger.

Skizrfasthetsparametrene md kjennes for 3 kunne utfgre beregninger hvor det mi
. <} . . , . S . .

as hensyn dl endringene i grunnens skjzrfasthet som felge av endringer i belast-

ningzne og porevanastrykket,

SENSITIVITETEN (8)

er forboldet mellom en leires udrenerte skjerfasthet i uforstyrret og i omrgrt
tilstand, som bestemnt ved konusforsck. Sensitiviteten varierer vanligvis ved norske
leirer mellom verdier pd ca. 3 ol verdier stprre enn 100 (kvikkleirer).

RELATIV FASTHET (E{I)

er er sammenligningstall som gir uttrykk for hvor Igs en leire er i omrgrt tilstand.
Hi besterniaes ved konusforsgk og varierer vanligvis mellom verdier pi ca. 80 il
verdiar under 1.

Vi definerer en kvikkleire som en leire med £1 mindre enn 3.0, hvilket tilsvarer
en flytende konsistens.

VANNINNHOLDET (W)
angiv vekten av vann i 9 av vekten av fast stoff i prgven og bestemmes ved
torring under 110° C,

Ved sandprover kan det bero pd tilfeldigheter hvor weget vann det er i porene.
Vanligvis oppgis det vanainnheld sora tilsvarer vanafylic porer ved den mdlte
porgsitet,

Normalt vanninnhold i norske leirer ligger pd omkring 35 9%. Hgye vanninnhold
tyder pd Loy kompressibilitet.

g,
2 4 < 8 ot
AN - SRS S 4
. A

/

/ T/
b
\+

i
I
i
‘.
1
‘.

v
Napriy g
Yinrslyrret-

O VyhiAiarsdh

3
1595 % S/ Trrreagion
4 e Hriad

Ao slorsok

+ Epebar

1)

B f
8 4
QL

LHTeqby zosmsizy

(70000 4 - paove pamras-
Iryik = ALt )

JUNT 1968




FLYTEGRENSE 1) og UTRULLINGSGRENSE (W ")
(Acterbergs grenser) er det vanninphold bver en om';‘; L kuc gar over
ul flytende konsistens hmhwuwls fra plastisk ol smuldrende konsistena,

settes gierae opp 1 et felles diagram,

v ved leirlagene.

Vanninnhold, {lytegrense vg utrullingsgrense

som g1 oversikt ove E\ar:l\tunmkc egens

PORGSITETEN (n)

er volumet av provene i 9% av totalvolwmet av proven, En leive har normalt poresi-
teter pd omkring 50 %. En sand kan ha porgsiteter fra ca. 20 9% dl ca. 60 9.
En hey porgsitee tyder pd hoy kompressibilitet,

PORETALLET (e)

er definert som forholdet mellom porevolumer og volumet av fast seoff i en prove.

ROMVEKTEN (y)
er vekten pr. volumenhet av proven. Romveke, vanninnhold og porgsitet er sam-
menhengende verdier ved vannfylte prover og er alle uttrykk fOL lagringsfastheten

TORR ROMVEK'T (vp)

e vekten av tgrrstoffet pr. volumenhet av en prdve.

PAKININGSFORSOK (Proctor-forssk)

utfores for 1 bestemme hvoxledm en ,on art best kan kompf‘murm (sammenpaklkes).
Prover av den masse som skal nadersgies innstampes { en sylinder ved forskjellige
vannianhold. Komprimeringse-beidet holdes konstant (6 kgm/cm? eller 25 kgm/em3)
og for hverr forssk bestemmes torr romveke og vanninnholder. Resultatene frem-
stilles i et diagram der torr romveke vises som funks on av vanninnholdet,

Proctor-maksimum er Jen maksimalt oppnidde térre romveke. Det tilsvarende

vanninnhold betegnes som det optimale vanninnhold.

HUMUSINNEHOLDET (o)

blir bestemt ved en kolerimerrisk natronlurmerode og angir innholdet av humu-

fiserte ocganiske bestanddeler tilnwrmet 1 95 av torestoff. Det tallmessige uctrykk
g L L Yo

har sin verdi bare for sammenligning. Hoye humusinnhold p§ 2---3 %% gir hgv

kompressibilitet og lang kousolide, ingstid.

KOMPRESSIBILITETEN

males ved ddovnetctfomok hvor en leirprave pifgres belastning rrinnvis og sam-
mc]tlvkmnmn avicses pi hvert belastningstringy for bestemte tidsintervaller. Ved
for ghet bestemmes jordartens sammentry kningsrall og konsolideringskoeffisient som
gir grunalag for beregning av setningenes storrelse og tidsforlgp.

KORNFORDELINGSANALYSE

utferes ved sikting fra {raksjonene stgrre enn 0,012 mm. For de mindre partikler
bestemimes den ekvivalente korndiameter ved ‘ydfomktgr‘m alyse. Materialet slem-
mes 1 vann og suspensjonens romvekt miles med besternte tidsintervaller ved et
hydrometer. Kmnfomclmgskmvux beregnes ut fra Stokes lov om partiklers sedi-
mentasjonshastighet,

TELEFARLIGHET

bestemmes ut fra ko-nfordelingsanalysen og den kdpuhr" stigehgyde 1 massen som
males i cr kapillarimerer. Telefarligheten graderes i gruppene T 1 (ikke telefaclig,
T 2 (lite telefarlig), T 3 (midde 15 rclchulm) og T 4 (meget tclefarlig).

PERMEABILITETSKOEFFISIENTEN (k)

er definert ved Darcys lov, V. == k - I, hvor V er strgmningsh Astivhcte~1 av pore-
vannet og I er gradienten. k uttrylxl\w vanligvis i cm/sek. og ligger fom eirer 1 om-
rider 100 ¢l IO—J’ cm/sek. og for sand i omridet 10— ¢il 10---3 cm/sek, Under
en gradient pd I == I kan strpomningshastigheten i fet leire folgelig varre 53 liten som
1 cm i drer.

Permeabilitetskoeffisienten kan beregnes ut fra tidsforlsper ved pdometerforssk

. : . .
eller kan bestemmes ved divekte forsok, hvor det miles den vannmengde somn gir
giennom en prove med ot bestemt tvervsniee under kjent wtrykk€all
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