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 Innledning 

Nye spillvanns- og overvannsledninger skal legges mellom Ballerud alle og 
Gullbakkveien. Det er forutsatt at ledningene skal legges i samme trase som eksisterende 
ledninger fra kum 2584 til kum 2356/2446, lengde ca. 165 m. 
 
 

 Grunnforhold 

 Tilgjengelige data 

I februar 2016 ble 4 totalsonderinger utført av Norconsult i tillegg til prøvetaking i leiren 
i borpunkt T03. 
 
NGI har utført supplerende grunnundersøkelser i mars 2017. En oversikt over 
borpunkter med tilhørende type grunnundersøkelser er vist i tabell 1. Borpunktene er 
målt inn av NGI i koordinatsystem NTM sone 10, høydesystem NN2000. Borplanen er 
vist i vedlegg A. 
 
 

Tabell 1 Oversikt over borpunkter, koordinater og bormetoder. 

Borpkt Koordinat Metode 
X Y Z TOT CPTU PZ PR M 

T01* 1212215.45 104380.27 35.42 1     

T02* 1212204.54 104362.62 35.39 1     

T03* 1212176.96 104307.86 33.81 1   1  

T04* 1212186.90 104288.98 34.43 1     

T05 1212252.21 104399.81 34.14 1     

T06 1212185.82 104339.48 35.24 1 1  1  

T07 1212179.71 104283.92 35.02 1 1  1  

T08 1212204.61 104351.39 35.21  1    
TOT = Totalsondering, CPTU = Trykksondering, PZ = Piezometer, PR = Prøveserie og M=Miljøprøvetaking 

* boret av Norconsult i februar 2016. 
 
 

 Tolkning av sonderinger og laboratorieforsøk 

Ved punkt T01 påtreffes berg etter bare en meter fra overflaten, direkte under 
fyllmasser/tørrskorpe. Borpunktet ble boret til siden av traseen hvor det er grunt til berg, 
og derfor kan det forventes at berg ligger ca. én halv meter dypere ved VA-traseen. 
 
Antatt berg finnes på ca. 2,8 m dybde ved punkt T02. Fyllmasser/tørrskorpen er ca. 1 m 
tykk, og mellom fyllmasser/tørrskorpe og berg er det leire. Det er utført CPTU-
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sondering i borpunkt T08 i nærheten til T02. Sonderingen ble stoppet på 3,3 m dybde 
pga. berg eller blokk. Leire er tolket til å være middels fast. 
 
Totalsonderinger viser at bergflaten synker mot vest, og antatt berg er påtruffet ved 6 m 
dybde i T03 og T06 og ved 10 m dybde ved T04. Ved punkt T07 er berg påtruffet på 8 
m dybde. Under fyllmassene/tørrskorpen, som er ca 2 m tykke, finnes middels fast til 
fast leire mellom 2 m og 4 m dybde. CPTU-sonderingene og laboratorieforsøkene viser 
at leira har lavere skjærfasthet med økende dybde. Mellom 4 og 6 m finnes bløt leire 
som er sensitivt og viser sprøbruddegenskaper. Fra 6 m og til berg finnes bunnmorene. 
 
 

 Prosjekteringsforutsetninger 

 Standard og forskrifter 

Geoteknisk prosjektering utføres iht. gjeldende standard og regler, dvs.: 

 NS-EN 1990:2002+NA:2008 Eurokode – grunnlag for prosjektering av 
konstruksjoner. 

 NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1 
Allmenne regler. 

 NS-EN 1997-2:2007+NA:2008 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2 
Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver. 

 Graving og avstivning av grøfter, forskrift nr. 151. Arbeidstilsynet. 

 

 Geoteknisk kategori og pålitelighetsklasse (CC/CR) 

Arbeidet plasseres i geoteknisk kategori 2 iht. NS-EN 1997-1:2004+NA:2008, pkt. 2.1. 
på grunn av risiko med graving i kvikkleire. 
 
Plassering i pålitelighetsklasser er i henhold til NS-EN 1990:2002+NA:2008. 
Konsekvensklasse vurderes iht. tabell B1 til å være CC2 på grunn av risiko i 
bygningsfase. Konstruksjoner og anlegg inndeles i pålitelighetsklasser avhengig av 
kosekvensklassen. 
 
 

 Stabilitetsberegninger 

 Programvare og valgte parametere 

Tidligere beregninger på stabilitet av grøften uten avstivning ble utført i GS Stability , 
version15.2.3.0. Alle beregninger på avstivet grøft er gjennomført i Supported 
Excavation  version 15.2.3.0. Både programvarer er inkludert i Novapoint GeoSuite 
Toolbox. 
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4.1.1 Geometri og laster 

Det er kjørt beregninger for to grøftesnitt med forskjellige dybder til berg: 
 

 Snitt 1: berg ligger 8 m under terrengs nivået. Det er antatt at dette er maksimal 
dybde til berg. 

 Snitt 2: berg ligger 3,5 m under terrengs nivået. I dette forholdet beregnes det 
maksimum belastning av fotbolter, siden alt passivt jordtrykk graves bort. 

 
I modellen er det forutsatt flat terreng, og flat bergoverflate. Spunter er plassert vertikalt 
ned til berg med fotbolter i hver spuntbuk. Tverravstivning består av bjelker installert 
horisontalt på 0,5 m dybde hver 4,02 m. 
 
Det er forutsatt at maksimum gravedybde er 3,5 m. 
 
Det er tatt i beregninger 18 kPa last bak spuntveggene for å ta hensyn til mulige eksterne 
laster som lagrede masser/materialer og maskin. 
 
4.1.2 Jordmateriale 

Løsmassene er delt i relativt homogene lag. Øverste lag består av tørrskorpe og er 2 m 
tykk. 
Under tørrskorpe ligger et leirelag 2 m tykk som har lavere skjærfasthet med økende 
dybde. Fra dypde -4 m til -6 m finnes det et lag av sensitive leire med sprøbrudd 
egenskaper. Fra dybde -6 m og ned til berg finnes det bunnmorene. 
 
I snitt 2 påtreffes berg på -3,5 m dybde, og et lag av sensitive leire med sprøbrudd 
egenskaper ligger mellom tørrskorpe og berg. Det er et konservativt forutsetning som 
tar hensyn om muligheten til å finne linser av sensitive leire i grunnere lag. 
 
Tørrskorpe og morene er modellert under drenert tilstand (effektiv spenningsanalyse), 
og leire er modellert under udrenert tilstand (total spenningsanalyse). 
 
En oversikt over valgt modell og jordparametere er gitt i tabeller 2 og 3, uten 
materialfatorer. 
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Tabell 2 Oversikt over jordlagdeling, jordmodell og valgte parametere i Snitt 1 

Layer 1, ESS – Effective stress simplified 
Dybde 

[m] 
Romvekt 
[kN/m3] 

c 
[kPa] 

φ
[º]

K0'
[-]

E
[kPa]

 

0,00 18,60 0,01 30,00 1 50000,00 NA 
2,00 18,60 0,01 30,00 1 50000,0 NA 

Layer 2, TSA – Total stress automatic 
Dybde 

[m] 
Romvekt 

[kN/m3]
Su_bak 

[kPa] 
Su_foran 

[kPa]
K0'
[-]

G
[kPa]

G/Su-ratio 
[-] 

2,00 18,30 60,00 24,00 0,5 933,00 22,21 
4,00 18,30 20,00 8,00 0,5 933,00 66,64 

Layer 3, TSA – Total stress automatic 
Dybde 

[m] 
Romvekt 

[kN/m3]
Su_bak 

[kPa] 
Su_foran 

[kPa]
K0'
[-]

G
[kPa]

G/Su-ratio 
[-] 

4,00 18,50 20,00 8,00 0,5 933,00 66,64 
6,00 18,50 20,00 8,00 0,5 933,00 66,64 

Layer 4, ESS – Effective stress simplified 
Dybde 

[m] 
Romvekt 

[kN/m3]
c 

[kPa] 
φ

[º]
K0'
[-]

E
[kPa]

 

6,00 20,00 0,01 40,00 1 70000,00 NA 
8,00 20,00 0,01 40,00 1 70000,00 NA 

 
 

Tabell 3 Oversikt over jordlagdeling, jordmodell og valgte parametere i Snitt 2 

Layer 1, ESS – Effective stress simplified 
Dybde 

[m] 
Romvekt 

[kN/m3]
c 

[kPa] 
φ

[º]
K0'
[-]

E
[kPa]

 

0,00 18,60 0,01 30,00 1 50000,00 NA 
2,00 18,60 0,01 30,00 1 50000,0 NA 

Layer 2, TSA – Total stress automatic 
Dybde 

[m] 
Dybde 

[m]
Dybde 

[m] 
Dybde 

[m]
Dybde 

[m]
Dybde 

[m]
Dybde 

[m] 
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

 
 
4.1.3 Spunt og avstivning 

Utgravingen er sikret ved bruk av spuntvegger for å sikre arbeidere som jobber i grøften 
fra mulig utrasing av grøfteveggene, og for å sikre nabobygninger mot uønskede 
setninger. 
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Innvendig avstand mellom spuntveggene er 2 m. Valgt spuntprofil er av type AZ 12, 
som har motstandsmoment W≥1200 cm3. Spunter er fastet til fjell ved bruk av fotbolter 
(én pr. spuntbuk). 
Tverravstivning består av stålbjelker med profil HE 100-A installert hver 4,02 m (én pr. 
spuntbuk), på 0,5 m dybde. 
 
 

 Resultater 

Resultatene er vist i Vedlegg E 
 
Beregninger viser at horisontale deformasjoner av spuntvegger forventes ikke oversteget 
1-2 cm på 4 m dybde i Snitt 1. Det gir sikkerhet at gravearbeider skal ikke føre til 
setninger under nabobygninger.  
 
Det også vises at spunter, bolter og bjelker er lavt belastet. 
 
 

 Oversikt over gravearbeider 

I forhold til terrengprofil vist i vedlegg B "Terreng profil", kan vi dele traseen i to 
områder: der hvor det graves i bløt-/sensitive leire med sprøbrudd egenskaper og der 
hvor det graves i fastere jord og det er grunt til berg. 
 

 Graving i bløt leire 

Det anbefales å bruke spunt fra kum 2584 til løpemeter 100. Spuntene drives ned til berg 
og fastes til berg ved bruk av én fotbolt pr. spuntbuk. Det er regnet med at en fotbolt 
faller ut. Avstand mellom spuntveggene må være minimum 2 m for at arbeiderne kan 
jobbe og manøvrere inn i grøften. 
Dybde til fjell er høyre fra løpemeter 0 til løpemeter 40, mellom 8 og 6 m dyp, og 
reduseres til 3,5 m på løpemeter 70. Fra løpemeter 70 til løpemeter 100 er dybde til fjell 
ca. konstant. 
 
Etter nedpressing av spunter, skal det graves til dybde 0,5 m for å installere 
tverravstivninger som består av stålbjelker. Bjelkene skulle installeres hver 4,02 m, én 
hver 3 spuntbuk. 
 
Når spuntveggene er avstivet, kan det graves til endelig ønsket dybde. Det skal også 
fjernes jordmateriale i spuntbuk som kan falle ned over tid og føre til fare for personell 
i grøften. 
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 Graving i fastere jord eller berg 

Fra løpemeter 100 og til kummer 2446/2356 er dybde til fjell mellom 3 og 1,5 m. Her 
kan det graves åpen grøft, og grøftveggene kan skjæres med helning på 1:1, om det 
finnes bløtere leire skulle helningen reduseres til 1:2, og en geotekniker må vurdere 
videre arbeider. 
Fjerning av masser kan utføres med vanlig gravemaskin, men entreprenøren må bruke 
en gravemaskin uten tenner når skjæring av den endelige grøfteprofilen utføres. Dette 
for å hindre forstyrring av bløt leire i bunn og vegger av grøften, med hensyn på senere 
setninger. Alt gravearbeid må utføres forsiktig. 
 
Graving i berg kan utføres ved sprengning, og eventuelt pigging. 
 
NGI kan bidra inn detaljer på tegninger til Bærum kommune.  
 
 

 Referanser 

/1/ Ballerud allé – Gullbakkveien, Notat. 
 Verkis HF, 08.06.2016. 
 
/2/ Ballerud alle – VA Bærum kommune. Geoteknisk notat. 
 NGI, 03.02.2017. Rapport nr. 20170051-1-TN 
 
/3/ Ballerud alle – VA Bærum kommune. Datarapport – grunnundersøkelser. 
 NGI, 11.05.2017. Rapport nr. 20170051-01-R 
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Vedlegg A 

Borplan 
  



Geotekniske feltundersøkelser  
Tegnforklaring plan- og profiltegninger 

Bilag 1 

  
 
 

2015-06-05, rev. 02 Side 1 av 1 

p:\styringssystem\docs\skjema\gjeldende word-excel\norsk\022-standardbilag geotekniske feltundersøkelser.docx Skj. 022 

Plantegninger 

Symbol Metode Symbol Metode 

 Enkel sondering  Trykksondering (CPTU) 

 Dreiesondering  Poretrykksmåling 

 Dreietrykksondering  Setningsmåling  

 Ramsondering  Helningsmåling 

 Fjellkontrollboring  In situ permeabilitetsmåling 

 Totalsondering  Prøveserie 

 Vingeboring  Prøvegrop 

 

Nivåer og dybder (m) 

 

Foran symbol: Punkt nr.  (118) 

Over linjen: Kote terreng (12,8) eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann 

Ut for linjen: Boret dybde i løsmasser (18,5) + boret dybde i fjell (+3,0). 

Under linjen: Kote antatt fjell (-5, 7). Antas at fjell ikke er påtruffet angis ~. 

 

Profiltegninger 

Konturlinjer 

 

 
 

Terreng  Berg 

 

 Vannstand  Grunnvannsspeil 

Forboring 

  

Forboret 

  

Forboret med grovere 
utstyr 

Avslutning av boring 

  

Boring avsluttet 
(årsak ikke angitt) 

          

Antatt stein, blokk eller 
fast grunn 

 

 
 

 

Antatt berg 

           

Boret i berg 

 



T01 35.42
34.42 1.00 +3.10

T02 35.39
32.56 2.83 +3.00

T03 33.81
27.61 6.20 +3.03

T04 34.43
26.32 8.11 +2.00

T05 34.14
31.86 2.28 +2.92

T06 35.24
32.48 2.76 +2.92

T07 35.02
26.86 8.16 +2.92

T08
35.21 3.28

0 6030 m 

±

Målestokk (A4):

20170051

2017-05-11

01

LuA

Ballerud alle - VA Bærum kommune
Borplan

Datum:EUREF89, Kartprojeksjon: NTM sone 10

AMW KrK

1:1 000

Tegnforklaring er vist i Bilag 1. Utført

GodkjentKontrollert

Tegning nr.

Dato

Prosjektnr.
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Vedlegg B 

Plan og profil 
  



H.O.H

30

35

40

-25 0 25 50 75 100 125 150 175 200
Grunneier
Markslag
Grunnforhold

Terreng H.M
a
rk

d
a
ta

Kumavstand
Fall i ‰
Kote innv. bunnKote innv. bunn

Rør dim. og typeS
p
il
lv
a
n
n

Kumavstand
Fall i ‰
Kote innv. bunnKote innv. bunn

Rør dim. og typeO
v
e
rv

a
n
n

65.9 0.8 97.6
6‰ 6‰ 6‰

3
2
.3
9

3
1.
7
6

3
2
.8
2

3
2
.3
9

PVC 160 
65.7 1.6 97.3
5‰ 5‰ 5‰

3
2
.0
5

3
1.
5
2

3
2
.4
0

3
2
.0
4

PVC 315 

3
5
.5
3

3
5
.3
9

3
5
.0
0

3
5
.0
0

3
4
.7
4

3
4
.4
6

3
4
.4
9

3
4
.9
5

3
4
.9
7

3
5
.0
0

3
5
.0
0

3
5
.0
0

3
5
.0
0

3
5
.0
0

3
5
.0
0

3
5
.0
0

3
5
.0
5

3
5
.1
1

3
5
.1
6

3
5
.1
0

3
5
.1
0

3
5
.0
5

3
5
.0
0

3
4
.9
9

3
4
.9
9

3
4
.9
9

3
5
.0
0

3
5
.0
0

3
4
.9
9

3
4
.9
9

3
4
.8
4

3
4
.7
4

3
4
.5
6

3
4
.0
3

EKS. 2584
SK2

OK2

EKS.2446

EKS.2356

Eksist. AF-stikk

(Ballerud allè 18)

Eksist. AF-stikk

(Gullbakkveien 15)

Eksist. AF-stikk

(Ballerud allè 10)

Eksist. AF-stikk

(Ballerud allè 5, 5b)

Eksist. AF-stikk

(Ballerud allè 6c)

Eksist. AF-stikk

(Gullbakkveien 15b)

Eksist. AF-stikk

(Ballerud allè 6b)

Eksist. AF-stikk

(Ballerud allè 3b, 4, 6)
Eksist. AF-stikk

(Gullbakkveien 11a)

Strømningsavskjæring

Detalj se tegn. nr. VA-500

Topp kt.+33,80

fm
_
B
a
ll
e
ru

d
 A

ll
e
.d
w
g

 0
1.
 M

a
y
 2

0
17

Meter

0

25

50

Godkjent

Fase:

Revisjonen gjelderFase DatoGodkjentTegnet

Tegning nr:

Koordinatsystem

Målestokk:

Tegnet

BÆRUM KOMMUNE
PROSJEKTENHETEN

Rev:

Prosjekt

Tittel

Format:

Prosjektnummer:

Dato

Rev.

Fag:

VA - TRASÈ
PLAN OG PROFIL
VA-ANLEGG

VA

01B Tilbudstegning JMIG RUBE 25.01.2017

RUBE

JMIG

19.01.2017

A3

A1
1:1000 / 200

1:500 / 100

1000025

B300 01

Vannledning 

Avløp felles 

Overvann

Ledning/Kum utgår el. fjernes

Kum

Brannuttak Kum/Hydrant

Sandfang (grøft/gate)

Hjelpesluk (grøft/gate)

Kumnummer SK2

Prosjektert Eksisterende

Entreprisegrense

2356

Eiendomsgrense 

Spillvann

Drensledning



 

p:\2017\00\20170051\leveransedokumenter\teknisk notat\20170051‐2‐tn.docx 

Dokumentnr.: 20170051‐2‐TN 
Dato: 2017‐06‐09 
Rev.nr.:  0 

Vedlegg C 

Totalsonderinger 
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Vedlegg D 

CPTU-sonderinger 
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Vedlegg E 

Laboratorium og rutineundersøkelser 
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Soil layers

Layer 1, ESS - Effective stress simplified

NA50000,001,0030,000,0118,602,00
NA50000,001,0030,000,0118,600,00

E-modulus
[kPa]

K0_eff
[-]

Phi
[deg]

c
[kPa]

Soil Weight
[kN/m³]

Depth
[m]

Layer 2, TSA - Total stress automatic

66,64933,000,508,0020,0018,304,00
22,21933,000,5024,0060,0018,302,00

G/Cu-ratio
[-]

G
[kPa]

K0_eff
[-]

Cu_front
[kPa]

Cu_behind
[kPa]

Soil Weight
[kN/m³]

Depth
[m]

Layer 3, TSA - Total stress automatic

66,64933,000,508,0020,0018,506,00
66,64933,000,508,0020,0018,504,00

G/Cu-ratio
[-]

G
[kPa]

K0_eff
[-]

Cu_front
[kPa]

Cu_behind
[kPa]

Soil Weight
[kN/m³]

Depth
[m]

Layer 4, ESS - Effective stress simplified

NA70000,001,0040,000,0120,008,00
NA70000,001,0040,000,0120,006,00

E-modulus
[kPa]

K0_eff
[-]

Phi
[deg]

c
[kPa]

Soil Weight
[kN/m³]

Depth
[m]
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Sheet pile

: To rock with tip bolt

: 1,34 m

: Section from database

Sheet pile tip

System width

Section data

: GeoSuite

: Z sections

: AZ 12

Database

Type

Section

Moment of inertia [m⁴]E-modulus [kN/m²]Depth [m]
1,81E-42,10E80,00
1,81E-42,10E88,00
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Phases

Phase no: 1

: Tip condition fixityType

: 1

: 8,00 m

Fixity no

Depth

Type of fixity : Horizontal

Phase no: 2

: Excavation/Water pressureType

: 0,50 m

: 1,00 m

: 1,00 m

: 70,00 kPa

Depth

Depth to water level, front

Depth to water level, behind

Pore pressure at tip, front

Pore pressure at tip, behind : 70,00 kPa

Phase no: 3

: Strut/AnchorType

: 1

: Strut

: 0,50 m

: 4,02 m

Anchor no

Type

Depth

Spacing

Stiffness : 223020,00 kN/m

Pre-stressing : 0,00 kN

Angle : 0,00 °

: HE100AStrut

: HEA profilesType of strut

: GeoSuiteDatabase
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Phase no: 4

: Excavation/Water pressureType

: 3,50 m

: 3,50 m

: 1,00 m

: 45,00 kPa

Depth

Depth to water level, front

Depth to water level, behind

Pore pressure at tip, front

Pore pressure at tip, behind : 70,00 kPa
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Wall details

Phase no: 1

0,00 m

1,00 m

1,00 m

0,0000 m 0,00 m

0,0000 m 0,00 m

0,00 kNm/m 0,00 m

0,00 kNm/m 0,00 m

0,00 kN/m 0,00 m

0,00 kN/m 0,00 m

0,00 kN/m 8,00 mTip bolt shear force:

Min shear force:

Max shear force:

Min moment:

Max moment:

Min displacement:

Max displacement:

Value at depth

Excavation depth:

Water depth, front:

Water depth, behind:
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Phase no: 2

0,50 m

1,00 m

1,00 m

0,0009 m 0,00 m

0,0000 m 4,50 m

6,65 kNm/m 1,70 m

-0,40 kNm/m 6,50 m

6,78 kN/m 0,90 m

-2,47 kN/m 2,40 m

0,48 kN/m 8,00 mTip bolt shear force:

Min shear force:

Max shear force:

Min moment:

Max moment:

Min displacement:

Max displacement:

Value at depth

Excavation depth:

Water depth, front:

Water depth, behind:
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Phase no: 3

0,50 m

1,00 m

1,00 m

0,0009 m 0,00 m

0,0000 m 4,50 m

6,65 kNm/m 1,70 m

-0,40 kNm/m 6,50 m

6,78 kN/m 0,90 m

-2,47 kN/m 2,40 m

0,48 kN/m 8,00 mTip bolt shear force:

Min shear force:

Max shear force:

Min moment:

Max moment:

Min displacement:

Max displacement:

Value at depth

Excavation depth:

Water depth, front:

Water depth, behind:

Hor. anchor
force [kN]

Axial anchor
force [kN]

Angle
[°]

Pre-stressing
[kN]

Stiffness
[kN/m]

Spacing
[m]

Depth
[m]

No

Anchors

0,00,00,00,0223020,04,020,501
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Phase no: 4

3,50 m

3,50 m

1,00 m

0,0103 m 3,60 m

-0,0003 m 0,00 m

28,94 kNm/m 6,90 m

-79,20 kNm/m 3,40 m

63,55 kN/m 5,99 m

-50,14 kN/m 0,50 m

-39,79 kN/m 8,00 mTip bolt shear force:

Min shear force:

Max shear force:

Min moment:

Max moment:

Min displacement:

Max displacement:

Value at depth

Excavation depth:

Water depth, front:

Water depth, behind:

Hor. anchor
force [kN]

Axial anchor
force [kN]

Angle
[°]

Pre-stressing
[kN]

Stiffness
[kN/m]

Spacing
[m]

Depth
[m]

No

Anchors

242,5242,50,00,0223020,04,020,501
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Displacement graph

Phase no: 1
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Phase no: 3
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Moment graph

Phase no: 1

D
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Phase no: 3
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Shear force graph

Phase no: 1

D
ep

th
 [m

]

Phase no: 2

D
ep

th
 [

m
]

Page 15 (22)

GeoSuite Supported Excavation, version: 15.2.3.0
2017-06-09 08:27

Snitt_1



Phase no: 3
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Max and min displacement graph

Phase no: 1
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Phase no: 3
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Max and min shear force graph
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Phase no: 3
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Max and min moment graph
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Phase no: 3
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GeoSuite Supported Excavation Report

Project data

20170051
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Soil layers

Layer 1, ESS - Effective stress simplified

NA50000,001,0030,000,0118,602,00
NA50000,001,0030,000,0118,600,00

E-modulus
[kPa]

K0_eff
[-]

Phi
[deg]

c
[kPa]

Soil Weight
[kN/m³]

Depth
[m]

Layer 2, TSA - Total stress automatic

66,64933,000,508,0020,0018,503,50
66,64933,000,508,0020,0018,502,00

G/Cu-ratio
[-]

G
[kPa]

K0_eff
[-]

Cu_front
[kPa]

Cu_behind
[kPa]

Soil Weight
[kN/m³]

Depth
[m]
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Sheet pile

: To rock with tip bolt

: 1,34 m

: Section from database

Sheet pile tip

System width

Section data

: GeoSuite

: Z sections

: AZ 12

Database

Type

Section

Moment of inertia [m⁴]E-modulus [kN/m²]Depth [m]
1,81E-42,10E80,00
1,81E-42,10E83,50
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Phases

Phase no: 1

: Tip condition fixityType

: 1

: 3,50 m

Fixity no

Depth

Type of fixity : Horizontal

Phase no: 2

: Excavation/Water pressureType

: 0,50 m

: 1,00 m

: 1,00 m

: 25,00 kPa

Depth

Depth to water level, front

Depth to water level, behind

Pore pressure at tip, front

Pore pressure at tip, behind : 25,00 kPa

Phase no: 3

: Strut/AnchorType

: 1

: Strut

: 0,50 m

: 4,02 m

Anchor no

Type

Depth

Spacing

Stiffness : 223020,00 kN/m

Pre-stressing : 0,00 kN

Angle : 0,00 °

: HE100AStrut

: HEA profilesType of strut

: GeoSuiteDatabase
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Phase no: 4

: Excavation/Water pressureType

: 3,50 m

: 3,50 m

: 1,00 m

: 0,00 kPa

Depth

Depth to water level, front

Depth to water level, behind

Pore pressure at tip, front

Pore pressure at tip, behind : 25,00 kPa
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Wall details

Phase no: 1

0,00 m

1,00 m

1,00 m

0,0000 m 0,00 m

0,0000 m 0,00 m

0,00 kNm/m 0,00 m

0,00 kNm/m 0,00 m

0,00 kN/m 0,00 m

0,00 kN/m 0,00 m

0,00 kN/m 3,50 mTip bolt shear force:

Min shear force:

Max shear force:

Min moment:

Max moment:

Min displacement:

Max displacement:

Value at depth

Excavation depth:

Water depth, front:

Water depth, behind:
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Phase no: 2

0,50 m

1,00 m

1,00 m

0,0009 m 0,00 m

0,0000 m 3,50 m

6,23 kNm/m 1,70 m

0,00 kNm/m 3,50 m

6,62 kN/m 0,80 m

-3,80 kN/m 2,70 m

-3,54 kN/m 3,50 mTip bolt shear force:

Min shear force:

Max shear force:

Min moment:

Max moment:

Min displacement:

Max displacement:

Value at depth

Excavation depth:

Water depth, front:

Water depth, behind:
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Phase no: 3

0,50 m

1,00 m

1,00 m

0,0009 m 0,00 m

0,0000 m 3,50 m

6,23 kNm/m 1,70 m

0,00 kNm/m 3,50 m

6,62 kN/m 0,80 m

-3,80 kN/m 2,70 m

-3,54 kN/m 3,50 mTip bolt shear force:

Min shear force:

Max shear force:

Min moment:

Max moment:

Min displacement:

Max displacement:

Value at depth

Excavation depth:

Water depth, front:

Water depth, behind:

Hor. anchor
force [kN]

Axial anchor
force [kN]

Angle
[°]

Pre-stressing
[kN]

Stiffness
[kN/m]

Spacing
[m]

Depth
[m]

No

Anchors

0,00,00,00,0223020,04,020,501

Page 9 (22)

GeoSuite Supported Excavation, version: 15.2.3.0
2017-06-09 08:26

Snitt_2



Phase no: 4

3,50 m

3,50 m

1,00 m

0,0016 m 1,40 m

0,0000 m 3,50 m

0,88 kNm/m 0,50 m

-32,97 kNm/m 2,20 m

54,50 kN/m 3,50 m

-33,78 kN/m 0,50 m

54,50 kN/m 3,50 mTip bolt shear force:

Min shear force:

Max shear force:

Min moment:

Max moment:

Min displacement:

Max displacement:

Value at depth

Excavation depth:

Water depth, front:

Water depth, behind:

Hor. anchor
force [kN]

Axial anchor
force [kN]

Angle
[°]

Pre-stressing
[kN]

Stiffness
[kN/m]

Spacing
[m]

Depth
[m]

No

Anchors

151,3151,30,00,0223020,04,020,501
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Displacement graph
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Moment graph
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Shear force graph
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Max and min displacement graph
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Phase no: 3
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Max and min shear force graph
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Phase no: 3
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Max and min moment graph
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