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1. INNLEIING

Etter avtale med Anleggsseksjonen v/avd.ing. Anders Bjgrnds
har vi utfgrt grunnboringar i massetak pa Heggstadmoen.

Massetaket ligg like sprvest for hggspentmasta ved polygon-
punkt G 576 som vist pd situasjonskartet i bilag 1.

Ein har planlagt & bruke massane i ei sandwichfylling i ra-
vina rett aust for den aktuelle terrengryggen.

Formélet med undersgkinga var & sla fast om massane er
brukbare som fyllmasse og i tilfelle kva for jordart som
bgr brukast i drenslaga.

2. MARK- OG LAB.ARBEID

Markarbeidet vart utfgrt den 24. mai 1984,

Det var planlagt & ta opp representative prgvar med skrue-

orgvetakar fra 4 punkt, Borearbeidet wvart imidlertid hindra
av planeringsarbeid slik at ein matte avslutte boringane i

punkt 2.

Det er derfor tatt opp prgvar berre frd punkt 1 og 2 til 6

og 1 m under originalt terreng.

Borpunkta er plasserte som vist p& situasjonskartet i bilag
1,

Prgvane som vart tatt opp er opna og klassifiserte i labora-
‘toriet vart pd Valgya, I tillegg til at vassinnhaldet er malt
for alle prgvane, er det for ein prgve utfgrt sikteanalyse
ved vatsikting/hydrometeranalyse.

Resultata fra klassifiseringa er innteikna p& terrengpro-
filet i bilag 2.

Resultata frd rutinemdlingane i laboratoriet er framstilte
i borprofilet i bilag 3,

Kornfordelingskurva fra sikteanalysen er vist i bilag 4.

3. BORERESULTAT

I punkt 1 er det pavist ca 3,5 m med t@grrskorpeleire over
ca 1,5 m med siltig, marin leire. Vidare er det igjen pé-
vist siltig tgrrskorpeleire ned til boredjupna 6 m.

Leira, som ser ut til & vere fast, har for det meste eit vass-—
innhald p& 19 - 22%.

Kornfordelingsanalysen som er utfgrt pd masse mellom 4 og
4,5 m under terrenget, viser at innhaldet av leirpartiklar
er ca 30%.



Ved inspeksjon etter planeringsarbeidet i ryggen kunne ein
sld fast at det var tgrrskorpeleire i overflata pa det pla-
nerte omradet,

Ein har derfor grunn til & tru at grunnforholda framover

ryggen ikkje er sarlig forskjellig frd forholda ved punkt 1.

4, VURDERING

Leirmassane 1 den aktuelle terrengryggen sgrvest for hgg-
spentmasta synest & vere godt egna som byggemateriale for
sandwichfylling,

Massane i drenslaga ma imidlertid ikkje vere for grov slik
at det kan oppsta fare for innvasking av leirpartiklar.

Eit "ideelt filter" vil derfor vere ein velgradert sandjord-
art med noe siltinnhald.

I bilag 4 har vi teikna inn 3 siktekurver fra sandtaket ved
Jon Aaes ved,

Degse massane tilfredsstiller i howvudsak krava til filter-

materiale i vegnormalane sjglv om den grusige prgven er pid

grensa til & vere for grov,

Ved bruk av sand med tilsvarande korngraderlng, f.eks, fra

massetaket ved Jon Aaes veg, vil det ikkje vere ngdvendig a

legge fiberduk mellom leire og sand,

Ein kan derfor bygge opp fyllinga lagvis med 1,5 m tjukke
lag av siltig tgrrskorpeleire og 0,4 m tjukke lag av sand,

Béde leire og sand m& leggast ut og komprimerast lagvis som
nevnt i var rapport R,585-6.

I den grad kapasiteten ved vdr seksjon tillater det, starvi
til tjeneste i det vidare arbeidet med prosjektet, Var bi-
standvil i hovudsak kunne bli kontroll av massetak og kom-
primering.
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