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Vi viser til tidligere korrespondanse.

Etter bestilling har vi nu utfgrt en grunnundersgkelse for ny be-
liggenhet av anstalten, basert pa arkitektenes reviderte situasjons-
plan.

Markarbeide:

Vi har utfgrt 11 boringer med normalt vektbelastet dreiebor. Bor-
ingene ble avsluttet pid 10 og 15 meters dyp, uten & .nd fjell.. ‘

I tillegg til dreieboringene har vi tatt opp én prgveserie, Pr. IILI,
med 54 mm prpvetaker, samt utfgrt en vingeboring, Vb. VIL. Prgve-
serien ble fgrt til 10,0 meters dyp, mens vingeboringen ble avslut-
tet pad 15 meters dyp. :

Videre har vi montert ett piezometer, Pz 1, pd 3.0 meters dybde.

Konf. vedlagte tegninger.
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Laboratoriearbeide:

De opptatte prgver er underkastet en rutinemessig analyse ved
vart geotekniske laboratorium.

Vi har bestemt jordart, romvekt og vanninnhold, samt udrenert
skjerfasthet i uforstyrret og omrgrt tilstand.

Skjerfastheten er bestemt ved konus og enkelt trykkforsgk.

I tillegg er Atterbergs konsistensgrenser bestemt for endel av
prgvene.

Resultatet fra prgveanalysen er vist pad vedlagte blad 8.

Grunnforhold:

. Terrenget faller svakt mot et erosjonsdrag nordgst for blokkene E
og D, og grunnforholdene varierer endel over tomten.

I omraddet ved blokk A, viser dreieborresultatene at grunmnen har
middels stor dreiemotstand.

Som vist pad vedlagte profiltegning, synker dreiemotstanden gradvis
mot blokkene C, D og E.

Dreieboringer i1 denne del av feltet viser meget liten dreiemotstand,
idet boret synker uten dreining og for redusert belastning ned til
25 kg.

En pr¢veserie,Pr. I1I1, ble tatt opp i omriddet med det diarligste
dreieborresultatet.

Prgveanalysen viste at grunnen bestod av meget blgt leire, under
en gvre, ca. 2,0 meter tykk tgrrskorpe.

' Da vi pd grunnlag av skjzrfastheteanalysen mente 4 kunne pavise at
’ prgvene pag.av sin gmfindtlighet overfor rystelser var blitt noe
forstyrret, foretok vi en kontrollerende vingeboring, Vb VII.

En sammenligning av prgveanalysen og vingeborresultatet viser at
leiren under tgrrskorpen og ned til 15 meters dyp, har, svakt 2
gkende med dybden, en skjarfasthet varierende fra 1,2 til 2 ton/m".

Leiren er stort sett middels sensitiv, bortsett fra ved en prpgve
pad 9,5 meters dyp hvor prgveanalysen viste kvikkleire.

Det midlere vanninnhold i leiren er ca. 45%, hvilket er hgyt for
jordarten.

Piezometeret, montert pad 3,0 meters dyp i erosjonsdraget nord-gst

for blokkene E og D, viste 27.8.68 en vannstand ca. 1,0 meter over
terreng. Konf. tegn. nr. 2805-14. Piezometermidlingen er ikke av-
sluttet.
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Stabilitet:

Vi viser til vAr rapport dat. 2.7.68.

Den lave skjerfastheten i leiren mot erosjonsdraget, samt det
overtrykk i porevannet som er pavist her, viser at det kan vare
en fare for lokale utglidninger.

Stabiliteten kan imidlertid bedres og gjgres tilstrekkelig ved
at det legges opp kontrafylling i erosjonsdraget.

Oppfyllingen md utfgres lagvis med ca. 1 meters tykkelse, og pa
en slik mate at poretrykket far tid til en viss utjevning.

Vi vil f& be om & komme tilbake til dette nir mere detaljerte
planer foreligger.

Fundamentering og

Det hgye vanninnhold i leiren gjgr at leiren er setningsgmfindtlig
ovenfor palastning.

For terrengbehandlingen er det derfor viktig at man unngdr opp-
fylling p4 de deler av tomten hvor grunnforholdene er darligst.

Det er imidlertid like viktig at man beholder den tgrrskorpen som
finnes over den blgte leiren.

Konklusjonen blir derfor at det for tomtens lavereliggende om-
rader er viktig at ndvarende terrengnivd beholdes.

Dersom tomten m& planeres til et slakere fall enn naverende, kan
man imidlertid senke terrenget ved tomtens hgyestliggende deler
‘ hvor grunnforholdene er best.

De prosjekterte bygg som ikke er spesielt setningsgmfindtlige, og
som gir liten belastning p& grunnen, kan fundamenteres direkte pa
grunnen med stripefundamenter i frostfri dybde.

P4 grunn av de varierende grunnforhold bgr det benyttes forskjellig
sdletrykk for blokkene.

Som tillatt saletrykk for stripefundamenter i frostfri dybde kan
benyttes:

6 tonn/m2 for blokkene C,D og E.
8 tonn/m°,for blokkene B,F og G.
10-12 tonn/m”~for blokken A.

Oppblgtte og omrgrte masser i fundamentgrgfter mid skiftes ut med
gode erstatningsmasser fgr fundamenter stgpes.
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Tgrrskorpen som bestir av siltige masser er gmfindtlig ovenfor
omrgring og oppblgting.

Ved planering og utgraving md derfor entreprengren sgrge for en
effektiv drenasje av feltet og byggegrubene.

Byggegruber og grpfter kan pd tomtens laveste omrdder graves ut
til 2,0 meters dyp, uten avstivning med skjaring l:1.

Som sikker gravedybde i avstivet grgft eller byggegrube kan regnes
ca. 3,0 meter.

Ved dypere graving er det fare for bunnoppressing, og det ma
benyttes spunt og%eller avlastningssone.

Landmaling:
" Kartmaterialet i malestokk 1:500 er supplert og utvidet, og de
prosj. bygg er stukket ut i terrenget.

Vedlagte borplan er tegnet pa ajurfgrt kart.
Kopi og transp. av kartet uten pafgring av bygg og borpunkter, vil
bli oversendt direkte fra kopianstalten.

Den reviderte situasjonsplan kan oppretteholdes forutsatt en viss
kontrafylling i erosjonsdraget.

De prosjekterte bygg kan fundamenteres pd stripefundamenter.
Vi star til tjeneste med mere detaljert beskrivelse for utgraving

og planering nir nermere planer foreligger.

' Med hilsen

Ing. firma Bj. Haukelid
i, g
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