
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rapport fra Geoteknisk avdeling  
 
 

R.1677-2 Høgskoleringen - Strindvegen,       
supplerende grunnundersøkelser 

 
 

 08.05.2017 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

Kommunalteknikk 





2 
 

1. INNLEDNING  

1.1 Prosjekt 
I forbindelse med Miljøpakkens kollektiv og gs-veg prosjekt i Strindvegen og 
Høgskoleringen er det behov for grunnundersøkelser og geoteknisk prosjektering. 
 
1.2 Oppdrag 
Kommunalteknikk ved Geoteknisk avdeling, har fått i oppdrag av Petter Fuglaas, på vegne 
av Miljøpakken, å gjøre grunnundersøkelser for prosjektet. Borplan er utarbeidet av 
SWECO som er geoteknisk konsulent for prosjektet.  
 
I denne rapporten presenteres resultatene fra de supplerende grunnundersøkelsene for 
prosjektet.  
 

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER 

2.1 Feltarbeid 
Det er gjort 5 totalsonderinger og tatt opp prøver i 3 punkt. Det er i tillegg satt ned 
elektriske poretrykksmålere i 2 punkt. Borpunktenes plassering og undersøkelsestype er 
vist på situasjonskart i tegning 2 og 3. 
 
Sonderingsresultater er vist på egne profiler i tegning 31-35. Koordinater og terrenghøyder 
for borpunktene er gitt i tegning 99. Innmålingen ble gjort av grunnborerne med Leica 
Viva GS08 plus. 
  
Feltarbeidene ble utført 10-11.04.2017. 
 
2.2 Laboratorieundersøkelser 
Prøvene som ble tatt opp er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium. Prøvene er 
beskrevet og klassifisert. Videre er romvekt og vanninnhold bestemt. Den udrenerte 
skjærfastheten er bestemt ved hjelp av konusforsøk og trykkforsøk, mens udrenert 
skjærfasthet i omrørt tilstand er bestemt ved konusforsøk. Sensitivitet er beregnet på 
grunnlag av konusforsøkene. Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er sammenstilt på 
borprofil i tegning 51-53. 
 
I tillegg er det utført kornfordelingsanalyser, tegning 91. 

 
2.3 Tidligere grunnundersøkelser 
Det er tidligere utført flere grunnundersøkelser i området. Det vises til datarapport R.1677, 
ref. /1/, for en oversikt over disse. 

 

3. GRUNNFORHOLD 

3.1 Topografi 
Terrenget framgår av situasjonskartet. 
 
3.2 Løsmasser 
Det vises til sonderinger og borprofil i tegning 31-33 for resultatene av 
grunnundersøkelsene. Dette er en ren datarapport hvor løsmassene ikke er nærmer vurdert, 
det vises til Sweco notater og rapporter for nærmere beskrivelser av grunnforhold.  
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3.3 Grunnvann 
Det er installert elektriske poretrykksmålere i to borpunkt, borpunkt 5b og 22. 
 
For kontinuerlige målinger vises det til bilag 2, mens det på tegning 36 er vist resultater fra 
25.04.2017.  
 
3.4 Fjell 
Sonderingene 23, 24, 25 og 26 ble avsluttet mot antatt fjell. Det ble ikke utført 
fjellkontrollboringer. Kotenivå på antatt fjell er vist  på situasjonskart i tegning 02. 
 

4. REFERANSER 

/1/ R.1677, Høgskoleringen - Strindvegen, geoteknisk datarapport, Trondheim 
kommune. 10.07.2016. 

 

5. TEGNINGSLISTE 

Tegning Revisjon Tema 

01  Oversiktskart 

02  Situasjonskart 1, målestokk 1:500 

03  Situasjonskart 2, målestokk 1:500 

31  Totalsondering, bp. 5 og 5B 

32  Totalsondering, bp. 23 og 24 

33  Totalsondering, bp.25 og 26 

36  Poretrykksmålinger, bp. 5 og 22. Avlesning 25.04.2017 

51  Borprofil, punkt 5B 

52  Borprofil, punkt 23 

53  Borprofil, punkt 25 

91  Kornfordelingsanalyser, bp. 23 

92  Kornfordelingsanalyser, bp. 25 

99  Koordinater for innmålte punkt 

 

6. BILAGSLISTE 

Bilag Revisjon Tema 

01  Kalibreringsskjema for poretrykksmålere i bp. 5 og 22 

02  Poretrykksmålinger, bp. 5 og 22. Avlesninger perioden 
07.04.2017-25.04.2017 

 























TRONDHEIM KOMMUNE
KOMMUNALTEKNIKK Sted: Høgskoleringen-Strindvegen

GEOTEKNISK AVDELING Hull / prøve 23-09 Dybde 2-3m

Oppdragsgiver: Dato: Rapport nr.: R1677-2

Oppdrag ved: Sign.: Tegning: 91
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TRONDHEIM KOMMUNE
KOMMUNALTEKNIKK Sted: Høgskoleringen-Strindvegen

GEOTEKNISK AVDELING Hull / prøve 25-13 Dybde 3-4m

Oppdragsgiver: Dato: Rapport nr.: R1677-2

Oppdrag ved: Sign.: Tegning: 92
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Borpunkt x-koordinat y-koordinat Høydesystem (NN2000)

5 7033041,73 570142,71 45,25

5B 7033044,66 570132,20 45,96

22 7032589,88 570450,44 45,60

23 7032567,47 570471,81 47,76

24 7032567,38 570477,81 47,69

25 7032559,05 570473,37 47,65

26 7032559,41 570479,86 47,58



 
 
 
 
 
 

R1677-2 Høgskoleringen - Strindvegen 
 

28.04.2017 
 

Bilag 1 
 

Kalibreringsskjema for poretrykksmålere i bp. 5 og 22 
 

Bilag Punkt. Poretrykksmåler Dybde poretrykksmålere 
1a 5b 11393 10 m 
1b 5b 11392 15 m 
1c 22 11394 5 m 
1d 22 11395 10 m 

 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 

R1677-2 Høgskoleringen - Strindvegen 
 

28.04.2017 
 

Bilag 2 
 

Poretrykksmålinger i bp. 5 og 22 
 

Bilag Punkt. Dybde poretrykksmålere 
2a 5b 10 m og 15 m 
2b 22 5 m og 10 m 
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Vedlegg nr.

R.1677-2 2a

Prosjekt nr.

R.1677-2 Høgskoleringen-Strindvegen

Bp. 5. Spissdybde 10m og 15m
Elektrisk poretrykksmåler Saksbeh:
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R.1677-2 Høgskoleringen-Strindvegen Tegnet: jlei

Bp. 22. Spissdybde 5m og 10m Godkjent:
Elektrisk poretrykksmåler Saksbeh: jlei

Dato: 28.04.2017

Prosjekt nr. Vedlegg nr.

R.1677-2 2b
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