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Det er utfgrt en undersgkelse pa eiendommen Sgbstadvegen 15 og 17. Denne viser at
grunnen generelt bestdr av fast leire, og at forholdene er gode til boligbebyggelse av
normal stgrrelse for omridet.

Det er en mindre dal i omradet. Denne har vert vesentlig stgrre tidligere. Den er gjenfylt
med leire - iblandet organisk masse. Her er fundamenteringsforholdene dérlige, og en mé
bygge med kjeller for 4 unngd setningsproblemer. Fundamentene m4 i alle fall fgres til
original grunn.

Veifyllingen inn mot omréidet bestér av litt telefarlig sand og grus. Den ma péregnes
forsterket med telesikre masser.




1. INNLEDNING.

Prosjekt

Beliggenhet

Kommunen vurderer 4 erverve et areal som omfatter Sgbstadvegen 15
og 17 pd Heimdal. Vi har utfgrt en orienterende undersgkelse for &
kartlegge grunnforholdene pa tomten fgr overdragelsen sluttfgres.

Arealets beliggenhet framgdr av situasjonskartet i bilag 1.

2. UTF@RTE UNDERSOKELSER.

Feltarbeide

Lokalisering

Laboratorie-
undersgkelser

Pressentasjon

Vi har utfgrt 6 sonderinger til stopp i faste masser 2 - 8 meter under
terreng. I tillegg er det tatt opp 3 pr¢veserier. Da massene var meget
faste var det bare mulig 4 f4 opp representative prgver.

Sonderingspunktenes plassering framgdr av situasjonskartet i bilag 1.

Prgvene er undersgkt i seksjonens geotekniske laboratorium. De er fgrst
beskrevet og klassifisert, hvoretter det er utfgrt rutineundersgkelse av
vanninnhold. P4 noen av prgvene er det ogsa utfgrt
kornfordelingsanalyse.

Resultatene fra sonderingene er vist pé terrengprofilene i bilag 2.
Profilene er tegnet pa grunnlag av kartet.

Resultatene fra laboratorieundersgkelsene er samlet i borprofilene i
bilag 3 og 4 og kornfordelingsanalysene er vist i bilag 5 og 6.

3. GRUNNFORHOLD.

Topografi

Grunnen

Grunnvann

Fiell

Tomten har svakt fallende terreng fra ca kote 143 langs Sgbstadvegen i
vest, til ca kote 139 langs jernbanen i gst. Lokalt er det her en dal med
dypeste punkt under kote 135, eller ca 5 meter lavere enn jernbanelinja.

Grunnen bestér av meget fast siltig leire.

Dalen pé gstsiden har tidligere vert stgrre. Undersgkelsen viser at den
er gienfylt i opptil 5 meters mektighet vestover. Fyllmassen bestr stort
sett av leire. Det er imidlertid registrert en god del organisk masse i
fyllingen. Det ligger ogsd endel organisk fylling pa terreng.

Grunnvannstanden er ikke naermere kartlagt. Vi antar at grunnvannet
ligger i terreng i forsenkningen inn mot jernbanen, og at det stiger til
2 - 3 meter under terreng pé resten av tomten.

Fjell er ikke pétruffet ved undersgkelsen. Vi kjenner heller ingen
fjellkontakt fra andre undersgkelser i omridet.



4. FUNDAMENTERINGSFORHOLD.

Boligbygging

Veibygging

Grunnforholdene pd omridet er generelt meget gode for boligbygging.
En kan benytte overfgrt fundamenttrykk i bruddgrensetilstand pd 150 -
200 kPa, avhengig av fundamentbredde og -dybde. En md imidlertid
utvise forsiktighet der det ligger fyllmasse.

Fyllmassenes innhold av organisk materiale kan gi store og ujevne
setninger. Hus som kommer ut over fyllingen mé ha kjeller, og
fundamentene ma fgres ned til original grunn for 4 komme gjennom
eventuelt darlige lag.

Vi har sammenliknet nye med gamle kart, men dette har ikke gitt 0ss
oversikt over fyllingens omfang. Det meste av fyllingen mé derfor vaere
gammel. Uten & ha et entydig omriss av utfylt areal m4d en sgrge for
befaring i byggegropen, og om ngdvendig supplerende undersgkelser,
fgr fundamentnivd bestemmes.

Det er laget en avkjgrsel inn til tomten fra Sgbstadvegen. Mektigheten
av fyllmasse er minst 1,0 meter, og massene er sand og grus. Det er
imidlertid et stort innhold av finstoff, slik kornfordelingskurvene i
bilag 6. viser, s massene mé betraktes som litt telefarlige. Veien mé
rettes av med minst 30 cm grov grus eller pukk, gjerne skilt fra den
utfgrte fyllingen med en tynn fiberduk.
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