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Tegning nr. 450h.1 -2,

A. INNLEDNING.

Det foreligger planer om oppfgring av internat og skolebygninéer pa omradet
nord for den eksisterende hovedbygningen. Etter oppdrag av Ing. Sigurd"\,
Lund og Asbjgrn Aass har vi utfgrt grunmundersgkelser p& bwggetomten for &
klarlegge fundamenteringsforholdene.

B. BORINGSUTSTYR OG UNDERS@KELSESMETODER.

Arbeidet 1 marken har i dette tilfelle vwrt innskrenket til sonderboringer
med maskinelt ramsonderingsutstyr og slagbor for bestemmelse av dybden
t1l fjell eller fast grunn.

Maskinell ramsondering utfgres med et 32 mm borstil med ‘glatte skj¢ter som
rammes ned med et fallodd pd 75 kg, drevet av en mctornokk Rammearbeiéet
noteres som ngdvendlg antall slag med fallhgyde 50 em for a drive boret -
ned 20 em. Resultatet tegnes opp grafisk ved & avsette

Q, = Vekt av lodd x fallhgyde
Synkning pr. slag.

C. RESULTATET AV UNDERSZKELSEN

er opptegnet i profiler som vist pa teghing nr. 4594-2, Beliggenheten av
boringene samt djbden t1il antatt fjell er angitt pa borplanen, tegning nr.
459h-1 . '

Som det fremgdr av profilene er det smiA dybder til flell over hele omridet.
Den stgrste dybden som er pavist er 3.5 m under terreng ved vestre hjgrne
av internatbygningen. Ved lmrerskoleflgyen lengst mot gst er dybdene bare

0 -1.6 m.
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Lgsavleiringene over flellet bestir for en stor del av utfylte dg planerte
masser av vekslende fasthet og sammensetning. Det er forholdsvis mye grov

‘'stein 1 grunnen, og massene er tildels meget faste.

D. FUNDAMENTERINGEN.

De prosjekterte bygninger bgr 1 sin helhet fundamenteres pé'fjell
Vi er ikke kjent med fundamenteringsniviet for bygningene, men det vil
sannsynligvis bli nﬁdvendig med endel fjellsprengning.
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