RORKJERNEROR

- (tubkjerncbor) brukes 6l provetaking i faste masser. Et 3 foringsrar med spesiell
sko og slagstykke rammes ned med et 150 kg fallodd. Prover av ninssen trenger opp
gjennom skoen og inn i et indre rgr som av og til tas opp og tommes for préve-
masse,

VINGEBOR
brukes for direkte bestemmelse av leirens skjzrfasthet i marken uten 3 2 opp
prgver. Et vingekors som ligger inne i en beskytelsessko fgres ned til 60 em over
- den dybde det skal mdles og vingekorset skyves ut av beskyttelsesskoen og ned
i leiren. Vingekorset cr forbundet opp med borstenger, som gigr det mulig 4 dreie
vmgekorset rundt ved hjelp av et instrument som samtidig registrerer det maksi-
male torsjonsmoment ved brudd i leirmassen rundt vmgekorsct Skrcrfascheten
finnes av en kalibreringskurve.

PORETRYKKSMALING. BESTEMMELSE AV GRUNNVANNSTANDEN

Et piczometer for miling av porevannstrykket eller gmnnvannstanden er et sylin-
drisk porgst filter med 32 mm diameter. Filteret presses ned i bakken ved hjelp av
forlengelsesrgr, Fra filteret gir et stigergr av plast opp gjennom rgret. Poretryk-
ket bestemmes ved miling av vannstanden i rgret ved et elektrisk instrument eller
ved et tilkoblet manometer.

En brgnnspiss brukes til 4 finne grunnvannstanden i grov sand og grus. Vann-
standen males direkte i roret.

FJELLKONTROLLBORING

forcg'xr med vognbormaskmer av type Atlas Copco BVB-21. Bormaskinen er mon-
tert pd en foring pd en vogn. Mating og opptrekk skjer via kjedetrekk fra en luft-
motor. Til boringen brukes 32 mm borstenger i 3 m lengder; som skjptes ved hijelp
av muffer med repgjenger. Det brukes vanligvis 48 mm hardmetallkrysskjzer og
vannspyling. Maskinen krever en ca. 9 m?/min. kompressor og 6 ato Jufrerykk.

Med dette utstyr kan bores gjennom all s!ags grunn fra leire til steinfylling. Over-
gangen mellom lgs masse og fjell konstateres ved gket bormotstand og ved at borm~
gen gir jevn fremdrift i fjell. Det bores vanligvis 3—3 m ned i fjellet for & pivise
fjellets beliggenhet med full sxkkerhet.

ROTASJONSBORING

foregir ved hjelp av en diamantbormaskin, som roterer og mater et rgr ned gien-

nom massen. Rgret er nederst piskrudd hardmetall- eller diamantkroner. Inne i
rgret fores borstenger som nederst har et kjernergr med piskradde hardmetall- el]er
diamantkroner for boring gjennom stgrre stein og for boring ned i fiellet for pa-
visning av fiellets bt:hggenhec med full sikkerhet. Man fir kjerner av stgrre stein
og av fjellet, men kun lite representative prgver av den masse som ligger over
fjeller. Til kjoling av kroner og stabilisering av borhullet brukes enten vann-
spyling eller spyling med tung borvaske.

HJELPEUTSTYR ,
bestdr av rgr av forskjellig art som kan senkes, spyles eller rammes ned i grunnen
for utforing av borhuliet, og som ofte er forsynt med en rammespiss som kan
tas ut av rgret ndr dette er rammet ned til gnsket dybde.

Tung borveske brukes i stor utstrekning ved prgvetakning i sand og grus. Bor-
vesken bestir bl a. av .oppslemmet bentomt eller leire og hindrer borhull i sand
fra & rase sarnmen.

1 spesielle tilfeller blir borvesken pumpet ned g;ennom en meisel som lgsner massene
ved bunnen av borhullet. .

Det brukes motornokker, motorpumper og bortirn som muliggjgr at redskapen kan
heises opp til 20 m i luften over bakken uten & skru av rer.

Nederykningsik og forankringsrammer, sandpumper, verkegy, arbeidsbrakker osv.
er vanlig hjelpeutstyr.
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