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SAMMENDRAG 
 
Rapporten inneholder resultater fra grunnundersøkelser utført for Statsbygg i 
forbindelse med samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole og 
Veterinærinstitutt ved Universitet for miljø og biovitenskap i Ås kommune.  
 

For denne datarapporten ble det utført 36 totalsonderinger, 3 trykksonderinger 
(CPTU), tatt opp 4 prøveserier og det ble montert 3 hydrauliske poretrykksmåler 
for registrering av grunnvannstand. 
 
Dybde til berg i borpunktene varierer mellom 0,1 m og 26,1 m eksisterende 
terreng. 
 
Resultatene er vist på vedlagte tegninger. 
 
Denne rapporten er en ren datarapport og inneholder ikke geotekniske 
vurderinger. 
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1 INNLEDNING 

 
I forbindelse med samlokaliseringen av Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstitutt ved Universitet for 
miljø og biovitenskap i Ås kommune, har Norconsult AS fått i oppdrag av Statsbygg, å utføre geotekniske 
grunnundersøkelser. Norconsult Fältgeoteknik AB, har utført undersøkelsene i felt. Prøvene som er tatt opp, er 
undersøkt på laboratoriet hos NGI (Norges Geotekniske Institutt). 
 
Foreliggende rapport er en ren datarapport som presenterer resultatene av de utførte grunnundersøkelsene, og 
inneholder ingen geotekniske vurderinger eller anbefalinger.  
   
 
2 FELTUNDERSØKELSER 

Det er utført grunnundersøkelser for prosjektet i uke 11 og 12, 2010. Totalt for dette prosjektet er det 
gjennomført 36 totalsonderinger, 3 trykksonderinger (CPTU) og tatt opp 4 prøveserier. Det er og satt ned 3 
hydrauliske poretrykksmåler for registrering av grunnvannsnivå. Borpunkt 9, 16, 21, 35, 36, 37 og 38 gikk ut 
på grunn av kabler/rør eller vanskelig tilkomst til borpunkt. 
 
Alle borpunktene er koordinatbestemt av Solli og Hoff Oppmåling AS. Koordinatene er gitt i Euref-89, og 
disse er vist i tabellen på neste side. Plassering av borhullene er vist på tegning 002.   
 

For beskrivelse av boremetoder og symboler henvises det til vedlegg 1. 
 
 
3 GRUNNFORHOLD 

Dybde til berg i borpunktene varierer mellom 0,1 og 26,1 under eksisterende terreng. Grunnen antas for det 
meste å bestå av friksjonsmasser over leire. Ved de fleste boringer er det trolig morenelag over berg.  
 
Prøveserien som er tatt i borhull 7 er tatt fra 1 m under eksisterende terreng og ned til ca. 7 m under terreng. 
Den viser sand og tørrskorpe over leire. Leiren er siltig og ved opptak av prøve ved 5 – 6 m under terreng rant 
materialet ut. Udrenertskjærstyrke ved konusforsøk er målt til til 30 – 35 kPa ved 6 – 7 m under terreng.  
 
Prøveserien fra borhull 17 er tatt fra terreng og ned til ca. 7 m. Prøven viser fyllmasser og tørrskorpe over leire 
med sandsjikt. Det er og morene den siste meteren. Udrenertskjærstyrke ved konusforsøk er målt til til 16 – 39 
kPa ved 2 – 6,5 m under terreng.  
 
Prøveserie i borhull 25 er tatt i fra terreng og ned til ca. 5,5 m under terreng. Den viser sand og tørrskorpe over 
leire. Udrenertskjærstyrke ved konusforsøk er målt til til 17 – 74 kPa ved 3 – 4 m under terreng.  
 
Prøveserie i borhull 33 er tatt i fra terreng og ned til ca. 4,5 m under terreng. Den viser tørrskorpe over leire og 
morene ved 4 m under terreng. Udrenertskjærstyrke ved konusforsøk er målt til til 28 – 34 kPa.  
 
Det er satt ned hydrauliske poretrykksmålere ved borhull 10, 25 og 33. Disse viser grunnvannstand mellom 0 – 
1,2 m under terreng. 
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T:   Totalsondering 
C: Trykksondering (CPTU) 
PZ: Poretrykksmåler 
P: Prøveserie 
 

BOR-
PUNKT 

 

 
X 

 
Y 

 
TERRENG-

KOTE 
(m) 

 
BORET I 

LØSMASSE 
(m) 

 
BORET I 

BERG 
(m) 

 
TYPE BORING 

1 6 615 598,715 599 444,581 81,2 26,2 2,1 T 
2 6 615 620,138 599 477,317 81,7 13,9 2,0 T 
3 6 615 644,371 599 514,410 83,0 10,6 2,1 T 
4 6 615 609,705 599 398,326 80,4 7,6 2,1 T 
5 6 615 626,563 599 431,293 80,1 22,3 2,1 T 
6 6 615 649,412 599 466,612 80,1 19,6 2,1 T 
7 6 615 707,122 599 409,259 78,2 21,5 2,0 T, C, P 
8 6 615 642,320 599 268,570 74,7 11,0 2,0 T 
10 6 615 743,942 599 397,667 74,9 16,7 2,0 T, PZ 
11 6 615 771,776 599 425,222 75,5 8,8 2,0 T 
12 6 615 640,223 599 210,748 73,1 5,7 2,0 T 
13 6 615 658,755 599 242,047 75,3 16,8 2,1 T 
14 6 615 664,497 599 275,950 74,7 13,9 1,9 T 
15 6 615 719,949 599 303,519 73,2 9,2 2,0 T 
17 6 615 796,406 599 409,059 75,2 13,8 2,0 T, C 
18 6 615 674,910 599 179,401 69,9 7,3 2,1 T 
19 6 615 697,195 599 216,180 77,8 0,1 2,0 T 
20 6 615 731,234 599 234,627 72,9 2,7 2,0 T 
22 6 615 802,412 599 339,419 78,2 4,2 2,0 T 
23 6 615 836,555 599 367,872 77,0 2,3 2,0 T 
24 6 615 743,701 599 213,604 72,9 1,3 2,0 T 
25 6 615 781,790 599 239,604 71,0 15,2 2,0 T, C, PZ 
26 6 615 811,982 599 282,235 72,2 5,6 2,0 T 
27 6 615 838,587 599 311,239 79,7 3,7 1,9 T 
28 6 615 800,081 599 203,742 70,5 4,3 2,0 T 
29 6 615 838,001 599 248,583 72,2 9,8 2,0 T 
30 6 615 873,326 599 273,051 74,0 7,0 2,1 T 
31 6 615 905,461 599 318,055 77,7 2,5 2,1 T 
32 6 615 841,349 599 185,641 70,1 8,2 2,0 T 
33 6 615 906,806 599 249,734 73,9 11,8 2,0 T, P, PZ 
34 6 615 933,782 599 300,700 77,9 3,0 2,0 T 
39 6 615 892,466 599 368,869 77,9 11,0 2,0 T 
40 6 615 824,332 599 149,064 68,5 1,3 2,1 T 
41 6 615 589,279 599 079,963 61,9 10,1 2,0 T 
42 6 615 647,085 599 078,207 64,2 0,1 2,0 T 
43 6 615 701,551 599 062,902 61,9 4,2 2,0 T 
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6331.516  198421.5

1.5'' 3''3/4''3/8''48163050100200US Standard Sikt

.25.125.075ISO Standard Sikt

Middels

L
E
I
R
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GrovMiddels

SAND

Fin

SILT

GrovMiddels FinGrovFin

Kurve Hull Prøve Dybde Cu Tele gr. Leir innh. Jordartsbetegnelse

nr. nr. m (d60 / d10) %
A BH 7 Pose 2 1-3 T4 32.5 LEIRE Fall. Drop
B BH 7 Pose 3 5-5.8 T4 29.7 LEIRE, siltig, sandig Fall. Drop
C BH 7 Pose 1 0.1 Grusig, sandig materiale Våt sikt

D
E
F
G
H
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Kurve Hull Prøve Dybde Cu Tele gr. Leir innh. Jordartsbetegnelse

nr. nr. m (d60 / d10) %
A BH 17 Pose 1 0.25 T4 22.4 LEIRE, siltig Fall drop
B BH 17 Pose 2 2.5 T4 36.5 LEIRE Fall drop
C
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Kurve Hull Prøve Dybde Cu Tele gr. Leir innh. Jordartsbetegnelse

nr. nr. m (d60 / d10) %
A BH 25 Pose 1 0.25 261.0 T3 3.6 Grusig, sandig, siltig materiale. (Morene) VS+FD
B BH 25 Pose 2 1.5 T4 24.6 LEIRE, siltig, sandig VS+FD
C

D
E BH 25 Pose 3 2.5 T3 45.2 LEIRE Fall. Drop
F BH 25 Pose 5 4.5 T4 32.2 LEIRE Fall. Drop
G BH 25 Pose 6 5.25 T4 15.9 LEIRE, siltig, sandig Fall. Drop
H
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Mal: H:\Regneark\INDEX\humus.xlt
Ansvarlig: EB
Dato/Rev.nr.: 2010-01-29/04
Kontrollert av: GS

Humus Humus 

Boring Tube Part Test Dybde test 1 test 2

[m] [%] [%] [%]

7 Pose 1 0.5 65.1 1.0 1.0 1.0

7 Pose 2 1.8 35.9 2.4 2.4 2.4

7 Pose 3 (sylinder 4) 5.3 36.6 1.2 1.4 1.3

17 Pose 1 0.2 50.9 12.0 12.1 12.0

17 Pose 2 0.7 0.0 2.6 2.6 2.6

Humus 
gjennom-

snittFrasiktet 
masse     

%

Humusinnhold                                                       
iht. Statens Vegvesen nr. 14.445 Humusinnhold ved gløding  

Generell info:     Kvantitativ bestemmelse av innhold av humus i løsmasse bestemt ved gløding av tørket prøve. Massetapet settes lik innholdet av humus, og angis i 
prosent av tørket prøve < 500μm før gløding (0-100%).    Mengdeangivelsen relaterer seg til materiale som passerer sikt med maskevidde mindre enn 500 μm, og 
representerer derfor ikke nødvendigvis den total prøven. Det blir gjort dobbeltanalyser, og resultatet oppgis i prosent og som ett gjennomsnitt av de to analysene. 
Frasiktet masse blir også oppgitt i prosent av total prøve , - hvis aktuelt.

17 Pose 2 0.7 0.0 2.6 2.6 2.6

BH 25 Pose 1 0.3 48.5 2.4 2.3 2.4

BH 25 Pose 2 1.5 71.7 2.0 1.8 1.9

BH 25 Pose 3 2.5 0.0 1.4 1.4 1.4

BH 25 Pose 5 4.5 28.6 0.9 1.0 1.0

BH 25 Pose 6 5.3 36.8 0.7 0.7 0.7

BH 33 Pose 1 0.2 46.0 4.6 4.7 4.7

BH 33 Pose 2 0.7 28.2 2.1 2.1 2.1
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 Sted: UMB, Ås Prosjekt: Grunnundersøkelser Campus Ås

 Hull: Dybde D: 8,0 m Sign.: BeKva

H = 1 m
t = 75,9
k = 74,9
s = 66,9

 Montert av: Norconsult Fältgeoteknik AB

 Montert dato: mars-10

Dato Avlesn.
L

(m)

Potensial-
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(kote)
2010-03-29 0,5 75,4
2010-04-09 1,71 74,2
2010-04-26 1,03 74,9
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 Sted: UMB, Ås Prosjekt: Grunnundersøkelser Campus Ås

 Hull: Dybde D: 7,0 m Sign.: BeKva

H = 1 m
t = 72,0
k = 71,0
s = 64,0

 Montert av: Norconsult Fältgeoteknik AB

 Montert dato: mars-10
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Potensial-
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(kote)
2010-03-29 2,2 69,8
2010-04-26 2,2 69,8
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 Sted: UMB, Ås Prosjekt: Grunnundersøkelser Campus Ås

 Hull: Dybde D: 6,0 m Sign.: BeKva

H = 1 m
t = 74,9
k = 73,9
s = 67,9

 Montert av: Norconsult Fältgeoteknik AB

 Montert dato: mars-10

Dato Avlesn.
L

(m)

Potensial-
nivå

(kote)
2010-03-29 1,5 73,4
2010-04-09 1,82 73,1
2010-04-26 2,16 72,7
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