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1.

INNLEDNING:

Ifglge bestilling fra siv.ing. Karl Knudsen har vi med Statens

' Bygge og Eiendomsdirektorat som oppdragsgiver utfgrt supplerende

grunnundersgkelser. for nytt undervisningsbygg ved Leira off.
skole.

Vi har tidligere utfgrt orienterende grunnundersgkelser for to
alternative plasseringer av bygget, med resultater gitt i véir

rapport 0.1177 av 22.3.71. Etter denne tid er'byggetsrplassering
,ehdret‘som;vist‘pé situasjonsplanen, bilag 1. o

Undersgkelsens omfang er som foreslatt i vart brev av 12.9.74.

UTFORTE BORINGER OG LABORATORIEUNDERS¢KELSER:‘

Markarbeidet er utfgrt i tiden 20. - 24. sept. 1974 av bore-
leder T. Johnsen med eget hjelpemannskap.

Det er med motorisert dreieborutstyr sonderboret i 3 punkter
til 12-14 meters dybde, punktene 5,6.0g9 7 p& situasjonsplanen
og utfgrt en prgvetaking med 54 mm sylinderpi¢vetaker til
dybde 6,5 meter=i-punkt 6. Ved prgvetakingen mistet en deler
av prgven fra 2 til 3 meter og hele neste prbve.

Boreresultatene er grafisk fremstilt i terrengprofilene i
bilag 2, hvor ogsa en forenklet jordartsbeskrivelse er gitt.

De opptatte prgvene er ved undersgkelse i virt laboratorium
beskrevet og klassifisert, vanninnhold og romvekt er bestemt
og for leirholdige prgver er udrenert skjaerstyrke bestent

ved konhsfors¢k pa uforstyrret 6g omrgrt mater;ale.

Resultatene er gitt i borprdfileé, bilag 3.

Boringers utfgrelse og opptegning og 1aboratorieunders¢kelser
er narmere beskrevet i tillegg 1 og 2. ‘




3.

GRUNNF CRHOLD.

Unders¢ke1$en viser i hovedsak samme grunnforhold som peskrevet
i var rapport o. 1177, nemlig vekslende lag av sand og leire.

Dette aVSpeiles OgSa i sonderingsresultatet som viser varierende

{motstand. frasynk uten dreining til slagboring. Stort sett er

imidlertid sonderingsmotstanden middels stor. Blgteste topplag

f er registrert i hull 5 hvor en har synk uten dreining till 4
- meters dybae.

Provetakingen i hull 6 viser 2-3 meter grov sand under et gvre

'matjordlag. Videre er det sand- og grusholdig leire med siltige

~ partier til ca. 6 meters dybde, hvor det igjen er overgang til

., . grov sand.

Grunnvannstanden er i hu11 6 obsexvert i ddee ca. 0,7 meter

under terreng.

jFor leirpr¢vene varier udrenert skgarstyrke fra 2,6 - 7,5 t/mz.

Sensitiviteten, dvs. forholdet mellom skjarstyrken i uforstyrret
og omrmrt tilstand er liten. ) ‘

' FUNDAMENTERING.

Bygget er prosjektert i én etasje, med kjeller under vestf1¢yen‘

‘og delvis under hovedf1¢yen. Overkant kjellergulv er lagt kil

kote +99 hvilket vil gi fundamenteringsniva ca. 0,6 - 0,8
meter 1avere, For resten av bygget vil fundamenteringsniva
métte.velges ut fra bareevne og frostsikker dybde,

o Fundamenteringsforholdene md for dette forholdsvis lette bygget

kunne karakteriseres som relativt gode, Ved de fundamentdybdex
som er vist pd tilsendte tegninger ser det ut for at en stort
sett unngar affundamentere i Spesielt blgte lag.

Bareevnemessiqg skulle en for disse fundamenteringsdybder kunne
anvende sdletrykk opptil 15 t/m .




- 5.

Forsgk med henblikk p& setningsberegning er ikke utfgrt, men
hvis en unngér & fundamentere i spesielt blgte og humusholdige
lag vil en erfaringsmessig for et savidt lett bygg bare f& smi
og for konstruksjonen uskadelige setninger.

'Ved den forholdsvis hgye grunnvannstanden og lagvis grovere

masse vil det i forbindelse med utgravningen for kjeller og
fundamenter kunne oppsté problemer med vanntilsig. En mener
imidlertid at dette b¢r kunne mestroa ved pumping £fra sump

i byggegropen. | '

SAMMENDRAG OG KONKLUSJON.

"Unders¢keisen viser at grunnen hovedsakelig bestir av vekslende

lag av sand‘og leire med innslag av silt og grus. Grunnvann-
standen er registrert i ca. 0,7 meters dybde.

Fundamenteringsforholdene ved de pé tilsendte tegninger viste
fundamentdybder synes relativt gode og en skulle ‘baereevne-
messig kunne anvende saletrykk opptil 15 t/m .

Undersgkelser for setningsberegning er ikke utfgrt, men hvis

ikke spesielt blgte og humusholdige'lag pétreffes skulle
setningene ikke bli av en slik stgrrelse at de fir noen betydning
for»bygningene._" ‘ - '

I forbindelse med vanntilsig inn i utgravningen for kjeller og
fundamenter m& en regne med at pumping kan bli n¢dvendig.

"7Vi st&r,gjerne fortsatt til tjéneste under det videre prosjek”

teringSarbeid og under !byggearbeidet.

"OTTAR KUMMENEJE.

| 4’{&(&& R..DCV\S ene

Harald R. Jensen.
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Tillegg 1L BORINGERS UTF@RELSE.

A. SONDERINGSBORING FOR GRUNNENS RELATIVE FASTHET, EVT. FJELLDYBDE.

Dreiesondering utfgres med normaldreiebor som nederst bestéar av en 20 cm.
lang pyramideformet spiss med sidekant 3 cm., som er vridd en omdreining.
Spissen forlenges oppover med 20 mm. skjptestenger i en meters lengder.
Boret belastes trinnvis opp til 100 kg.'s last. Synker 1kke boret med
denne vekt, dreies det, manuelt eller med motor, og antail halve omdrei-
ninger pr. 20 cm synkning blir notert.

Ved 0pptegn¢ngen er antall halve omdreininger pr. meter synkning vist
grafisk i dybden 1 borhullet, og belastningen angitt til venstre i dia-
grammet.

Ramsondering utfgres med 32 mm. massive stdlstengar som skrues sammen
med glatte skjgter og rammes ned i grunnen ved hjelp av et fallodd med
vekt 70 kg. og konstant fallh¢yde Motstanden mot nedramming registre-
res ved antall slag pr. 20 cm. synknina og uttrykkes ved anvendt ramme-
energi Qg = WH/s, der W = vekt av fallodd, H = fallhgyde og s = synkning
pr. slag.

Maskinsondering utfgres med lette bensindrevne fjellboremaskiner, hvor

20 mm. borstenger, skjgtbare i 1 meters lengder og forsynt med en spe-

siell spiss, rammes ned i grunnen. Den observerte nedsynkningshastighet
som funksjon av dybden gir et relativt bilde av grunnens fasthet, men

metoden benyttes oftest bare til bestemmelse av fjelldvide.

B. OPPTAKING AV PRPVER FOR LABORATORIEUNDERS®KELSE.

Uforstyrrede prgver tas opp med NGU's 54 mm prgvetaker. Prgvene blir
her skaret ut med tynnveggede stdlsylindre med innvendig diameter 54 mm.
og lengde 80,eiler 40 cm. Prgvene forsegles i begge ender for & hindre
i1ttgrking fo¢r de sendes til laboratoriet.

Representative prgver tas ved skovlboring i de ¢vre lag, av oppspylt
materiale ved nedspyling av roringsrgr, ved sandpumpe 1 nedspylte eller
nedrammede foringsrgr, og v.hj.a. forskjellige typer ram-pregvetakere.
Slike prgver tas hvor grunnen ikke egner seg for sylinderprgvetaker og
hvor slike prgver er tilfredsstillende.

C. MALINGER.

Vingeboring bestemmer udrenert skjerfasthet in situ ved at en vingekors,
som er presset ned 1 grunnen, dreies rundt med bestemt jevn hastighet
til brudd. Maksimalt dreiemoment gir grunnlag for & beregne leiras u-
drenerte skjerfasthet. Skjerfastheten bestemmes fgrst i uforstyrret og
etter brudd i omrgrt tilstand for hver halve og hele meter i dvbden.

Porevanntrykket i grunnen mdles med et piezometer som nederst bestéar

av et sylindrisk filter av sintret bronse i lengde 30 cm. og med ytre
diameter 32 mm. Filteret pésettes @ 32 mm. emnesrgr etter hvert som

det presses ned i grunnen til ¢gnsket maledybde. Fra filterets gjennom-
hullede kjerne fgrer en 8 mm. plastslange innvendig i rgrene opp til
overflaten. Vannstanden i slangen observeres med tiden til den innstil-
ler seg pad en bestemt hgyde, og vannstandshgvden over filteret gir pore-
vanntrykket i filterdybden. Ved vannstand betydelig over texreng, pa-
settes plastslangen manometer for trykkmdling. Porevanntrykket maies

i flere dybder og opptegnes som funksjon av dybden.

Grunnvannstanden observeres direkte ved vannstand i borhullet.

Korrosjonsséndering utfgres med en sonde av stdl med isolert magnesium-

spiss (NCI's type). En mdler 1 forskjelliq dybde strgmstyrke og motstand
i elementet, og kan da beregne en relativ depolarisasjonsgrad samt grunn-
ens spesifikke motstand, hvorav korrosjonsfare for jern og stdl kan
vurderes.




T il le gg 2. LABORATORIEUNDERS@KELSER.

Nar prgven skyves ut av sylinderen, beskrives og klassifiseres jord-
arten. For hver prgve utfgres videre fglgende bestemmelser:

Romvekt (t/m3) for hel sylinder og utskaret del.

Vanninnhold (%) i vektsprosent av materiale tgrket ved 110° C, med
3 - 5 bestemmelser fordelt over prgven.

Plastisk omrdde (for leirig materiale) i omrgrt tilstand angis i % vann-
innhold. Den ¢gvre grense, flytegrensen, W_ , bestemmes ved Casagrandes
flytegrenseapparat. Den nedre grense fox %et plastiske omrade er utrul-
lingsgrensen, Wp, og omradet WL - Wp benevnes plastisitetsindeks.

Disse konsistensgrenser er til hjelp ved vurdering av materialet og dets
egenskaper. Er det naturlige vanninnhold over flytegrensen, blir materi-
alet flytende ved omrgring. Det plastiske omrdde og flytegrensen gker
ogsa i alminnelighet med innhold av finere korn, leirpartikler.

Udrenexrt skijzrfasthet, s _, (t/mz) bestemmes ved hurtige enaksiale trykk-
forsgk pa prgver med tvePrsnitt 3,6 x 3,6 cm. og hgyde lo cm. Skjerfast-
heten regnes 1lik halve trykkfastheten. Skjsrfastheten bestemmes ogsad i
uforstyrret og omrgrt tilstand ved konusforsgk. Dette er en empirisk
metode, idet nedsynkningen av en konus med bestemt vekt og form miles,

og skjerfastheten pa dette grunnlag tas ut av en tabell.

Penetrometer, som ogsd er en indirekte metode basert pd inn-synkning,
brukes s®rlig pa fast leire.

Sensitiviteten, S = su/s' , er forholdet mellom skjerfastheten i ufor-
styrret og omrgrt tilftand, bestemt pa grunnlag av konusforsgk i labo-
ratoriet.

Konsolideringsforsgk utfgres for & bestemme jordartens kompressibilitet.
En prgve med tverrsnitt 2o cm® og hgyde 2 cm. belastes trinnvis i et be-
lastningsapparat med observasjon av sammentrykningen som funksjon av
tiden. Prgvenes relative deformasjon opptegnes som funksjon av belast-
ning i logaritmisk malestokk, konsolideringskurven.

Kornfordeling bestemmes for grovkornete materialer ved & sikte tgrket
materiale pa sikt med maskedpninger ned til o,06 mm. Gjenliggende mate-
riale pad siktene veies, og gjennomgangen i vektsprosent tegnes opp i et
kornfordelingsdiagram mot siktenes maskedpning. For finkornet materiale
bestemmes kornfordeling ved hydrometeranalyse, idet en benytter seg av
Stoke’s lov om kulers synkehastighet i vann. Av en suspensjon av vann
og kjent vekt av materiale mdles volumvekt i bestemt dybde som funksjon
av tid. Av dette kan en regne seg til kornfordelingen.

Jordarten benevnes i henhold til kornenes stgrrelse, med substantiv for
den dominerende og adjektiv for medvirkende fraksjoner.

Fraksjoner | reire | silt | sana | Grus' Stein
Kornstgrrelse mm1< 0,002 I 0,002-0,06 I o,06-2 | 2-20 | > 20

Humusinnhold bestémmes ved vatveis oksydasjon med kromsvovelsyre, idet
frigjort CO, beregnes av YJasstrykket. Kullstoffinnholdet settes til
50 % av humiisinnholdet, som angis i vektsprosent. Humusinnholdet kan
ogsa bestemmes relativt ut fra fargeomslag i en natronlut-oppl@gsning.

Saltinnholdet i porevannet finnes ved titrering og angis i g/l eller 0/00
Vannets klorinnhold bestemmes med kromsurt kali som indikator og med til-
setting av s¢glvnitratopplgsning.

Spesielle undersgkelser, f.eks. triaksial- og permeabilitetsforsgk, samt
undersgkelse av grunnvannets aggressivitet overfor betong, utfgres ved
behov. .




