10.9.86
R 701-2 NYE OSVEGEN

ORIENTERING I forbindelse med planlegging av Nye Osvegen
prosjekteres det bru over Vikelva.
Etter forespgrsel fra radgiv.ing. Asbj¢rn
Myklebust A/S v/siv.ing. Va@rnes har vi ut-
fgrt fjellsonderinger for brufundamentene.

MARKARBEID Boringene, som ble utfgrt 4.9. d.a., har be-
stdtt i sonderboringer med Pijonar slagbore-
maskin i 4 punkt, prof. 1060, 1084, 1109 og
1133 langs den justerte tracéen.

Plasseringen av borpunktene og boreresul-
tatene er vist pd vedlagte situasjonskart,
der ogsd tidligere boreresultater er tegnet
inn.

RESULTATER I alle punkt mener en & ha naddd fjell, i dyb-
der fra 3,3 m (prof. 1109) til 9,5 m (prof.
1060) . Boreleder opplyser at det i prof. 1060,
1109 og 1133 var relativt markert "fjell-
sprett", noe mindre markert i prof. 1084.

Med lett slagboreutstyr mad en imidlertid
~generelt rekne med usikkerhet i fjellbe-
stemmelsene, spesielt i faste masser som en
har ved Vikelva.

Kreves det absolutt sikker fjellbestemmelse,
md det leies inn tyngre boreutstyr. Forgvrig
stdr vi fortsatt til tjeneste.
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