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"Tillegg 1I.

MARKUNDERSQPEKELSER.

Sonderinger utferes for & fi en orientering om
grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder
til antatt f£jell eller annen fast grunn.

AVSLUTNING AV BORING (GJELDER ALLE SONDERINGS-
TYPER) . ’

I |

Boring avsluttet
(&rsak ikke an-
gitt)

Tt

Boret i antatt

Antatt sten,
morene,sand

' g

Boret i fjell

fjell. (Hvis og kjerne opp-~
overgangen er tatt.
ukjent,settes

spgrsmilstegn.)

® Dreiesondering
utfegres med 22 mm st3lstenger med glatte

skjgter pisatt en 200 mm lang spiss av firkant-
stdl som er tilspisset i enden og vridd en
omdreining.

Boret belastes med

inntil 1 kN og hvis 172 omdr. pr. m

det ikke synker for 0 s0 100 150
denne last,dreies aswn] 777
det ned med motor 10 &N

eller for hidnd.
Antall halve om-
dreininger pr.

20 cm synkning
noteres.Ved opp-
tegninger vises
antall halve om=-
dreininger pr.
meter synkning
grafisk med dybd-
en i borhullet og "‘;’!"
belastningen angis Ant. 1je
til venstre for bor-

hullet.
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O Enkel sondering
bestdr av slagboring med lett fjellboremaskin
eller spyleboring til fast grunn eller fjell.
ved slagboring med en spesiell spiss kan ned-
synkningshastigheten registeres som funksjon
av dybden som uttrykk for boremotstanden.
Myrdybden bestemmes ved hjelp av en lett myr-
dybdeprgvetaker som presses ned til antatt
myrbunn hvor prgve tas for kontroll. |

¥ Ramsondering
utfgres med 32 mm stilstenger med glatte skjgter

og en normert spiss.

Boret rammes ned i Q, &Nm/m
grunnen av et fall- 0 220 4« 60
lodd med vekt 0,635 » ;___Aﬂ;:—ﬂ 777

kN og konstant fall-
hg¢gyde 0,6 m. Mot-
standen mot ned-

ramming regist-

reres ved antall 9

slag pr. 20 cm
synkning. "
o .
"l..a‘_-
Rammemotstanden TKK

Ant. fjelt

Qo- Loddvekt x fallhpyde (kNm/m) angis i

synkning pr. slag

diagram som funksjon av dybden.

O Fiellkontrollboring

|1

Antatt fjell

<

9

utfgres med 32 mm stenger med muffeskjoter

og hardmetallkrone nederst. Boret drives av

en tung trykkluftdrevet borhammer under spyling
med vann av hgyt trykk. Nir fjell er nddd,bores
noe ned i fjellet, vanligvis ca. 3 meter,

under registrering av borsynk for sikker pi-
visning.

.Prevetakin
utfgres for undersgkelse i laboratoriet av grun-

nens geotekniske egenskaper.

Uforstyrrede prgver tas opp med NGI's 54 mm stem-
pelprevetaker. Prgvene skjzres ut med tynnveg-
gede stdlsylindre med innvendig diameter 54 mm og
lengde 80 cm (evt. 40 cm). Prgvene forsegles 1
begge ender for & hindre utt¢rking f¢r de &pnes

i laboratoriet.

Representative prgver tas med forskjellige
typer stgtbor- og ram-prgvetaker, ved sandpumpe
i nedspylte eller nedrammede foringsrg¢r, av opp-
spylt materiale ved nedspyling av foringsrg¢r og
ved skovlboring i de ¢vre lag. Slike prg¢ver tas
hvor gnmnen ikke egner seg for vanlig sylinder-
pregvetaker og hvor slike pre¢ver tilfredsstiller
formilet.

Vingeboring

bestemmer udrenert skjerstyrke (sy) av leire
direkte i marken (in situ).
M3ling utferes ved at

et vingekors,som er
presset ned i grun-
nen,dreies rundt med
bestemt jevn hastig-

het til brudd i

lejira. Maksimalt
dreiemoment gir

grunnlag for &

beregne leiras u-

drenerte skjarstyrke,

som ogsi miles i om-

re¢rt tilstand etter

brudd.

Porevanntrykket
‘T grunnen miles med et piezometer. Dette bestdr
av et sylinderisk filter

av sintrert bronse som U kNt
trykkes eller rammes 0 0 2 3
ned til ¢nsket dybde > 77 P

ved hjelp av r¢r. Vann-
trykket ved filteret
registreres enten hy-
draulisk som stigehgyden
i en plastslange inne i
rgret (ved overtrykk
pidsettes manometer over
terreng) eller elektro-
‘nisk ved hjelp av en
direkte trykkmdler
innenfor filtret.

Grunnvannstanden observeres vanligvis direkte ved
vannstand i borhullet.

preietrykksondering
utfgres med 36 mm glatte skjptbare stdlstenger

pdsatt en normert spiss. Borstangen trykkes
ned med konstant hastighet 3 m/min. og konstant
rotasjon 25 omdr./min. Sonderingsmotstanden
registreres som den til en o S 18 2 Num
hver tid n¢dvendige nedpres-
ningskraft for 4 holde nor-
mert nedtrengningshastighet.
Nir motstanden gker slik at
normert nedtrengningshastig-
het ikke kan opprettholdes,
gkes rotasjonshastigheten. [
Dette anfgres i diagrammet. rstaspe




Tillegg 11.

LABORATORIEUNDER s ® KEL-SER.

ved Apning av preven beskrives og klassif‘iseres

jordarten. Videre kan bestemmes @

Romvekt
Ty 1 kN/m3) for hel sylinder og utsklret
del.

Vanninnhold .
(w 1 V) angitt i prosent av tgrrvekt etter
terking ved 110 ©C.

Saltinnhold
(a/1 eller ofoold porevannet ved titrering med

splvnitrat-opplgsning og kxaliumkromat som
indikator. .

Kornfordeling )
Ved sikting av fraksjonene storre enn 0,06 mm.
For de finere partikler bestemmes den ekvival-

ente korndiameter ved hydrometeranalyse.

En kjent mengde materialer slemmes opp i vann

og romvekten av suspensjonen miles i en bestemt
dybde som funksjon av tiden. Kornfordelingen kan
s34 beregnes ut fra Stoke's lov om kulers sediment-
asjonshastighet. N

Flytegrense

{wy £ §) og utrullingsgrense (wp 1 %) som
angir henholdsvis hgyeste Og laveste vann-
innhold for plastisk (formbart) omrdde av
jeirmateriale. Differansen wL - wp benevnes
plastisitetsindeks. Er det naturlige vann-
innhold over flytegrensen, blir materialet t e e silt
flytende ved omrgring.

Sand us|Ste

Kornstgrrelse mm 0,002 }0,002-0D6 Q 06~ 22-60}60600 {>600

Udrenert skjzrstyrke -

(su 1 kN/mZ) av leire ved hurtige enaksiale
trykkforsgk pd uforstyrrede prgver med
tverrsnitt 3,6 x 3,6 cm2 (evt. hel prove)

og hegyde 10 cm. Skjarstyrken settes 1lik halve
trykkfastheten. Dessuten miles skjerstyrken

i uforstyrret og omrgrt tilstand ved konus-
fors¢gk, hvor nedsynkningen av en konus .
med bestemt form og vekt registreres og skjar-
styrken tas ut av en kalibreringstabell.
Penetrometer, som ogsd er en indirekte metode Organiske jc;rdarter

?:ii:t pd innsynkning, brukes sarlig pa fast Xlassifiseres etter opprinnelse og omdanningsgrad
° (torv. gytje, dy, matjord). '

Jordarten : :
benevnes 4 henhold til xorngraderingen med substan-
tiv for den dominerende, og adjektiv for medvirkende
fraksjon. Jordarten angis som leire ndr leirinn-
holdet er over 15%. Morene er en usortert breav-
setning som kan inneholde alle kornstegrrelser fra
leir til blokk. : ’

Sensitiviteten (§)

er forholdet mellom udrenert skjzrstyrke

av uforstyrret og omrgrt materiale, bestemt
pd grunnlag av konusforsgk 1 laboratoriet.
Med kvikkleire forstds en leire som i omrgrt
tilstand er flytende, omrgrt skjerstyrke

2 £
< 0,5 kN/mé. Fjell "” si1t Z| Torv
<| Plantercster

Kompressibilitet / o
av en jordart ved 12 ' v -
gdometerforsgk. En g “Blokk Leire vv': gre;;;ter
‘prove med tverr- . ) va Sagtlis
snitt 20 cm2 og ) 4
heyde 2 cm bel- [X) oo ~o ;
astes trinnvis i X c E% Stein . Fyllmasse § Skjell
et belastnings- 3 oy 3
i apparat med obser- °© o
| vasjon av sammen- g 3 A 6 =] matijord
ftrykningen for @ e .'-“,3 rus ~ atjor Morereleire
hvert trinn som S > ) =~ Z .
funksjon av tiden. w 32 Grusig morene
“Resultatet tegnes & é )
opp i en deforma- £ s =
sjons- og modul- N i Sand ~| Gytje.dy
kurve og gir grunn- N T - ==
lag for setnings- Belastning ¢ —» :
beregning. " Anmerkning

T = tgrrskorpe
Humusinnhold _lLeire: R = resedimenterte masser
{relativt) ut fra fargeomslag i en natronlut-
opplesning. K = kvikkleire

En npyaktigere metode er vit~oksydasjon med —Ved blandingsjordarter kxombineres signaturene.

hydrogenperoksyd der humusinnholdet settes
1ik vekttapet (evt.gledetapet ved humus~
rike jordarter) og uttrykkes i vektprosent
av tgrt materiale.

—~Morene vises med skyggelegging.

—For konkresjoner kan bokstavsymboler settes
inn i materialsignaturen:

ca = kalkkonkresjoner

0

Fe = jernkonkresjonexr

AH = aurhelle




