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1 Bestemmelse av Stratigrafisk profil med hensyn til seismisk påvirkning 

Geotekniske undersøkelser ble utført på tomten april 2015  

I april 2015 ble det utført totalsonderboringer, og prøvehuler i området for bestemmelse 

av geoteknisk grunnforhold og dybder til fjel. Se Vedlegg 1. Stedlige masser er sand 

(skjellsand) (mektighet 3,5-4m) over morene og total dybde til fjell er ~10m. Se 

Totalsonderings- og sjaktlogger i vedlegg 2. 

I Eurokode 8-1 (NS-EN1998 -1:2004 + A1:2013 + NA:2014) er jordartene klassifisert i syv 

klasser, A til S2 ,avhengig av grunnforholdene . 

I seksjon NA.3.1.2
1
 (bilde 2.1) er veiledninger om identifisering av grunntyper med 

hensyn til jordskjelv.   

Fra beskrivelsen i tabell NA.3.1 (bilde 2.1) så er grunntypen B 

 

Jordprofilet  klassifiseres som Grunntype B.  

  

 

1
 Nasjonalt tillegg NA Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning. Del 1 Almenne 

regler, seismiske laster og regler for bygninger. 



Elverum, Mastmovegen 48B 
 

 Grunntype, Jordskjelv 

 

 

VSO CONSULTING 2 

 

 

2 Diverse bilder 

 

 

 Bilde  2.1 Tabell NA.3.1 fra Eurokode 8, Nasjonalt tillegg 

 

 

 

 

 

 

 

  



Elverum, Mastmovegen 48B 
 

 Grunntype, Jordskjelv 

 

 

VSO CONSULTING 3 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1 : Dybder til fjell relatert til plassering av bygget. Dybder til fjell er 
angitt i meter.

 

 

 

 

  





Elverum, Mastmovegen 48B 
 

 Grunntype, Jordskjelv 

 

 

VSO CONSULTING 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2 :Totalsondering bor- og sjaktlogger.

 













X:

ELVERUM

KAIY:

Dyb

[m]

Høyde

[m.o.h.]

Beskrivelse

Jordart

Gr.vanns

nivå

[m]

Bunn

[m]

Prøve

[m]

Bilde:

Plassering:

Feltpersonell:

Tegnet:

Utførende : Romerike

 9 t Gravemaskin

Koordinater:

GÖBGodkjent.:

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Plasser :

Mastmovegen Boliger

Prøvehull 1

10cm vegetasjon í overflaten

På dybde 0,1 m - 1,6m:

Veldig homogen lys skjellsand - fuktig, men ikke våt.

Grunnvannsnivå ble ikke funnet.

Visuelt klassifisering av steinstørrelse i sjellsanden er 100%  mellom 1-2mm.

Skjellsanden er  sannsynligvis i telefarlighetsklasse T2 ifølge skjønnsmessig
vurderinger fra SVV håndbok V220, kapittel 13.

Totalsondering i nærheten fant fjell på ca 10 m dybde og grunnvannsnivå på ca 3,5
m dybde.

En poseprøver bli tatt fra hullet, dette ble sendt til laboratoriet i følgende
undersøkelser :

 Kornfordelingsanalyse (Ifølge Statens vegvesen 14.432 Kornfordeling ved
sikting)

 Vanninnhold (ifølge SVV 14.426 Vanninnhold)
 Romvekt (ifølge SVV 14.4281)

Kristín Arna, 15. april

Bilde av prøvehull 1,  9 t gravemaskin Plassering av prøvehull 1
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Plasser :

Mastmovegen Boliger

Prøvehull 2

10cm vegetasjon í overflaten

På dybde 0,1 m - 2,7m:

Veldig homogen lys skjellsand - fuktig, men ikke våt.

Grunnvannsnivå ble ikke funnet.

Totalsondering i nærheten fant fjell på ca 10 m dybde og grunnvannsnivå på ca 3,5
m dybde.

Visuelt klassifisering av steinstørrelse i sjellsanden er 100% mellom 1-2mm.

Skjellsanden er  sannsynligvis i telefarlighetsklasse T2 ifølge skjønnsmessig
vurderinger fra SVV håndbok V220, kapittel 13.

Kristín Arna, 15. april

Bilde av prøvehull 2, homogen lys skjellsand . Plassering av prøvehull 2.
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Utførende : Romerike

214.869
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Plasser :

Mastmovegen Boliger

Prøvehull 3

10cm vegetasjon í overflaten

På dybde 0,1 m - 3,2m:

Veldig homogen lys skjellsand - fuktig, men ikke våt.

På dybder 3,2m - 3,5m:

Avrundet steiner opp til 40 cm og lys skjellsand.

3,5m ned til morene, grusig sand og avrundet steiner.

Grunnvannsnivå ble ikke funnet.

Visuelt klassifisering av steinstørrelse i sjellsanden er 100% mellom 1-2mm.

Skjellsanden er  sannsynligvis i telefarlighetsklasse T2 ifølge skjønnsmessig
vurderinger fra SVV håndbok V220, kapittel 13.

Totalsondering i nærheten fant fjell på ca 10 m dybde og grunnvannsnivå på ca 3,5
m dybde.

En poseprøver bli tatt fra hullet, dette ble sendt til laboratoriet i følgende
undersøkelser :

 Kornfordelingsanalyse (Ifølge Statens vegvesen 14.432 Kornfordeling ved
sikting)

 Vanninnhold (ifølge SVV 14.426 Vanninnhold)
 Romvekt (ifølge SVV 14.4281)

Kristín Arna, 15. april

Bilde av prøvehull  3, homogen lys skjellsand. Plassering av prøvehull 3.
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