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Byggepreosjekt.
Brakerdya stasjonsbygning skal oppfires i 1 etasje med kjeller o
personundergang under sporene til mellomplattform,

Grunnunderstkelser er utfiért i henhold til Drommensbanens
dobbelisporanleggs tegning AB 7 - 75, datert 28.4.69 med den
forandring at hele stasjonsarrangementet er forckjbvet 3,0 n %
retning mot Osle. Preosjekiert beliggenhet av stasjonsbygningen
fremgir av vedlagte tegning 1, hvor eksisterende sper er inntegnet
med hel strek og prosjektert bygning er stiplet. Vedlagte rappeort
bygeer videre pd Arkitektkontorets tegning AR 11285/1, revidert
18.2.,71. Uttalelser om fundamenterings og gravarbeider i denne
rapport forutsetter at det ikke foretas vesentlige rarandrtasar
fra det skisserte prosjeki.

Grunnundersitkel gse .

Det er utfort tilsammen 14 dreiesonderinger t1l dybder fnntil
28 m uten at fjell er patruffet, Dreiesonderingene indikerer
blét grunn fra kete 0y idet dreicboret fra demnne dybde er sunket
uten omdreining i samtlige borhull.

Det er opptatt priver med # = 40 mm stempglbé?_i,te priveserier, .
merket I og II. Det er liten forskjell pd prévene 1 de te serier.
Prvene er analysert i laboratordiet og de vanlige geotekniske
konstanter er bestemt, Det henvises til tegning nr. 2 hvor alle
boringsdate er opptegnet,



é :'u nnforhold.

Ved proveseriene bestlr grumnen av et Svre lag fyllmasser av
sand og grus ned til en dybde av 1,5 « 2,5 m, svarende %il
kote 1,0 - 2,0, Herunder er det kvabb, som er relativt fast
%11 kote 0, Under kote O er det blit, leirholdig kvebb ned il
kote ca, + 5, Fra denne dybde er det blét kvikkleire sd dypt
préver er tatt (kote ca. + 12).

If8lge arkitekttegningen vil det ikke bli behov for graving
ﬁ#p&?g{fpﬂ kote cas 130. Da grunnvannstenden antas & ligge 1
kote Nl vil man métte grave under grunnvanastanden. Dette med-
férer 2lltid vanskeligheter 4 finkornig friksjonsmateriale som man
har her. Det anbefales i st¥rst muldg grad & foreta drenerings-
arbeider for det graves, Ned til grumnvannstonden kan graves med
vanlige skjeringsskréninger. Under grunnvannstanden md graves
innenfor avstivet spuntvegg hvis ikke effektiv drenering pid fore
hénd er utfirt., Ved graving inntil trafikert sper mi stabiliteten
vurderes, | '

g undamenteri n_gs

Pa grunnen er relativt fast ned til kote O kan hytliggende
fundementer med underkant ned til kete 1,5 iillates dimensjonert
for en belestning pa 10 +/m2,

For dypereligzende fundsmenter vil trykksenmen komme ned i det bléte
kvabblag med udrenert skjerfasthet cae 2,0 t/m2, Tillatt belastwing
kan da ikke settes hiyere emn 8 t/m2,

Man kan ikke se bort fra endel setninger og det anbefales derfor

fundamentering pé hel, armert plate (flytende fundementering) hvis
dette kan gjennonfires med rimelige omkostninger.
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