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Etter henvendelse fra distriktet har Geoteknisk kontor utfert grunn-
undersskelser for ovennevnie prosjekt. Boringsresultatene er omtalt
i rapport datert 25.5.76. Demne oversendes vedlagt i 2 eksemplarer,

Det blir nedvendig med stabiliserende tiltak i form av kontrafylling

utenfor den nye jernbanefylling lengst nord i omridet. For svrig
anges tomta 4 vare vel egnet for pitenkt terminalformil.
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NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR 0slo, den 25,5.1976

Rapport

VOGRLASTTERNINAL HAMAR STASJON
Rumﬂﬂl’ KM 1275
GK 4053,1-3

Et stirre omride beliggende ea, 1,5 kw Sst for Hamar stasjon pd
ABrosbanens hiiyre aside eor utlagt $il vognlastterminal, Terminalen
er tenkt utbygeet 1 to trinn, og f¥rste byggetrinmn er inntegnet
med hel strek pd situnsjonsplanen, tegning nr. 1 (utsnitt av

HAB 3157). Etter snmodning fra distriktet har Geoteknisk kontor
foretatt grunnunderstkelser pi omridet, og borpunktene er avmerket
pd situasjonsplanen,

Grunnundersikelas .

Det er tatt spredte sonderboringer over hele tomta, delvis utfirt
med maskindreiebor og delvis med fjellbormaskin, Av hensyn t4l
stabilitetsvurderingen er det lengst nord 1 omridet (profil pel 2)
tatt opp en serie med representative priver (f 40 mm) av grunnen.

Boringsresultatene er inntegnet pA profilene, tegning 2 og 3. PFele
nuarene refererer seg til basis imnlagt pd tegning 1.

grgggtorlo&&

Boringene har vist at det or meget solid grunn over det meste av

tomta, bestlende av grus- og steinholdig morenemateriale, I prefil
pel 1y pel 2 og pel 3 er det imidlertid registrert til dels dfrlig
grunn utenfor niverende fyllingsfot. GCrunnen bestir her av vanne
avsatt finkornige jordarter, Overst l8st lagret finsand og herunder
blite masser av humlisholdig silt og leire, Leiren inneholder mye
vann og er sensitiv for omriring.



larggjng o & qtahtggtgt.

Den omtalte moremegrunn har god bereevne, og tomta unses velegnet for
pitenkte terminalanlegge P& de steder hvor boringsne er tatt er det
lite telehivende masse. FPlasser og kjlreveger kan fundamenteres dirckte
ﬂmnmmmmmlumMunnmumt
€4 plass til bere- og forsterkningslag, som foreslis dimensjonert etter
Vegvesenets krav til vegetandard Ia, dvs. 1 dette tilfelle totalt ca
50 ems Hir det gjelder de nye spor regner man heller ikke her med at dot
vil bli pldkrevet med spesielle tiltak 4 form av masseskifting eller frost.
isclasjons Det tas imidlertid forbehold om at det mellom de relativt
sprodie boringer kan vise seg & ligge uegnet masse som md fjeornes og
erstattes med gode grusmasser, Detto kan bdest vurderes nir den fSrste
planering har funnet sted.

De proajekterte fyllinger ytterst i profilene kan bortsett fra et kortere
parti lengst nord, legges ut uten at stabilitetsuessige vanskeligheter vil
oppatle OStabiliteten av den nye jermbanelyllingen mellom pel 1 og pel 3
mmthmmum:mmmumamnw
siden, Motlyllingen mi legges ut mellom pol O + 5 og pel 35 + 5. Kromee
bredden nd vere 5 m og hiyden min, 1 m.

Andre stabiliserende tiltak skuile ikke vere nddvendige
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Te gnforkiaring etter NGF 1974
Koteh., etter NGO 1954

I.boringsbok lab nr. f"’"%29,

a,

VGg;nia,stférmi nal | Malestokk aoaeméz;.;;{sfreiv
~ {Hamar st o 1+ 1000 | Teanet Mars 76
‘Ré'rosb. km. 1275 | e

B

TeN)

| sek o,

Situgsion Gk 4053 |

Tegnar. i

S

NORGES STATSBANER - GEOTEKNISK KONTOR |

An




K120

- Spor

Pel 12.

o oy T

| Vog gl

gnlasttermi
‘Hamar st.

nal




. pel 38

L
r. ___‘_,.‘___,\///

‘ e S,pdr ‘

K 120

——— S

100
100 50
100
100 N

by — SPOT
J

Z: Boret m/fjeubor

K120

S . S — — ~ - -

S . 74

e T 2 — —
O :

120

K120

Anl fyell eller stor stein

K120

\
- >\ ~

,  ’ ‘ f
Ant fjell eller stor stein.

k120

A‘K 120

K120

I Hamar st.
 |Rorosb. Km. 127.5

| Profi ler

| Boret Feb. 76 Ten. |

R,




NORGES STATSBANER ' . "

HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1 / 2
‘ ¢jenpert:/Bgk, O )
Telegr.adr.: Jernbanestyret '
Postadresse: Storgaten 33 Ly
Telefon: (02) 20 95 50
Bilag (antall)
Distrikts jefen
HAMAR
Deres ref. og datum Eget saknr. og ref. Datum

9121/126-12 B/Baf,
"Z Jlﬁ 19;7

Sak

VOGNLASTTERMINAL HAMAR STASJON
ROROSBANEN KM 127,5

Det vises %il b.rmnc 27.5:77.

Arealet som okal opparbeides for containertrafikic blir

liggende pd naturlig planert grum, Dette er solid grumn med god
bareevne, mmm.tmmmmmrmmwnm
antas 4 vere noe telehivende, Det samme gjelder de fyllmasser som er

utlagt,

Kjerefeltet foreclis konstruert etter Vegvesenets dimensjoncringstabell
for vegstandard Ia, som i dette tilfelle mi anses som ot minstelkrav,
Denne tabell gir felgende dimens joner:

Dekkes slitelag - 4 om
bindlag - 4 :

Barelags asfaltgrus - 9

Wh"!omtm »

I den geotekaniske rapport Gk, 4053,1-3, datert 25.5.76, er det av stabili-
tetsmessige hensyn foreskrevet mw;nmwmsoahummu
utenfor prosjektert jernmbanefylling. ZItter nermere overveielse ber kontre-
zyglmm-mgummumqummm
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VOGNIASTTERMINAL HAMAR STASJON ROROSBANENIM 127,5
MATERIALER TIL PORSTERKNINGSLAG

Vognlastterminalen trenger ca. 8000 m3 grus il forsterimingslaget av
Mﬂmmtutubﬁtmmachmmo
grustak ner Hamer som ble befart av geologen den 27,04.78.

1. Bjergedalen mrustal (Eier:

a.mmmmmmmtlimimfmwmm
slyllet iselvesmateriale med 1itt tilblanding av overflatemorens, lassene
wmutuqmmamm-m:mmmmthu
-ut.mmutmmwuutmmtmmuu
ummtmmmm.

b. Hediowust rullestein (lkult). Tilbud om & biuke kult som stamser fra
mlmnauimtahnttmlw.m“mmmm
mq,mmmummm:mpa

muumuatmmmnaumturmw
fra Vendkvern,
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