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NORSK HYDRO - DISTRIBUSJONSTERMINAL GRORUD

Utglidning ved bekkeleie etter oppfyliing av omrddet
under kraftledningstraséen R

Referat fra mgtet avholdt pé byggepiaééen fredag den 17.9.
1976 k1. 09,00, :

Tilstede: Norges Statsbaner: 0,ing. Hartmark, geotekn.avd,
O.ing. Boger; baneavd.

Noteby Norsk Teknisk o
Byggekontroll A/S: Siv.ing. Bjgigeéerud

Oslo Vann- og Klo-

akkvesen: Avd.ing. Liptak
Ingeni¢y Driveklepp

A/S Ing. G.M.Backe: O.ing, ToPge¥rsén
Ingenig¢dy Skj@gnnhaug -

Norsk Hydro a,s: Ingenigp Jgntvedt
Siv,ing. Romin

Noteby ble engasjert av Norsk Hydro a.s fop 4 foprets ghunh-
undersgkelser fordi det etter sommerférién blé éppdaget

opp til 20 cm brede sprekker som tydet pd utglidninger i
fyllingen, mot bekkeleiet nzrmest snuplassen i enden av

Ringnesveien, Det er foretatt profiléking thWiﬁgébé?ih
(Neteby's tegning nr. 13507 - la og 103), 6§ gjort overs
over stabiliteten., Sikkerheten ligger p& 1 eller noe under

dette, Det er lav sikkerhet mot utgliﬁnihg, cg dét forésias
derfor at bekken legges 1 kulvert, som dékkés fmed fyllmasse
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i en lengde av 40-50 m, Langs resten av békkén €ér dét opp=
rinnelige terreng beholdt, og kulvertering og kontrafylling

anses ikke ngdvendig.



Det vil vere forbundet med risiko & kjgre ut pd fyllingen
med tunge anleggsmaskiner for & fjerne masse, Avlasting
av grunnen gir ikke permanent sikkerhet mot senere utglid-
ning, Avgraving anbefales derfor ikke,

En utglidning ville sannsynligvis i fgrste omgang fgre til

at ledningsanlegget for vann og kloakk til terminalen de-
formeres, Fjerning av utglidde masser fra bekkeleiet og
pafglgende sikring mot senere utglidninger vil bli svert
kostbart,

Overing, Hartmark opplyste at grunnundersgkelser som NSB

har foretatt, indikerer at tdrrskorpelaget blir tynnere og

grunnen darligere ndr dybden til fjell avtar, Skjzrkraften

er lav under tgrrskorpen, og vanninholdet ca, 30%, Han var

enig med Noteby at det sannsynligvis ikke var fare for
setninger ved kulvertering i bekkeleiet,

NSB opplyste at kulverten m& dimensjoneres slik at det kan
legges spor, med belastning 2,5 tonn/m? i 4 m bredde over
den., Det md ikke fylles s& hgyt at det hindrer fremtidig
sporlegging.,

Grunnen hvor kulverten skal legges inngdr ikke i det areal
som Hydro leier. NSB vil ikke i de nazrmeste 8r kunne be-
vilge penger til lukking av bekken, Oslo Vann- og Kloakk-
vesen overleverte "Regler for lukking, tilsyn og drift av
bekker/elver'’, ﬁ
Noteby prosjekterer kulverten, Planene og Notebys rapport
tas opp muntlig med Cslo Vann~ og Kloakkvesen og Byplankon-
toret. Man var enige 1 at kulverten m& legges snarest mulig,

slik at utglidning forhindres,

Oslo, 20, september 1976

Rolf Romén
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Vedr Distribusjonsterminal, Grorud.
Stabilitet av fylling mot bekkedal.

Det vises til mgter og befaring pa byggepldssen 4. og 17. ds. hvor utfylling
og kvlvertering av bekken syd for anleggel pd Crorud ble diskutert. Befaringene
var foranlediget av at resultatet av de gaunnunuwra%kc1oer vi foreslo i vart .
brev av i8/8.76 foreld. Videre dnskel vi omgdende 8 orientere om resultatet av
vire stabilitetsundersgkelser og drgfte mulipe stabiliserende tiltak. I det

nedenstiende vil vi kort referere resultatel av undersgkelsene, gi en vurdering
av stabilitetsforhcldene sami redegjgre For ngdvendige sikringstiltak.-

Det er utigrt to dreiesonderinger for bestemmelse av grunnens art og | lagrings-
fasthet samt dybder il fastere masser. Videre er det utfgrt en vingeboring for
in-situ bestemmelse av grunnens udrenerte skjarfasthet. Det er dessuten foretat

en nlvellerlng av skréningen i tre profiler. Profilenes og boxpunktenea b911ggen
het er vist p& borplanen, tegning nr. 13507-1b. Undersgkelsene viser at det under
et 2 - 3 m tykt tgrrskorpelag ligger meget h]ﬁt leire. Den malte skjarfas theu

v like under t¢rrskorpen er ca. 0.8 — 1.0 Mp/m jevnt gkende til ca. 2.5 Mp/m
it 12 m dybde. Leiren bar tildels meget lave omVﬁrte fastheter og md belegnes som
/ kvikkleire. Sonderingene er avsluttet i faste masser pi bhenholdsvis 8 og 12 m

dybde. Disse grunnforhcld fortsetter vestover langs bekken 1fglge grunnunder-—
sghelser som NSB har utf¢grt lenger vest.

P8 bakgrunn av disse resultater er det utfgrt orienterende stabilitets-—
beregning. Disse viser at omridet hvor massene er fylt ut er i la abil likevekt
og at det er en dirckie fare for utglidninger. De oppstdtte sprekker pd toppen
av fyllingen understreker denne konklusjon og at det allerede har funnct sted
skjerdeformasjoner i grunnen som fglge av oppfyllingci.

To fors kjellige lgsninger for & bedre stabilileteforholdene har blitt diskutert.
Det ene alternativel bestér i & fjerne de utfylte masser. Vi har funnet ikke &
kunne anbefale denne lgsning da de rystelser og belastninger som anleggsutstyr
pA toppen av skrdningen vil kunuve utlgse en glidning i del potensielt ras—
farlige omradet. Det andre alternativet bestar 1 & forlenge den eksisterende
kulvert forbi det kiitiske cmriédet og foreta en viss oppfylling rundt kulverten
f¢r fyllmassene planeres ut over kulverten. Denne lgsning er etter vir mening

8 foretrekke og vil dessuten sikre det angjeldende omrddel permanent.
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Vi har utarbeidet et forslag Lil xulvertering av bekken 1 b5 m lengde som
vist pd vdr tegning nr. 13507-1b. Da det er foretatt en kanalisering av
bekken pd det angjeldende parti og funnet et relativt fast lag av tgrr-
skorpeleire langs bekkeleieb mener vi alt en hetongsale under kulvertrgrene
skulle vere unddvendig. Videre bgr graving i ?olen av ukranlngcn 1 stgrst
mulig utstrekning urmgds. Vi foresldr derfor & legge kulverten i det
eksisterende bekkeleie med en Tilterduk og pukk som underlag for kulvert—
rgrene. Pukk bgr benyttes for & hindre eventuell utvaskwng under anleggs—
arbeidet. Denne lgsning er vist i et prinsippsnitt pd tegning nr. 13507-103a,
hvor ogsé& et lengdeprofil er vist. I overgangen mellom eksisterende kulvert '
og forlengelsen bgr det stgpes opp en kum med inspeks 30n110kP

Det eksisterer i dag en overhengende fare for at det kan oppstd glidninger i
det omtalite omriddet. P& grunn av de verforhold som man kan forvente utover
hgsten vil forholdene xunne bli ytterligere forverret idet de oppstlatte
sprekker fylles med vann. Arbeidet med den foreslétte kulvertering og .opp-—
fylling bgr derfor utfgres s& snart som milig.

Med hilsen
- NOTERY

NORSK TEKNISK_ BYGGEKONTROLL A. 8

0.8. Holm
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Vedlegg:
Tegning nr. 13507-1b og 1lU3a.

Kopi m/vedlegg:

NSB, Oslo distrikt. _

Ing. Gunnar M. Backe A/S. ' ' S
Norsk Hydro A/S, @kern.
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