Undersokelser giengitt pd denne

tegning er foratett for Statshanenas

eget lormal. Ved bruk av tegaing

NORGES STATSBAMER op lilherende repport Ul ondre
GEOTEANISK KONTOK formst overtar Statsbanone tkke
anevar or inahol, lorm aller

tortolkning. Oarsom @gsn ov see

Sentrallageret Grorud. sultatana brukes av wdre forlanged

(Lager, verksted og kontor) kilde amgit.
Grunnundersbkelser.,
Gke. 2025/1-2.

Bygningen-skal fores opp. som prinsipielt 2 forskjellige
byeninzsdeler. Den ene delen er 57 m lang og 20 m bred
lagerbygning med kultgulv. og ellers en lett bygningsdel
svarende til 8 t/m lbpende yttervegg og med en innvendig
sdylerad hvor hver sidyle skal overfire lasten ca. 50 t.
Den andre bygninzsdelen av stdrrelse 27 m x 16 m skal ha
3 etasjer og kjeller og oppgis med laster 4 overfdre 10
t/m2 jevat over bebygget flate, d.v.3. en etter etasjean-
tallet tung bygning. T

Av de 2 boringstegninger Gk.2025/1-2 fremgir at den lette

bygningsdelen blir liggende over et intakt leireplatd pd

kote ce.133,5 med en solid t8rrskorpe ned til kote 130,5.

Byggegrunnen er her etter formdilet meget god idet det blir
lizgende igjen ca. 1,5 m fast leire mellom fundamenter og

underlisgende lésere leire. Fundamentene kan dimensjoneres
etter 20 t/m2 pi:;grunnen. - :

Den tunge 3-etasjes bygningsdelen blir liggende 1 en bekke-
dal og med kjellergulv pi kote 130,7 og fundamentunderkant
p& ca. kote 130. og det blir lite tdrrskorpepdvirket leire
igjen under fundamentene. Den gjenliggende leire under
fundamentene er Sverst middels fast og gir hurtig over i
18s leire med konstatert fjell i dybden 15-21 m. Leiren
har et moderat vanninnhold, er praktisk talt fri for or-
ganisk innhold og er derfor ikke sterkt komprimerbar under
bygningslaster. Fundamentene anses & kunne dimensjoneres
etter 12,5 t/m2 pd grunnen.

Tung og lett bygningsdel bor i sin alminnelighet adskilles
ved gjennomglende vertikalfuge. Hvis det her blir vesent-
lige meromkostninger foreligger det her et tilfelle hvor
gaken bdr tas opp til nzrmere diskusjon.

Man ber om at det i begge bygningers 4 hjtrner blir inn-
stpt jernbolter pa utsiden av kjellermur, ialt & bolter
slik at Gk. kan fblge bygningssetningene ved nivellement.

OSLO, den 3.11.52.
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GRUNNUNDERSOKELSER FOR PUKKLAGER

Etter muntlig anmodning har man utfért grunnundersdkelser pd tomteareal bestemt
for lager av diverse materialer. Resultater er gjengitt p& tegning Gk.2025,1-2
0g 2512 og i tilhdrende rapport datert 4.10.58. Tegninger og rapport fremsendes
innheftet i 2 eksemplarer,

Det fremgfir at arealet mellom spor 2 og 4 kan belastes med opptil 7 m hdéye pukk-

hauger. Omrédet syd for spor 4 kan brukes til lagring av meget tungt gods om
bekkedalen utenfor E—anleggets bygninger fylles opp.

For Generaldirektdren
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GRORUD
GRUNNUNDERSUKELSER FOR PUKKLAGER
Tegning Gk. 2512,

P& det tomteareal som tidligere har vart pitenkt til nytt sentral-
lager er det for tiden lager av pukk frg private leverandirer.

Som fdlge av skredet ved Brobekkveien, Alnabru, vil det i fremti-
den bli nSdvendig & lagre stdrre mengder pukk p& Grorud.

Geoteknisk kontor er anmodet om 4 foreta grunnunderstkelser og
undersdke stabilitetsforholdene for et slikt pukklager.

Det er tidligere utfirt endel grunnunderstkelser i omriddet nemlig
for det prosjekterte sentrallager. Det henvises til tegning Gk.
2025,1-2 som f¥lger vedlagt. Det var imidlertid nddvendig & fore-
ta endel supplerende boringer. Disse boringer er utfért 0g resul-
tatet fremgdr av tegning Gk.2512,

P4 stirstedelen av det planerte omrdde hvor det blir aktuelt -]
legge pukklager er det ca. 1,0 m fyllmasser. Herunder er det trr-
skorpeleire ned til ca. 3,0 m under terreng. I bekkedalen langs
Nedre Bekkenstenvei er det ikke oppfylte masser og tirrskorpela-
gets tykkelse er her maksimum 2,0 m. I bekkedalen mot Oslo distrikt
lagerbygning er det svert lite térrskorpeleire.

Under t8rrskorpelaget er det P4 hele omrddet homogen grov leire
med et vanninnhold W= ca. 30 % og en porSsitet pd m= ca. 45 %,

Leirens fasthet er noe varierende. Den hbyeste skjarfasthet er
mélt 1 borhull III ved Nedre Bekkenstenvei hvor gjennomsnitts-
verdien under tdrrakorpelaget ligger p& c= 4,0 tonn pr. m2. Ved
borhull V er skjarfastheten avtagende fra 4,7 tonn pr.m2 i 4,0 m
dybde til ca. 2,0 tonn pr. m2 i 12 m dybde under terreng.

I omrddet ved det prosjekterte sentrallager (tegning Gk.2025) er
skjerfastheten stort sett mellom 2,0 og 2,5 tonn pr. m2 under
térrskorpen.

Det er plAvist kvikkleire i et enkelt borhull nemlig hull ar, 7

(nordre hjérne av pros jektert sentrallager). Det er her et 5 m

tykt kvikkleirelag med gjennomsnittlig skjerfasthet pd 1,5 tonn
pr. m2 fra kote +123 til kxote +118.

Dybden til fjell er bare pdvist i den nordligste delen av det

understkte omréde hvor det er antatt fjell i kote 110-115. P&

andre steder i omrddet er det boret helt ned til kote 100 uten
4 treffe fjell.

Under befaring i h8st ble det pdpekt at det var omrAdelmellom

spor 3 og spor 4 som 1 f8rste rekke hadde interesse som lager=-
plass for pukk. Grunnundersdkelsene ble derfor konsentrert om &
understke stabiliteten for dette omride, (



2

Etter de topografiske forhold syntes profil C ned mot bekkedalen
ved Nedre Bekkenstenvei & vere det mest kritiske profil., Grunn-
understkelsene viser imidlertid at det her er relativt gode grunn=
forhold., Forholdene er ugunstigere for profil A, idet man ved bor-
hull 1 har 18s kvikkleire p& dypet. Dette profil faller imidler-
tid parallelt med pukkhaugen og en glidesnittsberegning begren-
set til 25-30 m bredde og med hensyntaken til sidekrefter gir til-
strekkelig sikkerhet mot brudd for en 7 m hdy pukkhaug. Borhuhlle=
ne 7 og 8 viser at det her er vesentlig bedre grunnforhold.oz at
det derfor ikke er noen grunn til & frykte utglidning i retaing
mot Oslo distrikts lagerbygning.

En stabilitetsberegning i profil D viser imidlertid at det her
ikke er tilstrekkelig sikkerhet mot brudd for en 7 m hiy pukk-
haug utlagt pad omrddet mellom spor 4 og fyllingsbegrensningen
mot bekkedalen. Det er her utfort for lite boringer til fullt
ut & kunne vurdere forholdene. Det er imidlertid ikke tvil om
at en oppfylling av bekkedalen vil vere en fordel hvis omridet
i fremtiden skal benygttes som lagerplass.

Konklus jonen av grunnundersfkelsen og beregningene blir at omré-
det mellom spor Z og 4 kan benyttes som lagerplass for pukk til
en oppfyllingshdyde av 7,0 m. Omrddet syd for spor 4 kan om det
er sterkt Onskelig benyttes til pukklager med en mere begrenset
oppfyllingshyde. Det anbefales imidlertid foretatt utfylling
av bekkedalen mot Oslo distrikts lagerbygning. Omrddet vil da 1
fremtiden antakelig kunne benytte$ til pukklager av 6-7 m hiyde.

0 a8lo, den 4,10.58,

T
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