NORGES STATSBANER

GEOTEKNISK KONTOR Oslo, 12.3.1968,

Rapport

VESTFOLDBANEN KM 78,9
HOLM -~ SMORSTEIN

Systematiske grunnundersidkelser,
Gk. 3549

Linjen ligger i terreng hdyre side med f£jell i dagen ca 10-12 m
fra t_spor. P4 venstre side er det 4 m héy fylling pd& horisontal
dyrket mark, Det er villa med have km 78,87. E 18 gir paralielt
med linjen pd venstre side i avstand 50 m.

Det er slagboret i 2 profiler,

Grunnen bestir av grus og stein. Fjell er padtruffet 1,0-1,5 m
under terreng ved fyllingsfot,

Stabiliteten er tilfredsstillende. Linjegriften md inspiseres
og utbedres., Dette er serlig ektuelt ved km 78,86,
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TEGNFORKLARING CG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER P! SITUASJONSPLAN:
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Dreiesondering

Provetaking (ev.med dreiesondering)

MINERALJORDARTENES INNDELING
ETTER KORNDIAMETER:

@ 20 - 6 mm grov )
§~2" pln W
4 - L | " "
4  Vingeboring 2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
@ Spyleboring 0,2 - 0,06 " fin
0,06 - 0,02 mm grov )
® Slagbtoring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
i 0,006 - 0,002 " fin
o Piezometerinnstallasjon 0,002 mm Leire
-O-  Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering.(H.M, 1:200) Vingeboring.
= g
Skcvlboret hit P =
5/ Forboret hit (ev.jumpet) C“":‘“” A B
/
252? Sunket gten dreining /
oy ﬁ Belastning anfort pi venstre side (‘
— /00 Dreining.Antall halve omdreininger. \
—200 (Belastning = 100 kg) 5

f00
Fast lag gjennomboret
veé slagboring
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Boring gjennom lése lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pd stein
Anzatt fjell

o / 2 F 4 5

A.Skjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet tastemt ved
konusmetcden.

C.Omrort skjarfasthet med
vingebor.

Tallege angir skjerfasthet
i t/m°.

BOKSTA VS YMBOLER:

w =
n =

F =
H1=
H3=
Gl.

vanninnhold i vektprosent av
tdrrsubstans.

vanninnhold i volumprosent
= porodsitet.

relativ finhet.
relativ fasthet i omrért prodve.
relativ fasthet i uforstyrret préve.

t.= glddetap i vektprosent av térr -
substans.

s = udrenert skjerfasthet i t/mz.
y = volumvekt i t/m3 (romvekt).
o

= humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

L flytegrense.
w_= utrullingsgrense.
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Situasjon M=1:1000

Km 78.856
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Tit Téns,berg,

stein Kartgrunnlag: Drammen distr. B 17305,6.
Grus_()—g—'- - A o : Kotehoyder etter N.G.O. gamie N.N.

1 boringsbok.

Vestfoldbanen km 78.9
Holm -Holmestrand.

Malestokk | Boret A.Fjaug. 1966
1: 200 | TegnetA.F jan. 1967
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