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Tomt 127/94 Geoteknisk vurdering

1. Tomt

Tomten er vist pi mottatt kartutsnitt datert 28/6/2001. Samme tomt er forsekt lagt inn pé et
gammelt kart (1:1000) som er et utsnitt av en borplan (sak Gk 397), se vedlegg. To borprofiler
med innlagt prosjektert motfylling (antatt tomteomrade) er ogsa vedlagt. I henhold til dette
grunnlaget ligger arealet pa nivé ca. kote +1. I folgende beskrivelse og vurderinger er dette
grunnlaget forutsatt.

2. Grunnforhold
Grunnundersokelsene viser at det i strandsonen er blot leire til stort dyp. Fast grunn eller fjell er
registrert i dybde 25-30 m.

3. Vurdering av stabilitetsforhold

Nevnte Gk-sak inneholder stabilitetsberegninger av innenforliggende terrengoppfyllinger
inkludert jernbane og vei. Motfyllingen ble posjektert for & oppna tilfredsstillende sikkerhet mot
grunnbrudd. Det er delvis lagt inn lette masser inn under havnesporet. Utsagn om at
grunnbrudd i sin tid skjedde under utfylling for utretting av E40 er ikke bekreftet, men hendelsen
er ikke usannstynlig.

En bebyggelse av motfyllingsarealet vil i og for seg ikke forverre stabiliteten for innenforliggende
omrade sa lenge selve motfyllingen fortsatt har tilfredsstillende sikkerhet. Her ligger imidlertid
det kritiske punkt. Grunnen under og utenfor motfyllingen vurderes sa svak at kun smé (om
noen) tilleggsbelastninger ytterst p denne anses forsvarlig, ettersom et grunnbrudd i sjpkanten
fort kan dra deler avlandomradet med seg. En overflatisk vurdering indikererer at ytterste 10
meter av arealet ikke bor belastes i det hele tatt, eller i hevrt fall ikke utover den belastning som
eventuelt hittil har veert pafort. Arealet innenfor kan muligens belastes en del, antatt
starrelsesorden 10 kN/m2.

4, Konklusjon

I samsvar med ovennevnte forutsetninger om tomtens beliggenhet og kunnskaper om raddende
grunnforhold, anses ikke stabiliteten tilstrekkelig god for utbygging til boligformal. En eventuell
utbygging i storre omfang ma kombineres med stabilisering av grunnen, for eksempel ved
grunnforsterkning med kalk/sementpeler.
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