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Geoteknisk kontor har utfgrt
grunnundersgkelser i det aktuelle /7pg
utfyllingsomrdde i Mjgsa, for & ds
kunne vurdere mulighetene for
bygging av nytt forsyningslager
pa dette sted. Rapport Gk 2448,2
fglger vedlagt i 3 eksemplarer.

Utfylling som planlagt anses
stabilitetsmessig forsvarlig,
selv om store setninger i under-
grunnen vil oppsta. For & unngi
setninger pa bygget anbefales
fundamentering pd peler til fijelll}
mens gulvet legges fritt pd for-
belastet grunn.

Det er antakelig urealistisk &
stille strenge kvalitetsmessige
krav til fyllingen, men der hvor
det skal peles ma fyllmassene
ikke inneholde stor stein og
blokker, og ellers p& bygge-
tomta m& organiske jordarter
unngés.
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NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Rapport

Oslo, 7. september 1981

VERKSTEDET HAMAR
NYTT FORSYNINGSLAGER UTFYLLING I MJ@SA
Gk 2448,2.

Statsbanenes verksted, Hamar, planlegger & oppfgre nytt
forsyningslager. Tomteplasseringen er enn& ikke fastlagt,
men det kan bli aktuelt & bygge pé& nyoppfylte arealer, hvis
foreliggende planer om utfylling i Mjgsa utenfor verksted-

omradet iverksettes.

Det aktuelle fyllingsomrédde fremgdr av situasjonsplanen,
vedlagte tegning, hvor kant av prosjektert og ndvarende fylling
er inntegnet. VYtterst skal det etter planen opparbeides et
belte med grgntareal. Eventuell tomt for det 3000 - 4000 m2
store lagerbygget blir liggende mellom dette grg¢ntarealet og
eksisterende kloakkledning. Narmere plassering fastlegges

senere.

For & kunne vurdere mulighetene for gjennomf@gring av nevnte
prosjekt har Geoteknisk kontor etter oppdrag fra M/Vea utfegrt

grunnundersgkelser i det aktuelle omré&de.

Markarbedid.

Markarbeide ble utfgrt i uke 23-24 1981.

Fra flate er det dreieboret p§ 8 steder langs to profiler som
vist pad situasjonsplan. I profil B er det hentet opp 2 prg¢ve-

serier med en @ 40 mm prgvetaker til en dybde ca. 6 meter



under sjgbunn. Til sammen ble det tatt opp 10 prgver.

Masser fra disse er undersgkt i laboratoriet.

Dreieboringene er enten avsluttet pd fjell eller i fast

lagret grus.

Grunniforhold.

Terrenget (sjgbunn) er tilnarmet horisontalt pd kote 120,5.

Vannstanden i Mjgsa 14 da grunnundersgkelsene ble utfgrt pa
ca. kote 124. Det var da flom. Deler av 8ret ligger

omradet som skal fylles ut "tgrt".

Undersgkelsene viser at grunnforholdene er som fglger:

= Dybde til fjell er ca. 2-10 meter. Overdekningen gker mot

vest-nordvest.

- Pverst er det organisk silt og leire med mektighet 2-4 meter.
Topplaget bestar av gytje med organisk innhold ca. 10%.

Derunder avtar det organiske innhold gradvis.

- Under de organiske masser er det silt, sand og grus som

er relativt fast lagret.

I laboratoriet er det bestemt: vanninnhold, tyngdetetthet
organisk innhold samt leiras udrenerte skjarstyrke.

@dometerforsgk for & bestemme deformasjonsegenskaper er ikke
utfeort.

Resultat av laboratorieundersgkelsene fremgdr av situasjonsplan

Utfylling / fundamentering.

Topp av prosjektert fylling vil bli liggende p& kote 126.
Som fyllmasser blir benyttet det som er tilgjengelig (leire,
masser med organisk innhold, osv). Massene vil ikke bli

komprimert.



Grunnundersgkelsene viser at grunnen n& bestdr av organisk
silt og leire (2~4 meter) over relativt fast lagret silt, sand

og grus.

Ved utfylling er sannsynligheten for at det skal oppsta
grunnbrudd liten. I alle fall vil et eventuelt brudd inn-
befatte et lite volum masser, og det vil komme umiddelbart
etter utfylling. Det vil opptre ved at ytterste del av

fylling synker ned og masser presses opp foran fyllingsfot.

Oppfyllingen gir tilleggsspenninger i organisk silt/leire og
fyllmasser som vil medfgre store deformasjoner (flere desimeter)
Deformasjonene vil g& meget raskt etter p&lasting. Hastig-
heten vil avta med tiden, men det vil g& flere &r f¢r de er
helt avsluttet. Deformasjonene i de uorganiske massene under

organisk silt og leire blir ubetydelige.

Hvis fyllingen blir belastet (bygg, nye fyllmasser osv.) vil
det igjen bli store deformasjoner. Et bygg vil derfor f& store

setninger.
For & unnga setninger vil vi foresld fglgende tiltak:
- Bygget fundamenteres p& peler til fjell.

- Gulvet legges fritt pad grunnen. F¢r det m& grunnen for-
belastes med en tyngde noe stgrre enn gulvets forventede
egenlast + nyttelast. Denne forbelastning m& ligge til
deformasjonene i grunnen er avsluttet. Deformasjonene

males ved nivellement.

Hvor det skal peles m& ikke fyllmassene inneholde stor stein
og blokk.

Organiske jordarter ma ikke plasseres der hvor lagerbygget
skal oppfgres.
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