NCOCRGES STATSBANGK
GEOTEKNISK KONTOR

VERKSTEDET HAMAR
NYBYGG MELLOM GODSVOGN- 0G MASKINVERKSTED

Grunnunderstkelse Gk. 2448

Etter anmodning fra nassinavdelingens verkstedkontor, Hoved-
styret, er det utfort grunnundersékelger,

Resultatene er fremstilt P& tegning Gk. 2448, Det fremgdr at
det fra ndverende terreng er grunnt til fjell og dybdene
varierer fra 1-5 m. Hvor dybdene til fjell er stirst - under
veggen D-C - ligger det et ca. 1 m tykt lag av naturlig
avleiret fast morenemasse pd fjiellet, Fordvrig er fjellet
dekket med fyllmasse av vekslende beskaflenhet, Det skal 1
gin tid ha vartg sagbrukstomt p2 verkstedonridet og oppfyllin-
gen er av forholdsvis ny dato,

Med de sm& dybder til fjell som er angitt pi arkitektens
tegning 724 datert Kristiania 1915 m8 man g4 ut fra at det
tilstdtende vognverkstedet er fundamentert til fjell.

For anybygget er for atdrste delen dybdene til Tjell 1-2,5m
0 her blir det fundamentering til fjell. Med tvilsomme eller
dérlige fyllmasser ma fundamentene ogsf i partiet omkring
veggen D-C fires enten til fjell eller om forholdene etter
Oppgraving skjénnes & vare gunstige, til det faste bunnmorene-
laget. Det blir da her fundamenteringsdybde henholdavis

5 mog 4 m., Man md ds antakelig regne med & grave under
grunnvannstanden,
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