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GRUNNUNDERSZKELSER
ALNABRU SENTRALSKIFTESTASJON
UNDERGANG NEDRE KALBAKKVEI

Overingenigren for Oslc Sentralstasjon har med brev av 23.1.63 anmodet
Gk. om & bringe pd det rene grunnforholdene ved krysningen mellcm
prosjektert omlagt Hovedbane og den prosjekterte Nedre Kalbakkvei.

Undergangen skal bekostes av Oslo kommune, men pd grunn av tidsngd for
gjennomfgringen av Sentralstasjonens planlagte byggearbeider i dette
omridde, kan det bli aktuelt at Statsbanenes Brukontor prosjekterer og
Oslo Sentralstasjon bygger undergangen for kommunens regning.

Krysningen er forutsatt ved Hovedbanens km 8,53, pel nr. 258, hvor
Hovedbanen forutsettes omlagt ca. 15 m til venstre.

De nmrmestliggende grunnundersgkelser utfgrt ved Gk fremgir av tegning
Gk 2788.17 vedlagt rapport av 14.6.61. (Alnabru Sentralskiftestasjon.
Grunnundersgkelser). Det ble utfgrt 2 dreiesonderinger ved pel 244+3,4 -
40 m.h. og pel 247+2,7 - 40 m.h. Det var her fast leire og sand si dypt
ned som det var mulig & bore med sonderbor, nemlig ca. 6 m dybde under
terreng. Fjell ble ikke pavist.

Pen geotekniske konsulent, Oslo kommune, har utfgrt grunnundersgkelser
langs traséen for Nedre Kalbakkvei. Resultatet fremgir av tegningene
R-260-59 og R-452-61, bilag 2-5, med tilhgrende brev datert 5.2.63.
Det vedlegges 1 sett av disse dokumenter.

Det er meget faste grunnforhold, og derfor vesentlig utfgrt dreieson-
deringer og skovliboringer. Bare i et enkelt borhull er det opptatt noen
fa prgver med stempelbor.

Grunnen bestdr av fast tgrrskorpeleire ned til ca. 5 m dybde under
terreng. Herunder er det fast kvabbholdig leire med sand- og gruskorn.
Det er angitt noe innhold av tre- og planterester i borhullene p& hgyre
side av linjen. Vanninnholdet i prgvene er imidlertid si beskjedent at
innholdet av organisk materiale neppe har noen betydning for setningene.
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Fjell er ikke padvist ved boring til ca. 7 m dybde hvor boringene matte
oppgis.

Undergangen kan konstrueres som en rammekonstruksjon eller med landkar-2
fundamenter dimensjonert for en tillatt belastning p& grunnen av 30 t/m
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ALNABRU SENTRALSKIFTESTASJON
UNDERGANG FOR NEDRE KALBAKKVEI Gk. 3314

Tegningene for undergangen er gJjennomgdtt med hensyn til fundamenteringen. En kontroll-
boring er utfgrt ved fundament I. Vedlagt fglger rapport datert 20.4.65 1 3 eksemplarer

Grunnforholdene viser seg & vare noe varierende. Det md derfor foretas en geoteknisk
kontofll i ferdlg utgravet byggegrop f@r stdgping igangsettes . Geoteknisk kontor bes
varslet noen dager f@r byggegropen antas & vmre utgravet.

For Generaldirektdren




NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Rapport

Oslo, 29.4.65.

ALNABRU SENTRALSKIFTESTASJON
UNDERGANG NEDRE KALBAKKVEI
0SLO - EIDSVOLL KM 8,51

Tegning Gk 3314.

Det er tidligere redegjort for grunnforholdene i
brev av 1.3.1963, jnr. 157/63 B.

P& grunnlag av understkelser utfért av den geotekniske
konsulent, Oslo kommune, var tillatt belastning for
brufundamentene angitt til 30 t/ma. Det foreld pa
dette tidspunkt ikke tegninger av brua.

Det er nd utarbeidet konstruksjonstegninger av

dr. ing. A. Aas Jskobsen, Oslo, Det fremgdr av hans
fundamentplan, tegning 760,07 at underkant av funda-
ment I blir beliggende i hoyde med eksisterende
terreng, og muligens endog noe hdyere.

For & kontrollere grunnforholdene ved det gruntliggend
fundament I er det utfdrt en supplerende dreieboring
og proveserie i april 1965. Resultatet fremgir av
vedlagte tegning Gk 3314. Grunnen bestir av fast torr-
skorpeleire ned til 2,5 m under f.u.k., herunder er
det fast leire, sand- og grusholdig, med lag av torre
skorpeleire pa storre dyp. Det forekommer spredte Plant



rester helt ned til 10 m dybde. Det er noe humus-
innhold, men det naturlige vanninnhold er lavt og
det antas at humusinnnoldet og planterestene ikke
vil gl &rsak til skadelige setninger for den prosjek-
terte rammekonstruksjon.

Det er opplyst av konsulenten at den beregnede
belastning pad fundamentene fra betongkonstruksjon
og togbelastning utgjor 21 t/m>. Medregnet jord-
trykk fra oppfyllingene pd sidene blir belastningen
pd grunnen under fundamentene meksimalt 30 t/ma.
Dimens joneringen av fundamentene er utfort i samrid
med den geotekniske konsulent, Osloc kommune,

Fundamenteringen kan utfdres som planlagt, men det

mé ndye pédses at det ikke blir liggende igjen mat-
Jordlag eller oppfylte ldse masser under fundament-
underkant., Disse md i sd fall fjernes og fundamentene
fOres tilsvarende dypt ned i naturlig grunn. Ferdig
utgravet fundamentgrop skal kontrolleres av geoteknisk
kontor.for stoping igangsettes.
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B Geoteknisk kontor.

NFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER PL SITUASJONSPLAN:
MINERALJORDARTENES INNDELING
O  Dreiesondering ETTER KORNDIAMETER:
(:) Prévetaking (ev.med dreiesondering) 20 - 6 mm grov ) A
6 -2 " fin )
{P' Vingeboring " " " 2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
@ Spyleboring 0,2 - 0,06 " fin )
0,06 - 0,02 mm grov )
9 Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
0,006 - 0,002 " fin )
] Piezometerinnstallasjon 0,002 mm tekhE
~O-  Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
i e y/anwrd
Skovlboret hit —= =
://' Forboret hit (ev.jumpet) C;:\—"' A =B
252? Sunket uten dreining / g
/| Belastning anfort p& venstre side {
100 \
—/0¢ Dreining.Antall halve omdreininger. \ AN

200 (Belastning = 100 kg)
00

Fast lag gjennomboret
vad slaghboring

- =<

Boring gjennom ldse lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pd stein

Antatt fjell

o / 2 3 < 5

A.Skjsrfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet hastemt ved
konusmetoden.

C.Omrdrt skjerfasthet med
vingebor.

Tallege angir skjerfasthet
i t/m°.
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w =

Gl.

STAVSYMBOLER:
vanninnhold i vektprosent av
torrsubstans.

vanninnhold i volumprosent
= pordsitet.

relativ: finhet.

= relativ fasthet i omrért préve.

relativ fasthet i uforstyrret prive.

t.= glodetap i vektprosent av térr -
substans.

= udrenert skjerfasthet i t/mz.

3
u
y = volumvekt i t/m> (romvekt).
o = humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.
Wo= flytegrense.
w_= utrullingsgrense.
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Kote 110

Situasjon etter Oslo oppmdlingsvesen.Kartblad NOK6E. M 1:1000.

Ostre Aker vye;.

« =G V. H.b.spor.
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11,7 292 26| 5 5 Torrskorpeleire m.sandkorn,tre og planterester.
69 6’2 3 8 39,1 26,6 Torrskorpeleire m. planterester og rustflekker.

R 2 ——— I — " ——— 4E o

10, ¢ eire m. spredte sand, gruskorn og planterester. : e ; ' ~ ) — hac " ‘ ‘ —

4, 205 10 (29,5 Leire m. enkelte planterester. V Fra Oslo 7 Kmg5 T ' Km 8,6 ~_Til Lillestrém
>13,7/2,10| 0,9 '32',;7' 206 Térrskorpeleire. ——— ' -

| 11,2/ 2,10/ 0,9 |29,619,6| Leire.

$,51203] 0.9 126, 3|:Leire m. enkelte planterester.

24,3 4| 0 6,91206 1,0 295 .1| Leire m. enkelte planterester og sandkorn.
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1 boringsbok. Lab.no. 62-71/264. Hayder etter NGO Gamle NN,

Alnabru skiftestasjon. | "iestoki | Boret 0] 4prit 1965]
| 172000 | yagnaio|13-4-1965 .

iUnergang Nedre Kaldbakkvei., 1:1000
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