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Hovedadministragjonen har i brev av 2.7.76 til distriktet sagt
at NED er villig til & yte et bidrag kr 100 000,- under forut-
setning av at det ved kryssingen med jernbanelinjen med kommunal
vannledning ¢g spillvannsledning velges en trasé og utfdrelse
8on gj¢r jernbanens navarende stikkrenne overflipdig.

Distriktet har i brev av 7.7.76 til Skedeme kommune meddelt dette

liovedadainistrasjcnens tilbud er gitt under den forutsetning at
fremtidly vedlikehold av varer¢r og ledninger skal vare ¥NSB

UVEeLKOmMMenae .

Etter det som er cpplyst i édistriktets brev av 4.11.80 om for-
dyret gjenncmgraving p.g.a. vanskelige grunnforhold og v.g.a.
den prisstigning som fant sted fra Statsbanenes tilbud ble frem-—
satt til zmrbeidene ble utfpgrt, finner Fovedadministrasjonen at
bidraget kan ¢kes med kr 60 000,- til kr 160 000,-.

I tillegg til den avtals som md opprettes mellom NSB og de 2 be-
r¢ree kommuner, ber det pd vanlig mite utstedes kryssingstil-
latelse der de utfgrte arbeider beskrives og kommunenes vedlike-
holdsplikt er inntatt.

Revidert prosijektforslag bes innsendt.

Det sene svar skyldes at saken ved en inkurie er blitt forlaat
i Hovedadwinistrasjonen.
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Rapport

OSLO-EIDSVOLL KM 17,25
KLOAKK- OG OVERVANNSPROBLEMER VED GRENSEBEKKEN
LPRENSKOG KOMMUNE

Gk. 3611.

Lgrenskog kommune har i samarbeid med NSB prosjektert en spill-
vanng og overvannsledning, som krysser linjen i tunnel ved km
17.213,5.

I henhold til brev 1060/1 B/Hs av 9.3.67 og befaring 21.4.67, har
Geoteknisk kontor foretatt undersgkelser av grunnen langs lednings
traséen pd venstre side av linjen hvor tidligere dreiebornger anty
lgs grunn. Det ble tatt to prgveserier, henholdsvis ved km 17,25C
og lan 17,300, tegn. Gk. 3611.

Grunnforholdene er relativt gode. @verst ligger et ca 1 m tykt le
med matjord og leirholdig kvabb. Derunder er det et lag med meget
fast leire og kvabb til en dybde ca 3 m under terreng. Dypere ned
er grunnen noe lgsere og bestdr av inhomogen leire med midlere
fasthet, iblandet tynne lag av kvabb, sand og grus.

Ledningene og det stgpte fundament pidfgrer grunnen en forholdsvis
beskjeden belastning som ligger godt under det tillatte fundament-
trykk. Ledningsfundamentet vil pd denne strekning bli liggende i
det fastere leirlag. Det kan legges direkte pd grunnen etter at
det lgsere matjordskikt er fjernet. Setningene ventes & bli ube-
tyddige.

Taktykkelsen over tunnelen anses etter vart skjgnn & vmre tilstrel
lig, men selve tunnelarbeidene m& utfgres under ansvarlig oppsyn ¢
man md vare forberedt p& eventuell bolting og sprgyting.
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Geoteknisk kontor.

ORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.
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NELSER P! SITUASJONSPLAN:

Dreiesondering

Prévetaking (ev.med dreiesondering)

MINERALJORDARTENES INNDELING

ETTER KORNDIAMETER:

20 - 6 mm grov

O
C) ) ) Grus
6 -2 " fin )
4 Vingeboring " ! 2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
@ Spyleboring 0,2 - 0,06 " [fin )
0,06 - 0,02 mm grov )
® Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
. 0,006 - 0,002 " fin
o Piezometerinnstallasjon 0,002 mm faina
O- Skovlboring
OPPTHEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
pr 7 7T
Skovlboret hit == =
A Forbvoret hit (ev.jumpet) C—1v-T Ap=—7"3B
% ' r
2522 Sunket uten dreining / r
. 7] Belastning anfort p2 venstre side ﬁ
—/00 Dreining.antall halve omdreininger. \
Fast lag gjennomboret A.Skjerfasthet bestamt med
ved slagboring vingebor.
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Boring gjennom lose lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pd stein
Antatt fjell

B.Skjerfasthet htastemt ved
konusmetoden.

C.Omrort skjerfasthet med
vingebor.

Talleae angir skjerfasthet
i t/m™

BOKSTAVSYMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
torrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= pordsitet.

F = relativ finhet.

H1= relativ fasthet i omrdrt prdve.

H3= relativ fasthet i uforstyrret prive.

Gl.t.= glodetap i vektprosent av térr -

substans.

udrenert skjerfasthet i /2.
volumvekt i t/m3 (romvekt) .

humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

flytegrense.
utrullingsgrense.



Kote+ 150

Kote+140

Kote+150

Kote+140

Km 77.250{ venstre spor)

Kote +150

Grvst. 27-7-67

fo!

| N | F |H |Hs|Su|Y | O |
—{281 | 438 | 46 |141 |895|97 | 199 |09 | Térrskorpeleire.
] 33 | 10 | 84 |20 |192| Sp. | Leire m/tynne kvabblag.
28 | 19 145 | 3,2 |203|Sp. | Leire, kvabbig m/enkelte gruskorn og skjellrester.
237 (396 | 25 | 15 |141 |31 206 Sp. | Leire m/horisontale lag av. Kote +140

kvabb, enkelte gruskorn .

Km 77,300{ venstre spor)

Kote+150

Grvst.27-7-67

| W | A | F |H |H|Su|Y |0 |

100 202|358 | 1350 | 110 | 213 | Sp. | Kvabb m/planterester.
9—1239 | 394 141 | 31 |204| 0.4 Grov kvabb, finsandig.
44, |560| 52 | 24 141 |31 [1,83] 09| Leire.

e ]

Kotle+140

3571496 132 | 5 165 |16 |189]|09]| Leire, kvabbig.
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